
Compatible avec la réglementation ECO Design

AELIANE

Mobile /
Gamme vitesse fixe
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AELIANE

Mobile / Gamme vitesse fixe

foNctIoNs

> Puissances disponibles de 2,64 et 3,5 kW

>  Froid seul

> 3 vitesses de ventilateur
  

AvANtAgEs produIt

> Commande de l’appareil par écran tactile (in-
tégré) ou télécommande infrarouge

> Tous les accessoires sont inclus pour tout 
type d’installation

> Capteur spécial anti-débordement

> Classe A
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EN modE vEILLE

1W

[ DONNÉES TECHNIQUES ]
Unités intérieures 1~230V - 50 Hz AWPO-AELIANE009-C11 AWPO-AELIANE012-C11

froId

Capacité kW 2,64 3,5

Puissance absorbée kW 1,01 1,35

SEER/Label énergétique  2,61/A 2,6/A

uNIté INtérIEurE

Type  Monobloc  Monobloc 

Puissance acoustique (GV) dB(A) 65 65

Débit d’air (GV) m3/h 250 450

Déshumidification l/h 1,6 2

Dimensions de l’unité (LxHxP) mm 340×780×394 550x840x460

Dimensions de l’emballage (LxHxP) mm 397×800×547 1080x910x477

Poids net/Poids avec l’emballage kg 27/32,5 45/52,5

Diamètre de sortie de soufflage pouces 4” 4”

code  7mb021055 7mb021054 


