
RCV01
(STD)

Dimensions : modèle 012

EAV
ConSole

DonnéeS TeChniqueS eAV

SoluTionS AiRWell

q  Filtre à haut rendement
q  Fonctionnement silencieux
q  Compact et peu encombrant
q  Réglage rapide de la température
q  Détendeur électronique en standard à l’intérieur de l’unité
q  Soufflage haut et bas

Unité intérieure EAV 012

Code 7SP05H002

Prix / D3E e 950,00 / 3,34

CAPACité

Refroidissement
kBtu/H 12,3

kW 3,6

Chauffage
kBtu/H 13,6

kW 4

PArAmètrES élECtriquES
Alimentation Ph/V/Hz 1/220~230/50

PErformAnCE
Débit d’air m3/h 520

Niveau sonore (PV/MV/GV) dB(A) 36/39/43

inStAllAtion
Dimensions extérieures (LxHxP) mm 762x640x253

Dimensions à l’expédition (LxHxP) mm 784x719x305

Poids net/à l’expédition kg 18/20

Tuyauterie de réfrigérant liquide pouces 1/4”

Tuyauterie de réfrigérant gazeux pouces 1/2”

Commande
Filaire /

Infrarouge RCV01 (S)*

* O : option, S : standard.

AVAnTAGeS PRoDuiT

  L’appareil est muni de filtre de qualité G3 qui filtre efficacement la poussière etc., et améliore la qualité 
de l’air ambiant.
  Grâce à son fonctionnement particulièrement silencieux, l’appareil apporte encore plus de confort.
  Le corps de l’appareil est peu épais et s’harmonise sans difficulté dans la pièce. Design élégant et peu 
encombrant.
  Alimentation en air par le haut ou le bas de l’appareil pour permettre un réglage rapide de la température.

Mini Flowlogic ii
unités intérieures


