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DIFFUSIONE ARIA 
IN 4 DIREZIONI
L’aria condizionata può essere
distribuita in quattro direzioni. Si
può ottimizzare il livello di comfort
scegliendo una delle seguenti
modalità di funzionamento:

Raffreddamento: l’aria esce
dall’apertura superiore per poi
discendere verso il basso e
raffrescare la stanza.

Riscaldamento: l’aria esce
dall’apertura inferiore risalendo
progressivamente verso l’alto e
scaldando l’aria della stanza in
modo efficace.

Flusso laterale: assicura
un’uniforme distribuzione
dell’aria attraverso la stanza,
senza creare fastidiose correnti
d’aria.

CARATTERISTICHE
• Compressore DC inverter
• Gas R410A
• Schermo LCD
• Quattro velocità di ventilazione (min/med/max/auto)
• Funzione di deumidificazione
• Funzione “I Feel” per un migliore controllo locale 

della temperatura
• Modalità di funzionamento notturna più silenziosa 

ed a minor consumo energetico
• Funzione timer per programmare il funzionamento 

nelle 24 ore
• Ionizzatore bipolare (standard)
• Funzionamento con telecomando a display
• Diffusione aria in 3 o 4 direzioni
• RCW-2 comando a parete a infrarossi e/o filo (optional)
• Pannello frontale rimovibile per pulizia/manutenzione
• Installazione su parete a tutte le altezze
• Led multicolore modo di funzionamento
• Design innovativo e ultra piatto 

(solo 16 cm di profondità)

XLD
DC INVERTER
MONOSPLIT A PARETE
POMPA DI CALORE

da 2,5 kW a 3,5 kW

UNITÀ ESTERNA
GC 9-12 DCI

UNITÀ INTERNA XLD 9-12

RC-7                     RCW-2
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XLD DC INVERTER

Unità interna
Unità esterna
Potenza kW
Potenza assorbita kW
EER/Classe
Limiti operativi esterno °C
Potenza kW
Potenza assorbita kW
COP/Classe
Limiti operativi esterno °C
Livello pressione sonora a 1 m 1 dB(A)
Livello potenza sonora dB(A)
Portata d’aria 1 m3/h
Deumidificazione l/h
Dimensioni (LxPxA) mm
Peso kg
Codice prodotto
Livello pressione sonora a 1 m dB(A)
Livello potenza sonora dB(A)
Portata d’aria m3/h
Tipo di compressore
Dimensioni (LxPxA) mm
Peso kg
Codice prodotto

Parte alimentazione
Sezione cavo mm2

Portata fusibile am A
Collegamenti elettrici mm2

Linea frigorifera gas inches
Linea frigorifera liquido inches
Lunghezza massima m
Dislivello massimo tra unità m

Raffreddamento

Riscaldamento

Unità interna

Alim. elettrica
1~230V - 50 Hz

Collegamenti
frigoriferi

Unità esterna

Alim. elettrica
1~230V - 50 Hz

AWSI-XLD009-N11
GC 9 DC INV R410
2,5
0,658
3,8/A
-10°/46° BS
2,5
0,625
4,0/A
-15°/24° BS
32/35/38
55
330/370/390
1
570x160x570
13,5
7SP022850
51
61
1780
Rotary DC Inverter
795x290x610
38
7002287

Interno
3x1,5
16
4x1,5
3/8”
1/4”
20
10

AWSI-XLD012-N11
GC 12 DC INV R410
3,5
1,09
3,2/A
-10°/46° BS
3,5
0,97
3,61/A
-15°/24° BS
33/36/39
56
310/370/400
1,6
570x160x570
14
7SP022851
52
62
1780
Rotary DC Inverter
795x290x610
38,5
772288

Interno
3x1,5
16
4x1,5
3/8”
1/4”
20
10

XLD 009 XLD 012

Interno

Freddo Max 32°C BS 23°C BU
Min 21°C BS 15°C BU

Caldo Max 27°C BS
Min 10°C BS

Esterno

Freddo Max 46°C BS
Min -10°C BS

Caldo Max 24°C BS 18°C BU
Min -15°C BS -16°C BU

LIMITI OPERATIVI

1Bassa/Media/Massima velocità di ventilazione interna


