
CD 60
GAINABLES  

AN AIRWELL GROUP COMPANY



TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE
De petite taille et dotée d’une excellente ergonomie, la télécommande à infrarouge AIRWELL
assure un grand confort d’utilisation. Elle permet de programmer de multiples fonctions
évoluées telles que le choix entre 3 régimes de ventilation, le ralenti de nuit, la programma-
tion, la déshumidification, la fonction économie d’énergie et “I feel” et de nombreuses autres
encore. Une simple pression sur une touche suffit pour que la température désirée soit
obtenue et contrôlée très précisément.

UNITÉS EXTÉRIEURES GC CD 60 RC RÉCEPTEUR       RC-4



Grâce à la passerelle de communication à laquelle il est possible de connecter plusieurs unités
intérieures CD60, le système Airconet autorise à partir d’un simple navigateur Internet, une gestion
centralisée et à distance de l’ensemble de vos unités intérieures (par groupe d’unités intérieures, par
pièce, par étage...). Outre l’amélioration du confort de l’occupant (programmation de l’enclenche-
ment de l’unité avant l’arrivée de l’occupant), la réduction de la facture énergétique grâce au contrôle
des consommations et la simplification de la gestion, le système Airconet qui ne nécessite pas 
d’installation de logiciel, vous permet d’être averti en temps réel par mail ou SMS de tout incident.

Déjà en vigueur dans l’électroménager, le label énergétique a été initié par la directive européenne
pour classifier les appareils en 7 catégories (de A à G) en fonction de leur consommation
énergétique. Les appareils qui ont la plus haute efficacité énergétique ont un label A, ceux qui ont la
plus faible un label G. Ce label reprend un certain nombre d’information (marque, modèle, capacité
en mode froid et en mode chaud, niveaux sonores) et elle permet de comparer l’efficacité des
différents produits. 

GAINABLES 

SYSTÈME DE 
CONTRÔLE AIRCONET

GAINABLES :

CD 60

RCW2 (EN OPTION)

LABEL ENERGETIQUE

R-410A UN FLUIDE ECOLOGIQUE
Le gainable CD60 est disponible avec le fluide “écologique”
R410A. Celui-ci offre un rendement énergétique élevé, tout
en préservant la couche d’ozone et est facilement recyclable.
Sa masse volumique élevée et son rendement énergétique
important autorisent des coefficients de performance élevés
et donc des économies d’énergie significatives. 

RCW2
Cette petite unité de contrôle a été spécialement
conçue pour atteindre et contrôler la température des
installations Airwell de petites et moyennes tailles de
chauffage, ventilation et climatisation. Facile à utiliser,
l’utilisateur peut aisément modifier les températures en
mode chaud ou froid et sélectionner rapidement les
vitesses de ventilation dans les zones contrôlées.

AVANTAGES PRODUITS • Installation en faux plafonds.
• Montage en position horizontale.
• Filtres à air régénérables.
• Pression statique disponible importante.
• Liaisons frigorifiques jusqu'à 50 m.

• Pression d’air disponible pour raccordement à
un réseau de gaines.

• Livré avec la télécommande RC4.
• Télécommande murale RCW2 (en option).

Le gainable CD 60 à ventilation centrifuge a été spécialement conçue pour répondre à toutes les exigences
du domaine tertiaire et des petits commerces. En offrant une multitude de solutions de distribution d’air,
elle permet de réaliser une installation réellement « sur mesure », parfaitement adaptée à la forme et à la
configuration du local à équiper. Elle s’installe facilement dans les faux fonds plafonds, même les plus 
exigus.  La longueur des liaisons frigorifiques peut atteindre jusqu’à 50 mètres, l’installation des unités
intérieures et extérieures peut donc s’effectuer sans contraintes. Efficace, simple, discret, le gainable CD
60 offre un très haut niveau de confort à ses utilisateurs grâce à un fonctionnement silencieux et à une
maintenance simplifiée.
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Votre distributeur agrée

Unités Intérieures
Unités Extérieures
Capacité  kW
Puissance absorbée kW
EER/Label énergétique
Limites de fonctionnement °C
Capacité  kW
Puissance absorbée kW
COP/Label énergétique
Limites de fonctionnement °C
Pression acoustique à 1 m dB(A)
Puissance acoustique dB(A)
Débit d’air m3/h
Pression statique1 Pa
Déshumidification l/h
Dimensions (LxPxH) mm
Poids kg
Puissance acoustique dB(A)
Pression acoustique à 1 m dB(A)
Débit d’air m3/h
Type de compresseur
Dimensions (LxPxH) mm
Poids kg
Côté d’alimentation
Câble d’alimentation mm2

Calibre fusible am A
Liaisons électriques mm2

Diamètre tube gaz inches
Diamètre tube liquide inches
Longueur max m
Dénivelé max m

Froid

Chaud 

Unités
Intérieures

Alim. élec.
3-400V-50Hz

Liaisons 
frigorifiques

Unités
Extérieures

ST CD 60
GC CD 60 RC
16.4
5.52
2.97/C
21°/ 46° Bulbe sec
18.1
5.17
3.5/B
-9°/ 24° Bulbe sec
55/59/61
67/71/73 
2430/3050/3265
120/200
4.6
1350x400x640
75
64/70
56/62
4650/5500
Scroll
900x340x1255
110
Extérieur
5x2.5
3x20
6x1.5
7/8”
1/2”
50
25

CD 60

1Données relatives au fonctionnement à vitesse basse, moyenne et haute

RÉVERSIBLE
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