
НАПОЛЬНЫЙ И ПОДПОТОЛОЧНЫЙ КОНДИЦИОНЕР
СПЛИТ-СИСТЕМА

СЕРИЯ: FBF / FBD DCI
              PBF / PBD DCI

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием ознакомьтесь с руководством и сохраните его  
для дальнейшего обращения
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Данный бытовой электрический прибор не предназначен для эксплуатации  людьми (включая детей) с уменьшенными 
физическими, сенсорными или умственными способностями или людьми с недостаточными опытом и знаниями, если 
они предварительно не получили соответствующую  информацию, предлагаемую  данной  инструкцией относительно 
эксплуатации  прибора, от ответственного за их безопасность лица. Дети должны пользоваться данным прибором только 
под контролем взрослых. Играть с прибором опасно для жизни!

Оюорудование для установки/обслуживания  .............. 3 
Оснащение  ..................................................................... 3
Общая информация  .................................................... 4
Основные правила техники безопасности .............. 5
Установка внутреннего блока  .................................... 6 
Место установки ............................................................. 6 
Установка основного корпуса ........................................ 6 
Установка настенного блока .......................................... 7 
Установка потолочного блока ........................................ 7 
Размеры блока ................................................................ 8
Наружный блок ............................................................. 9 
Установка нескольких наружных единиц ...................... 9 
наружного блока  ............................................................ 9

Соединительные трубки и шланги  ......................... 10 
Сокращение и расширение .......................................... 10 
Изоляция труб  .............................................................. 10 
Подсоединение труб к единице ................................... 10 
Откачка (эвакуирование) труб и внутреннего блока .. 10
Соединительные кабели ............................................11
Дополнительные варианты только для  
Единиц DCI на 10-12.5 кВт  ........................................ 13
Контрольный список для начала работ ................. 16 

17
Индикаторы и контрольные кнопки на  
кондиционере ..............................................................

18Режимы защиты кондиционера ...............................
19Уход и обслуживание кондиционера ......................
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,
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.
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 1/2, 5/8) 

.
 1/4  3/8. 

,
.

 (R410A), 
.

 R410A ,
, ,

 R410A  1,6 
 R22. 

.

, ,

 R410A .

,

,
.

 (R410A) 
.

,
 R410A, 

/ .

, ,

.

,  R410A, 

,  (3-
) . (1/2 

UNF 20 )         

,
. (

 1/2  5/8). 

.
 R410A

:                                       1/4-1/2  0,8 
                                       5/8 – 3/4  1 
                                           7/8 – 1,1 

,  (R410A) 
,  ARI (  ARI: PMS 507). ,

 ½ UNF 20 
.

, ,

1 Сливной патрубок Подсоединение сливной трубки к наружному блоку

4 Шайбы для шестигранных 
болтов

Установка внутреннего блока

Не допускайте выброс R410A в атмосферу. R410A - 
фторированный парниковый газ, отмеченный в  Киотском 
Протоколе, с потенциалом для глобального потепления, 
(GWP)-1725.
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A
B

.
 ( )  ( )

  8.2 kW 3/8"-5/8" 50 25

10.5 kW 3/8"-3/4" 50 25

12.0 kW 3/8"-3/4" 50 25

14.0 kW 1/2"-7/8" 50 25

10.0 kW DCI INV 3/8"-5/8" 70 30

12.5 kW DCI INV 3/8"-3/4" 70 30

14.0 kW DCI INV 3/8"-3/4" 70 30
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Место для установки
Внутренний блок должен быть установлен в таком месте, которое отвечает следующим 
требованиям:
■ Размеры комнаты таковы, что позволяют установку и обслуживание кондиционера.
■ Потолок горизонтален, и его структура может вынести вес внутреннего блока кондиционера.
■ Выходное и входное отверстия не блокируются, вместе с тем влияние внешнего воздуха наименьшее.
■ Вентиляционная струя может распространяться по всему объему комнаты беспрепятственно.
■ Соединительная и водосточная трубы  могут  быть легко извлечены
■ Нет прямого излучения от нагревательных приборов.

УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

Монтаж анкерных болтов со шпильками M10. (4 болта)
■ Пожалуйста, руководствуйтесь данными чертежами для правильности расчетов по измерению расстояния 

между анкерными болтами .
■ Пожалуйста,  установите анкерные болты со шпильками M10.
■ Монтаж основного блока  к потолку корректируется согласно строительному типу здания, необходимо 

проконсультироваться со строительным персоналом для определенных процедур.
● Определите размеры участка потолка, на который будет монтироваться основная часть. Потолок должен 

быть плоским. Уплотните  кровельную балку и перекрытия крыши от возможной вибрации.
● Для единиц  мощностью 12-14кВт  установка высоты должна составить по крайней мере 2.3 метра от 

пола.
● Отрежьте кровельную балку  крыши.
● Необходимо усилить место, которое было отрезано, и вновь подсоединить кровельную балку.

■ После выбора места для установки, перед установкой основного блока, нужно прежде  всего установить 
охлаждающие трубки, дренажные трубки внутреннего & наружного блоков.

■ Установка  анкерных болтов. 

 
 

 
 

 
 
 
 

Деревянный брус над балкой

Кровельная балка крыши
Потолок

Вывешивание анкерных  болтов

НОВЫЕ БЕТОННЫЕ БЛОКИ

Установка или вложение болтов.

(Вставка острия 
винта)

Установка направляющих

 
 

Опорный стальной уголок 

Вложение анкерного болта 

Вывешивание трубы и 
вложение болта

ДЛЯ ОБЫЧНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ

Установите скобу с анкерным болтом на глубину 
45~50 мм, чтобы предотвратить люфт.

СТАЛЬНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ БАЛКА

При установке воспользуйтесь непосредственно 
опорным стальным уголком. 

 
 

 

 
 

Анкерные болты для подвешивания

Болты для 
подвешивания

Опорный стальной 
уголок

Установка основного корпуса 

ДЕРЕВЯННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Поместите четырехкантный брус над кровельную 
балку крыши, затем установите анкерные болты.



7

 

 
 

D. Точка подсоединения 
охлаждающей трубки 
(D. сторона для газа)

Дренажное отверстие

Е. Точка 
подсоединения 
охлаждающей трубки
(Е. сторона для 
жидкости)

1. Закрепите крючок на стене при помощи 
самонарезающий винта.

2. Повесьте внутренний блок на крючок.

  

 

  

Крючок

Самонарезающий винт
Шайба

<6 mm

 
 

 
Кронштейн

 
 

 
 
 

813 mm

Монтажный болт (max. 40mm)

 

  

Винтовая гайка
Шайба

Самонарезающий 
винт
Кронштейн

20
25

m
m

2.Закрепите кронштейн на самонарезающих винтах.             Подготовьте монтажные болты на блоке.

Установка на стене

Установка под потолком

Боковая 
панель

Решетка

1. Снимите боковую панель и решетку (На моделях 
12-14 kW не снимайте решетку.)

Крючок
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3.Подвесьте блок на кронштейне, продвинув его назад. Осторожно затяните монтажные болты с обеих 
сторон.

    ВНИМАНИЕ

Рисунки, приведенные выше, относятся к модели с мощностью 8.2 kW, которая может отличаться от той 
модели, которую Вы приобрели.

НОМИНАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ A B C D E F G H

8.2 kW - 10.5 kW 1280 660 206 795 506 1195 200 203
12.0 kW - 14.0 kW 1670 680 244 1070 450 1542 200 240

  

     

Самонарезающий 
винт

Монтажный болт

Кронштейн

>2
0 

m
m

D. Точка подсоединения 
охлаждающей трубки 
(D. сторона для газа

Е. Точка подсоединения 
охлаждающей трубки

(Е. сторона для жидкости)

Дренажное отверстие

Размеры блока

МОНТАЖ СЛИВНОЙ ТРУБЫ
Выходной штуцер имеет PTI резьбу. При соединении ПВХ труб следует пользоваться уплотняющими 
материалами и фитингами
● Сливная труба, а также соединения внутреннего блока должны иметь теплоизоляцию. Несоблюдение 

данного правила станет причиной образования конденсата.
● Для соединения труб должны применяться ПВХ хомуты. После монтажа необходимо убедиться в 

отсутствии утечек.
● При монтаже труб внутреннего блока необходимо иметь в виду тот факт, что давление на стенки 

трубопроводов внутреннего блока недопустимо.
● Если наклон сливной трубы превышает 1/100, то изгибы не допускаются.
● Общая длина сливной трубы при прокладке в поперечном направлении не должна превышать 20 м. 

При большей длине трубы необходимо оборудовать соответствующие опоры для предотвращения 
искривления.

● При монтаже сливной трубы руководствуйтесь рисунками, приведенными ниже.

  Уклон не более 
1/100 VP 30

Опустить как можно 
ниже (около 10 см)

 

1.5~2m

Изоляционный 
материал Уклон не более 

1/100

 

 
 
 

 

Изгиб

Форма

  

G



9

B

A

C D

E

F

5 CM

5 CM

100 CM

25 CM

.

 16 .

,

,
.

5 25

20

5 M 

5 M 

1 M 

0,5 M 

,

3 .

 
 

A B C D E F

8.2 kW 860 900 705 97 340 357
10.5 kW 970 900 705 97 340 357
10.0 kW 970 900 705 97 340 357
12.0 kW 970 900 705 97 340 357
14.0 kW 1255 900 705 97 340 357
12.5 kW DCI INV 1255 900 705 97 340 357
14.0 kW DCI INV 1255 900 705 97 340 357
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9

10

11 12

0.0-0.5

1/4

13-18

13-20

11-13

3/8

40-45

13-20

11-13

1/2

60-65

18-25

11-13

5/8

70-75

18-25

11-13

3/4

80-85

40-50

11-13
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.
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.
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.
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.
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 0  (0 . .)   -0,1  (-
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.
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.
5.

.
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.
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.

.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. *
8.
9.
10. 
11. 

12. 

3

.

3.  Для конусной фиксации откройте крышку 
трубки – 2 болта (для блоков 12-14kW – 
4 болта).
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.
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.
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3.

.
4.

.
5.

.

6. Соедините двойной проволочный кабель с кабелем 
питания с помощью кабельной стяжки.

1. Внутренний блок
2. Внешний блок
3. Кабель питания
4. Контрольный кабель    

(2 x 0.5mm2)

5. Внутренний соединительный 
кабель (6 x 1.5mm2)

6. Аварийный переключатель 
ON-OFF (поставляется 
установщиком)

7. Выключатель питания 
(поставляется установщиком)*

----Только для блоков теплового насоса
1. Внутренний блок
2. Внешний блок
3. Кабель питания
4. Контрольный кабель    

(2 x 0.5mm2)

5. Внутренний соединительный 
кабель (6 x 1.5mm2)

6. Аварийный переключатель 
ON-OFF (поставляется 
установщиком)

7. Выключатель питания 
(поставляется установщиком)*

Э Л Е К Т Р И Ч Е С К А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

ПИТАНИЕ ЕДИНИЦЫ 1PH ЕДИНИЦЫ 3PH
НОМИНАЛЬНАЯ ПРЕДЕЛ 

НАПРЯЖЕНИЯ МОЩНОСТЬ. ПРЕРЫВАТЕЛЬ 
ЦЕПИ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ МОЩНОСТЬ ПРЕРЫВАТЕЛЬ 

ЦЕПИ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ

1PH 230/50/1 198-264V 8.2 kW 20A 3x2.5mm2 8.2 kW 3x16A 5x2.5mm2

3PH 400/50/3 360-440V 10.5 kW 25A 3x4mm2 10.5 kW 3x16A 5x2.5mm2

12.5 kW 3x16A 5x2.5mm2

14.0 kW 3x16A 5x2.5mm2

ЕДИНИЦЫ 1PH ПИТАНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВНЕШНЕГО БЛОКА

ЕДИНИЦЫ 3PH ПИТАНИЕ ДЛЯ 
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА  

,  3 .    * 

6L 54N

654NLLN

4

98

CLK

5

1

6

2

7

3

OUT
8 9

L3
L2

N

65

L1

4N

65498

CLK

L3 L1

4

L2
L2 L17 L3

5

2

N

6

1

N

3

L

OUT
8 9
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H Units Power supply to both Outdoor and Indoor units 

 1 PH  1 PH 

,  3 .    * 

1.
2.
3.
4.
5.

(2x0.75
2
)

6.
(3x1.5

2
)

7.
(* )

1.
2.
3.
4.
5.

(2x0.75
2
)

    *     * 

Э Л Е К Т Р И Ч Е С К А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А   D C V  I N V

* Ток может поступать через панель дисплея – см. параграф «Настройка функций»

C
O
M
1

N

N

L

N
C

C
O
M
2

LN

L

L

2

1

N
3

4

56

C
O
M
1

C
O
M
2

7

CLK

N
C

C
O
M
2

LN

L

LN

C
O
M
1

C
O
M
2

L

N

1

N

5

4

C
O
M
1

2

3

2

CLK

ЕДИНИЦЫ 1PH - ИСТОЧНИК ПИТАНЯ 230 В / 50 Гц / 1
ПИТАНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ВНЕШНЕГО БЛОКА ПИТАНИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

НОМИНАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПРЕРЫВАТЕЛЬ 
ЦЕПИ

КАБЕЛЬ 
ПИТАНИЯ

ПРЕРЫВАТЕЛЬ 
ЦЕПИ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ

20A 3x2.5mm2

10A 3x1.5mm2

25A 3x4mm2

32A 3x6mm2

12.5 kW*

14.0 kW

20A 3x2.5mm2

25A 3x4mm2

32A 3x6mm2

10.0 kW*



13

) DCI

1.

1.1.

 /  A/C. 

:

 (Up)  (Down) –  (

)

 (Select) – 

 (Escape) – 

1.2.

 2 , :

. .

 (Cl /Ht /Sb) 

 (tt) 

 - 
(ttC)

 -  (ttH)

 (dIa)   

 -  (Odu)

 -  (Idu)     

 (Set) 

-
 (IdSU) 

- .  (CurL) 

Up

Down 

Esc Select 

1.  " " (Down) 
 (Set), 

 " " (Select). 

2.  " " (Down) 
,

 " " (Select). -  (PSC)

1.2.1

,
 / .

.

:  (“OUT”), 
 30 A  12.5  25  10.0 .

.

30_A 30 A 32 A 

27_A 27 A 30 A / 32 A 

23_A 23 A 25 A 

18_A 18 A 20 A 

 "Set Up" 
 “Set”. 

 (IdSU) 
 “Out” – 

 ( ),
“In” – 

.

"Escape" 
 “CURL”. 

,

.
14_A 14 A 16 A 

1.2.2

 ( ).
.

Up

Down 

Esc Select

1.

2.

4-5-6 HP (10-14.0  
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.

50 % 

60 % 

70 % 

" ".

 (Current) 
.

“PWS” ( . ).

 "Set Up"  “Set” 
 (“PSC”) 

.
80 % 

% .

1.3  ( )

.

, ,
, -

.

 1.5 
2
.

.: !

1.3.1  ( )

 "Night", 
.

1.3.2

 “SB”, .

1.3.3

 “PWS”, 
.

 ( . ).

 – 
 – 

 – 
 – 

 – 
 – 

) DCI4-6 HP (10-14.0 
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1.4  ( )

1.4.1

 "Alarm" .

,
. -  ( . ,

.).

 “Alarm” 
.

, .

:  – .  24  AC/DC 

                               – . 3.0 

 1.5 
2
.

1.5

1.5.1   (BH) 

, ,

.

 0 º .

:  – . 240  AC 

                              – . 1.0 

 1.5 
2
.

1.5.2  (CCH) 

,
.

 0 º .

:  – . 240  AC 

                              – . 1.0 

 1.5 
2
.

 – 
 – 

) DCI4-6 HP (10-14.0 
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ИНДИКАТОРЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ КНОПКИ НА КОНДИЦИОНЕРЕ

A ИНДИКАТОР РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ (STBY)
Загорается, когда блок подключен  и готов  
получить команды с пульта  дистанционного 
управления.

B ИНДИКАТОР ДЕЙСТВИЯ  (OPER)
Горит  во время работы. Одиночное мерцание 
должно означать, что сигналы от дистанционного 
управления были получены и сохранены. 
Непрерывные мерцания должны означать, что 
компрессор находится в режиме защиты.

C ИНДИКАТОР ТАЙМЕРА  (TIMER)
Светиться, когда кондиционер настроен на 
таймер  и при неактивном режиме.

D ИНДИКАТОР ФИЛЬТРА 
Горит, когда воздушный фильтр нуждается в 
очистке.

E Кнопка ИНДИКАТОР ХОЛОДА 
Горит, когда нажата кнопка соответствующего 
режима .

F ИНДИКАТОР РЕЖИМА (НАГРЕВАНИЕ/
ОХЛАЖДЕНИЕ).
Останавливает работу кондиционера, вместо 
пульта дистанционного управления.

G ИНДИКАТОР НАГРЕВАНИЯ
Горит только тогда, когда  кнопка MODE F)  
нажата.

H КНОПКА СБРОСА ФИЛЬТРА
● Выключает контрольную лампу фильтра и 

перезагружает нулевой отсчет таймера после 
переустановки решеток  фильтров.

● При необходимости отключает зуммер.
I ПРИЕМНИК СИГНАЛОВ

Принимает сигналы с пульта дистанционного 
управления.

ПЕРЕКЛЮЧТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА ВКЛ\ВЫКЛ  
Если у Вас нет возможности  воспользоваться пультом дистанционного управления, используйте кнопку (F) 
(Режим) на пульте управления кондиционера, чтобы включить охлаждение или подогрев, либо остановить 
операцию. Индикаторы (E) и (G) загораются, указывая текущий  эксплуатационный режим кондиционера.

A

B

C

D

F

E

G

H

I
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РЕЖИМЫ ЗАЩИТЫ КОНДИЦИОНЕРА

Ваш кондиционер включает несколько автоматических режимов защиты, которые позволяют Вам 
использовать его в любое время года в любой сезон, независимо от наружной температуры. Ниже 
приводится частичное описание этих режимов защиты.

Режим работы Основные условия Основные условия Контролируемые средства

Охлаждение или 
осушение

Низкая наружная 
температура

Внутренняя катушка 
замерзает (иней)

Останавливает работу 
компрессора и вентилятора в 
наружном блоке, когда условия 
приближаются к критическим – 
замерзанию.

Наружная температура 
высокая

Перегревание 
наружной катушки 
(конденсат)

Останавливает 
функционирование компрессора 
и вентилятора в наружном 
блоке, когда они приближаются 
к условиям перегревания. 
Перезапуск происходит 
автоматически. Индикатор  
начинает мерцать  (B).

Нагревание Температура снаружи 
низкая

На наружной 
катушке оседает лед 
(конденсат)

Выполняется операция 
перемены режимов  от 
нагревания до охлаждения в 
течение коротких промежутков 
времени, чтобы удалить лед с 
наружной катушки. Индикатор 
мерцает  (B).

Высокая внутренняя 
либо наружная 
температура 

Внутренняя катушка 
перегревается 
(выделение пара)

Останавливается работа 
вентилятора и компрессора, 
когда температура внутренней 
катушки достигает высокого 
уровня. Операция перезапуска 
включается автоматически.

ЗАЩИТА ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ

● Расстояние между пультом дистанционного управления и любым другим бытовым электрическим 
прибором должно быть не менее 1 м.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

                                            МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При очистке кондиционера убедитесь в том, что он отключен от источника питания. 
Убедитесь в том, что провода не порваны или не отсоединены. Для протирания внутреннего блока и пульта 
дистанционного управления пользуйтесь сухой чистой тканью.
Влажной тканью для очистки кондиционера можно пользоваться только в том случае, если внутренний блок 
очень загрязнен. 
Никогда не используйте влажную ткань для чистки пульта  дистанционного управления.
Не используйте салфетки, пропитанные химическими веществами для протирки блока и не оставляйте их 
надолго на поверхности кондиционера. Это может привести к повреждению поверхности. 
Не используйте бензин, растворители, средства для полировки и тому подобные моющие средства.
Это может привести к растрескиванию или деформации пластиковых деталей.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ПРЕКРАЩЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначение воздушного фильтра - препятствовать тому, чтобы пыль или другие микрочастицы попадали 
внутрь помещения. В случае засорения фильтра, рабочая эффективность кондиционера может значительно 
уменьшиться. Поэтому, фильтр должен подвергаться очистке не реже, чем один раз в  две недели при 
длительном  пользовании кондиционером.
 Если кондиционер установлен в таком месте, где есть много  пыли, нужно как можно чаще очищать 
воздушные фильтры. Если осевшую  пыль очень сложно убрать, то,  пожалуйста, замените фильтр на новый 
(дополнительный воздушный фильтр – поставляется в комплекте, как опция).
8.2-10.5 кВт
● Откройте воздухозаборник.
● Выньте воздушный фильтр.
● Почистите воздушный фильтр очистки   водой или с помощью пылесоса, затем высушите все это в 

прохладном месте.
● Снова установите воздушный фильтр точно в обратном порядке согласно схеме.
12.0-14.0 кВт
● Непосредственно выньте воздушный фильтр из воздушного входного отверстия как обозначено .
● Произведите очистку  воздушного фильтра  водой или при помощи пылесоса, затем высушите все в 

прохладном месте.
● Снова установите  воздушный фильтр точно в обратном порядке согласно схемы. 

ПРИМЕЧАНИЕ

  МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

● При использовании пылесоса, стенка забора воздуха должна быть поднята.
● При использовании влажной чистки стенка забора воздуха должна быть опущена.

Нельзя сушить воздушный фильтр под прямыми солнечными лучами или огнем.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕРЕД ДЛИТЕЛЬНЫМ НЕРАБОЧИМ ПЕРИОДОМ

ОЧИСТКА ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ

(напр. В начале сезона)
Удалите все, что может помешать поступлению воздуха к входному и выходному отверстиям внешнего и 
внутреннего блоков.
Очищайте фильтры и корпус внутренних блоков. 
Для этого обратитесь к разделу "Очистка воздушного фильтра" настоящей инструкции, к пунктам, касающимся 
того, как правильно установить назад убранные воздушные фильтры в том же самом положении. 
Включите питание, по крайней мере, за 12 часов перед тем, как начать пользоваться кондиционером для того, чтобы 
гарантировать более надежную бесперебойную работу прибора. Как только включается питание кондиционера, 
на дисплее  пульта дистанционного управления появляется изображение.

(т.е., в конце сезона)
Запустите вентиляторы внутреннего блока и оставьте их работать в течение приблизительно половины дня для 
того, чтобы тщательно просушить все внутренние детали блоков.
Почистите воздушные фильтры и соединительные трубки внутренних блоков. Для этого обратитесь к разделу 
"Очистка воздушного фильтра" настоящей инструкции к пунктам, касающимся того, как правильно установить 
назад убранные воздушные фильтры в том же самом положении.
.
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