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Multisplit TWIN SET 2 voies

■ Unités intérieures XLM TWIN SET

■ Unité extérieure

G A M M E  M U L T I S P L I T S

Groupé en une seule livraison, le Multisplit TWIN SET est composé d’un groupe 

de condensation extérieur et de 2 unités intérieures de traitement d’air très 

compactes et totalement indépendantes Série XLM. Les volets de diffusion 

motorisés assurent une parfaite distribution de l’air. D’encombrement extérieur réduit, 

ce système offre un confort individualisé à chaque utilisateur.

Petites ou moyennes surfaces, secteur tertiaire ou 

résidentiel, les Multisplits TWIN SET répondent à toutes 

les exigences de climatisation.
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s Design compact et 

lignes contemporaines.

Le faible encombrement (160 mm 

de profondeur seulement) 

et l’esthétique des unités 

intérieures XLM TWIN 

s’harmonisent avec tous les types 

de décoration.

 Tous les paramètres 

de sécurité et de fonctionnement 

sont gérés par microprocesseur afin 

de mieux garantir le parfait 

fonctionnement des climatiseurs

- réglage de la température et 

du débit d’air traité,

- fonction “I feel”,

- temporisation de 3 minutes 

après arrêt du compresseur,

- sécurité antigivre,

- programmation.

 Equipés de compresseurs rotatifs 

garantissant faible consommation 

d’énergie et discrétion sonore, 

les groupes de condensation 

extérieurs TWIN SET sont traités 

avec le revêtement peinture poudre 

“High Density” d’AIRWELL qui leur 

assure une forte résistance quelles 

que soient les conditions 

de fonctionnement.

 

Télécommandes RC4
Une télécommande très simple
et des fonctions évoluées pour chaque local.

Ergonomique, cette télécommande à infrarouge assure un grand confort 
d’utilisation et permet d’assurer un contrôle très précis de la température.

SÉCURITÉ ENFANT
RALENTI
DE NUIT

MODES DE 
FONCTIONNEMENT

SÉLECTION DE 
L’HORLOGE

FONCTION
“I FEEL”

TEMPÉRATURE 
DE LA PIÈCE

BALAYAGE AUTOMATIQUE 
DU FLUX D’AIR

VALIDATION DES PARAMETRES DE PROGRAMMATION
ANNULATION DES 
PARAMÈTRES DE L’HORLOGE

RÉGLAGE DES 
HEURES MARCHE/
ARRÊT

CAPTEUR
“I FEEL”

RÉGLAGE DE 
LA TEMPÉRATURE

3 VITESSES
DE 
VENTILATION 
FIXES + UNE 
VITESSE 
AUTOMATIQUE

MARCHE / 
ARRET

Procédé de 
filtration par filtre 

électrostratique 
et filtre à charbon 

actif.

Unités intérieures
Trois niveaux de filtration pour 
une meilleure qualite de l’air :

• Filtre standard régénérable avec son voyant de fonctionnement
•  Filtre electrostatique retenant les particules les plus fines comme 

le pollen ou la fumée du tabac
•  Filtre au charbon actif neutralisant les odeurs grâce 

au balayage automatique, les flux d’air sont répartis de façon 
homogène

Fonctionnement indépendant
de chaque unité intérieure.

Longueur des liaisons :
2 x 25 m

•Standard
•Charbon actif
•Électrostatique
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Votre distributeur agréé

Multisplit TWIN SET 2 voies
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SERIE TWIN SET

Puissance frigorifi que kW 3,56 (2x1,78)

Puissance absorbée kW 1,43

2 unités intérieures inclues XLM TWIN XLM TWIN
Débits d’air (PV/MV/GV) m3/h 260/290/340 260/290/340

Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV) dB(A) 31/35/37 31/35/37

Poids kg 8 8

Dimensions (LxPxH) mm 815x160x270 815x160x270

Unité extérieure
Voies / Compresseur 2/1

Type de compresseur Rotatif

Limite de fonctionnement Eté +43°C

Pression acoustique à 1 m dB(A) 50

Poids kg 44

Dimensions (LxPxH) mm 770x250x545

Alimentation électrique 1~230 V - 50 Hz

Calibre fusible am A 12

Câble d’alimentation mm2 3x2.5

Alimentation côté Ext.

Liaisons frigorifi ques (non fournies)

Longueur/dénivelé max. m 2x25 / 7

Diamètre tube Liquide Inchs 2x1/4

Diamètre tube Gaz Inchs 2x3/8

Liaisons électriques Int/Ext. mm2 2x(5x1,5)


