
INSTRUCTIONS D INSTALLATION'





NOTES:
L1+ L2+L3 ≤30m et 
L1, L2, L3 ≤ 25m.
H≤5m
H1, H2, H3≤15m

L3
H3

Unité A

Unité B

Unité D

A l’unité 
intérieure A

A l’unité 
intérieure B

A l’unité 
intérieure D

Figure 3



1.Le fond de l’unité extérieure.
2.connecteur.

Raccordement évacuation
Exemple

1 Ganiture de Support (×4)

100mm
min

500mm 
min

400mm
min

100mm
min

100mm
min



B

A

D

1. Borne  
2. Pinces de câble    
3. Vannes de gaz et de liquide

Le câble entre unités intérieures et extérieures

      30m

Câble de puissance fournie

1.Terminal de l’unité intérieure 
2.Collier de serrage
3.Câble d'entrée de l'alimentation
4.Câble de raccordement de l'unité extérieure

A . EXTERIEUR          B . INTERIEUR 

INTERIEUR 

 EXTERIEUR    
 ALIMENTATION 

 Terminal EXTERIEUR A   

VERS UNITE A    VERS UNITE B    VERS UNITE D   

 Terminal EXTERIEUR B     Terminal EXTERIEUR D     Terminal EXTERIEUR 

REMARQUE 
1. si le terminal de l’unité intérieure est différent de 
l’image présentée dans les instructions, veuillez 
vous référer au schéma du terminal réel et au 
schéma du circuit intérieur.
2. si l’unité intérieure comporte un câble 
d'alimentation, veuillez le retirer.

 

Figure 7
 





A

B

D

NOTES:
soupapes A# connectent  IDU-A
soupapes B# connectent  IDU-B 
soupapes D# connectent  IDU-D
Tous les bouts doivent correspondre l’un à l ’ autre.

Illustration 8
1. UNITÉ INTRÉIEURE.
2. Tube liquide (petit diamètre)
3. Tube d’aspiration (grand 

diamètre)
4. Raccords
5. Ecrous flare
6. Tuyauterie entre les unités
7. Tube d’aspiration
8. Tube liquide
9. UNITÉ EXTÉRIEURE
10. Valve liquide (petite)
11. Vanne (grande) d’aspiration
12. Ecrous flare

Attention !
En dévissant les 
capuchons de 
vannes, ne restez pas 
devant car l’ensemble 
du système est sous 
pression.

Figure 8
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LCD

Boitier de sélection

récepteur infrarouge

RC8 Télécommande

Nombred’unités intérieures (nID)
Démarrage du test (bgn)
Résultat du test (pf)
Tableau des résultats de test (tbl)

Test d’installation (it)

 

FANSPT+SPT-Oper

LCD

Boitier de sélection

récepteur infrarouge

RC8 Télécommande

La navigation dans le menu peut être effectuée par la télécommande RC8 
(pressez "SPT-" et "SPT +" pendant au moins 5 secondes pour entrer ou sortir 
du mode de diagnostic) par l'intermédiaire du récepteur infrarouge.

Télécommande Fonction

Panneau d’affichage

Panneau d’affichage



3. Nombred’unités intérieures

Test d’installation (it)

Nombred’unités intérieures (nID)

4. Initier l’installation du test 

a)     première utilisation 

b)    Entrer en utilisant le menu déroulant 

Entrer dans le mode test en faisant défiler jusqu’au test d’installation « it »_ appuyer sur le bouton « Down » jusqu’à
ce que « it » apparait sur le display. Appuyer sur « Select » puis faire défiler jusqu’à « bgn » et appuyer sur « Select »

TEST D’INSTALLATION 

EFFECTUE AU  PREALABLE?  

ALIMENTATION ELECTRIQUE

ENTRER OU 
ECHAPPER EST 
APPUIYE?

ETAT NORMAL HMI
DEMARRER TEST 

D’INSTALLATION

Non

ES CEnter

Oui

Clignotements“it”

1

2

3



récepteur infrarouge

RC8 Télécommande

Panneau d’affichage

3
4

Nombred’unités intérieures (nID)
Démarrage du test (bgn)
Résultat du test (pf)
Tableau des résultats de test (tbl)

Test d’installation (it)

5

6
15 Pendant le test d’installation, le système effectuera un 

compte à rebours en minutes.
7

8
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