




Abb. 3 Bemerkungen:
L1+L2+L3≤ 30ml und 
L1, L2, L3 ≤ 25m
H≤5m
H1, H2, H3≤15m

L3
H3

Abb. 3

Baugruppe A

Zur In-
nenbau-
gruppe A

Baugruppe B 

Baugruppe D

Zur In-
nenbau-
gruppe B

Zur In-
nenbau
gruppe D



Abb. 1

Abb. 4
1.Amortiguadores ( x 4) Abb. 4

Abb. 2

Abb. 1
1. Fondo de la unidad exterior
2. Codo de drenaje.

Abb. 2
Instalación del codo de drenaje. 
Ejemplo:

100mm
min

500mm 
min

400mm
min

100mm
min

100mm
min



Abb. 5
1.  Terminal
2.  Kabelschelle
3.  Gas- und Flüssigkeitventile

ANMERKUNGEN:
1. Der Leitungsfarbencode kann von den Instal-

lateur vorgewählt werden.
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Abb. 5

Abb. 7

Abb. 7

1. Innengerät Anschlussleiste.      
2. Kabel-Klemme.
3. Zuleitungs-Kabel.         
4. Kabel zum Aussengerät. 

A. Aussengerät B. Innengerät  

 Aussengerät   

 Innengerät   

Anmerkung:

EINSPEISUNG

3

 Zum Gerät B  Zum Gerät D Zum Gerät A
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4
4

Aussengerät 
Anschlussleiste A

Aussengerät 
Anschlussleiste B

Aussengerät 
Anschlussleiste D

Aussengerät 
Anschlussleiste 

2.Sollte die Anschlussleiste am Innengerät sich von 
der hier abgebildeten unterscheiden, beachten Sie 
bitte die Anweisungen der 
Innengeräte-Schaltungs-Anweisung.
1.Sollte das Innengerät mit einem bereits 
vorhandenem Stromkabel versehen sein, ersetzen 
Sie dieses bitte.
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Vorsicht!
Anlage steht unter 
Druck 
Bitte keine Ver -
schraubung öffnen

Abb. 8

Abb. 8
1. Inneneinheit
2. Einspritzleitung kleiner 

Durchmesser
3. Saugleitung großer 

Durchmesser
4. Verschraubung Ver-

dampfer
5. Bördel Kältmittelleitung
6. Kältemittelleitung
7. Saugleitung
8. Einspritzleitung
9. Ausseneinheit

10.  Absperrventil Einsprit -
zleitung

11. Absperrventil Sauglei -
tung mit Schraderven -
tilanschluss

12.  Bördel Kältemittellei-
tung

Anmerkung: 
A# Elektronenröhren zur Verbindung von IDU-A(Schnittstelleneinheit-A)
B# Elektronenröhren zur Verbindung von IDU-B (Schnittstelleneinheit-B)
D# Elektronenröhren zur Verbindung von IDU-D (Schnittstelleneinheit-D)
Jedes Ende entspricht nur einem anderen Ende.
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FANSPT+SPT-Oper

LCD

Tastenfeld

Infrarot-Empfänger

RC8 Fernbedienung

Anzahl der Innengeräte (nID) 
Start Test (bgn) 
Test Ergebnis (pf) 
Test Ergebnis Matrix (tbl) 

Installations-Test (it)  

Mit der Fernbedienung RC 8 können sie sich mittels eines 
Infrarotreceivers  durch das Menü navigieren (Drücken Sie bitte die 
Tasten "SPT-" und "SPT+" gleichzeitig für ca. 5 Sekunden um in bzw. 
aus dem Diagnosemodus zu kommen.

 

FANSPT+SPT-Oper

LCD

Tastenfeld

Infrarot-Empfänger

RC8 Fernbedienung
FERNBEDIENUNG FUNKTION



3. Anzahl der Innengeräte 

Installations-Test (it)

╚══════════════Anzahl der Innengeräte (nID)

4. Installations-Test eingeben

a) Zuerst eingeben

wurde der installationstest

durchgefühurt

Stom lieght an 

Blink “it”

Enter order ESC ist

gedrückt? Present Normal HMI 
Start Installation ions

test

Nein

ESCEnter

Ya

b)     Eingabe mittels Menü-Scrolling (jeder zeit)

Um den Installations-Test aufzurufen, drücken Sie den „Down“ Knopf. Im Display scrollen Sie bis zum Menüpunkt „it“ runter. 
Drücken Sie „Select“, dann scrollen Sie runter bis „bgn“, dann drücken Sie „Select“. 
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FANSPT+SPT-Oper

LCD

Tastenfeld

Infrarot-Empfänger

RC8 Fernbedienung

3 4

Anzahl der Innengeräte (nID) 
Start Test (bgn) 
Test Ergebnis (pf) 
Test Ergebnis Matrix (tbl) 

Installations-Test (it)

5

6

7
Während des Installationstest zählt das System die verbleibene Zeit in Minuten.
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