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Fig. 3 NOTE: 
L1+L2+L3≤30m e 
L1, L2, L3≤25m
H≤5m
H1, H2, H3≤15m

L3
H3
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Fig. 1

Fig. 4
1.Gommini antivibranti(x4) Fig. 4

Fig. 2

Fig. 1
1.Parte interiore dell’unità esterna
2.Il raccordo di scarico condensa

Fig. 2
L’installazione scarico condensa 
Esempio
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Fig. 5
1.  Terminale
2.  Morsetto per cavo elettrico
3.  V alvole del liquido e del gas

NOTE:
1. Il codice di colore dei fili può essere selezi-

onato dall’installatore. Fig. 7

Fig. 7
1. Unità Interna .      
2. Cavo Morsetto.
3. Cavo di alimentazione.         
4. Cavo di collegamento Unità Esterna. 

A.  Esterna B.  Interna 

 ESTERNA   

 INTERNA   

Nota:

Alimentazione 
Elettrica

3

Verso Unità B Verso Unità DVerso Unità A
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4
4

Unità Esterna A Unità Esterna B Unità Esterna D Unità Esterna 

1.Se la morsettiera dell’unità interna è diversa 
da quella in figura, fate riferimento allo 
schema elettrico.
2.Se l’unità interna dispone di cavo di 
alimentazione, rimuoverlo
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Attenzione!
Svitando i bocchettoni 
dei rubinetti è prudente 
tenersi di lato perchè 
il sistema è sotto pres-
sione.

Fig. 8
1. NITA INTERNA
2. Tubo liquido (piccolo 

diametro)
3. Tubo d’aspirazione 

(grande diametro)
4. Raccordo filettato
5. Bocchettoni
6. Tubazione fra le unita
7. Tubo d’aspirazione
8. Tubo del liquido
9. UNITA ESTERNA
10. Valvola del liquido (pic-

cola)
11. Valvola d’aspirazione 

(piu grande)
12. Bocchettoni

Note: 
A# valvole connessione IDU-A
B# valvole connessione IDU-B
D# valvole connessione IDU-D
Tutti i terminali devono corrispondere uno all`altro.
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Ricevitore ad infrarossi

RC8 Telecomando

  
Numero delle Unità Interne (nID) 
Inizio del Test (bgn)  
Risultato del Test (pf) 
Tabella Risultato del Test (tbl) 

Test di installazione (it)

 

FANSPT+SPT-Oper

LCD

Pulsante

Ricevitore ad infrarossi

RC8 Telecomando

RC8 permette l’ingresso e l’uscita  dal menu tenendo premuti  
contemporaneamente i tasti "SPT-" e "SPT+" per 5 secondi.

TELECOMANDO  TELECOMANDO FUNZIONE

 

FANSPT+SPT-Oper

LCD

Pulsante



3. Numero delle Unità Interne 

Test di installazione (it)

Numero delle Unità Interne (nID)

4. Iniziare test di instalazione
a) Prima volta

b) Utilizzazione del menu scrolling

Iniziare il test facendo scorrere il menu fino al test di installazione (it) – premere il bottone “Down” fino a che “it” non 
appare sullo schermo. Premere “Select”, e poi premere “Down” fino a “bgn”, a questo punto premere “Select”.

Il test

di installazione è già stato

fatto ?

Alimentazione elettrica inserita

Lampeggia “it”

“Enter” o “ESC” è

stato premuto ?
Funzionamento normale

HMI

Inizio test di

installazione

No

ESCEnter

Si

1

2

3



Ricevitore ad infrarossi

RC8 Telecomando

FANSPT+

Pulsante

3
4
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6
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8
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Durante il test di installazione il sistema mostrerà i minuti mancanti al termine dello stesso.
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Numero delle Unità Interne (nID) 
Inizio del Test (bgn)  
Risultato del Test (pf) 
Tabella Risultato del Test (tbl) 

Test di installazione (it)

 

SPT-Oper

LCD

Ricevitore ad infrarossi

RC8 Telecomando
 

FANSPT+SPT-Oper

LCD

Pulsante
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