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[ DONNéES TECHNIQUES ]
Unité extérieure YAZE5-36

Puissance frigorifique kW 9,5 (4 - 10,2)
puissance absorbée nominale froid kW 2,94 (0,78 - 3,5)
SeeR/label énergétique 4,70/b
intensité nominale en froid a 13,0
limites de fonctionnement froid °c -10°/46° bulbe sec
Puissance calorifique kW 11,3 (4 - 11,5)
puissance absorbée nominale chaud kW 2,94 (0,78 - 3,5)
Scop/label énergétique 4,50/a+
intensité nominale en chaud a 13,0
limites de fonctionnement chaud °c -15°/24° bulbe sec
pression acoustique unité extérieure db(a) 58
poids unité extérieure kg 80
chargé pour  m 30
complément de charge (30-80m) g 400

[ TablEaU DES COmbINaISONS ]
Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E YAZE2-18 YAZE3-18 YAZE3-24 YAZE4-30 YAZE5-36

Minimum code 2 2 3 3 3
Maximum code 3 4,5 6 6 6

9 No No No No No
9 9 YeS No No No No
9 9 9 No YeS YeS No No
9 9 9 9 No No No YeS YeS
9 9 9 9 9 No No No No YeS
12 9 YeS No No No No
12 9 9 No YeS YeS YeS No
12 9 9 9 No No No YeS YeS
12 9 9 9 9 No No No No YeS
12 12 YeS No No No No
12 12 9 No No YeS No No
12 12 9 9 No No No YeS YeS
12 12 9 9 9 No No No No YeS
12 12 12 No YeS YeS No YeS
12 12 12 9 No No No YeS YeS
12 12 12 9 9 No No No No No
12 12 12 12 No No No YeS YeS
12 12 12 12 9 No No No No No
12 12 12 12 12 No No No No No

18 No No No No No
9 18 No No No No No
9 9 18 No No YeS No YeS
9 9 9 18 No No No YeS YeS
9 9 9 9 18 No No No No YeS
12 18 No No No No No
12 9 18 No No YeS YeS YeS
12 9 9 18 No No No YeS YeS
12 9 9 9 18 No No No No No
12 12 18 No No YeS No YeS
12 12 9 18 No No No YeS YeS
12 12 9 9 18 No No No No No
12 12 12 18 No No No No No
12 12 12 9 18 No No No No No
12 12 12 12 18 No No No No No

18 18 No No No No YeS
9 18 18 No No No No YeS
12 18 18 No No No No YeS
9 9 18 18 No No No No YeS
9 9 9 18 18 No No No No No
12 9 9 18 18 No No No No No
12 12 9 18 18 No No No No No
12 12 12 18 18 No No No No No
9 24 No No No No No
9 9 24 No No No No YeS
9 9 9 24 No No No No YeS
9 9 9 9 24 No No No No No
12 24 No No No No No
12 9 24 No No No No YeS
12 9 9 24 No No No No No
12 9 9 9 24 No No No No No
12 12 24 No No No No YeS
12 12 9 24 No No No No No
12 12 9 9 24 No No No No No
12 12 12 24 No No No No No
12 12 12 9 24 No No No No No
12 12 12 12 24 No No No No No

18 24 No No No No YeS
9 18 24 No No No No YeS
9 9 18 24 No No No No No
9 9 9 18 24 No No No No No
12 9 9 18 24 No No No No No
12 12 9 18 24 No No No No No
12 12 12 18 24 No No No No No

24 24 No No No No YeS
12 12 12 24 24 No No No No No
12 12 24 24 24 No No No No No
12 24 24 24 24 No No No No No

No  
Non compatible 

erreur #16

YeS
compatible

No
Risque de problème 
thermodynamique
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1/4”-3/8”
ou

1/4”-1/2” *

alimentation de puissance
3 x 4 mm²  mONO 230V 50Hz900 mm

340 mm

Raccordement 
unité intérieure

Raccordement 
unité intérieure

Raccordement 
unité intérieure

Raccordement 
unité intérieure

Raccordement 
unité intérieure

Interconnexion 
4G1,5

970 mm

q L1+L2+L3+L4+L5 ≤ 80 m

q L1, L2, L3, L4, L5 ≤ 25 m

q h ≤ 15 m

q h1, h2, h3, h4, h5 ≤ 15 m

Unité A

Unité B

Unité C

Unité D

Unité E

L2

L3

L4

L5
L5

L1

H2

H1
H

H3

H4

H5

*  Raccordement en 1/4”-1/2” pour les 
unités intérieures à partir de la  taille 
18 et 24.

Câble

Tube

Nombre de fils
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[ CONDUIRE UN TEST ]

[ HmI RaCCORDablE SUR GROUpE YaZE5-36 ]

[ TEST TECHNICIENS ]

[ mENU DéROUlaNT (DIa) ]

Diagnostic

Outdoor Unit, unité extérieure

Fault of ODU is 13, défaut n°13 sur l’UE

Fault of Unit A is 9, Défaut n°9 sur l’UI a

Fault of Unit B is 9, Défaut n°9 sur l’UI b

Indoor Unit A, unité intérieure a

Indoor Unit B, unité intérieure b

Installation Test, test d’installation

Performance test cooling, test de performance en froid

Performance test Heating, test de performance en chaud

Charge test cooling, test de charge en froid

Charge Test Heating, test de charge en chaud

Setting of the target S65, préréglage de la fréquence cible (66hz)

Setting of the target S65, pré-réglage de la fréquence cible (88hz)

Setting of the Target S65

Setting of the target S65

Actual Freq of performance is 0, fréquence actuelle

Actual Freq of performance is 0, fréquence actuelle

Actual Freq of charge is 0

Actual Freq of charge is 0

Installation Test, test d’installation : ne fonctionne qu’en multisplit

Number of IDUs, nombre d’unités intérieures installées : à renseigner

Begin test, début du test

Test Result, résultat du test

Matrix Table Test Result, table de résultat de test

Problem Correction, 
correction du problème

nUl
pAs
FAl
oAt
idU
Flt

le test n’a jamais été fait avant
le test est bon
le test est mauvais
Température ext. < 5°, le test ne peut pas se faire
le nombre d’UI sélectionné ≠ du nombre réel
Défaut sur l’unité intérieure ou extérieure

esc : retour

up : aller vers le haut

Sel : confirmer, choisir

Down : aller vers le bas

 SB : Stand by

 CL : froid

 Ht : Chaud
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[ mENU DéROUlaNT (STT) : UNITé EXTéRIEURE ]

[ mENU DéROUlaNT (STp, STT) ]

[ mENU DéROUlaNT (STT) : UNITé EXTéRIEURE ]

[ mENU DéROUlaNT (STT) & (TR) ]

RLT of unit A is 2, retunr liquid temperature, 
temp. Retour liquide UI a à 0°C

RLT of unit B is 0, retour liquide UI b à 0°C

EEV A is 180, electronique expansion Valv a à 180

EEV B is 180, détendeur b ouvert à 180

Power is 0, puissance absorbée à 0

Current is 0, le courant absorbé est nul ; 0

SW version is, version du soft 350V3-CG02

Compressor Accumulated time is 2 hours
Temps de marche cumulé du compresseur, 2 heures

Timer

ODU, unité extérieure
Connected number of indoor is 2, le nombre d’UI connectée est 2

Operation Mode is heat, le système est en chaud

OFAN speed is 0, la vitesse du ventilateur ext. est 0

Reversing valve is on, la vanne d’inversion est activée

Compressor speed is 0, la fréquence du comp. est 0

CTT is 2, compresseur top temperature, cloche comp. a 2° dans l’ex.

OMT is 2, outdoor middle temperature, sonde milieu de la batterie à 2°C

OCT is 2, Outdoor Coil Temperature, sonde de condenseur à 2°C
OAT is 2, Outdoor air temperature, air ext. à 2°C
HST is 2, Heat Sink temperature, temp. de l’électronique de puissance
RGT of unit A is 2, Return gas temperature, sonde retour gaz UI a
RGT of unit B is 2, sonde retour gaz UI b

IDU, unité intérieure

ICT, indoor coil temperature, sonde de batterie int.

Operation Mode, mode de fonctionnement

ICT of unit A is, temp. de la sonde de batterie UI a : 2°C

ICT of unit B is, temp. de la sonde de batterie UI b : 2°C

Operation Mode of unit A is Heat, Unité int. a en chaud

Operation Mode of unit B is Heat, Unité int. b en chaud

Set Up, réglages

First IDU wins, la 1ère UI qui démarre est maître

Status, état

IDU A is master, , l’UI a est maître

IDU B is master, , l’UI b est maître

« Forced mode » input, le mode de fonctionnement 
est régis par le contact « forced mode » sur la carte du groupe

Indoor unit, unité int.

ODU, unité Ext.

Timer, temps de marche

Statut contact 
marche forcé

Mode de 
fonctionnement

ouvert Froid

Fermé chaud
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[ lECTURE DES SONDES GlObalE ]

[ CODES DéfaUTS - lecture des sondes globale ]

-10
0

10

20

30

40

50

60

kΩ

°C

Température

-6 -2 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66

Descriptif défauts AO 5 4 3 2 1
Sonde oct déconnectée ou HS YeS 0 0 0 0 1
Sonde ctt déconnectée ou HS YeS 0 0 0 1 0
Sonde HSt déconnectée ou HS YeS 0 0 0 1 1
Sonde oat déconnectée ou HS YeS 0 0 1 0 0
Sonde omt déconnectée ou HS YeS 0 0 1 0 1
Sonde RGt déconnectée ou HS YeS 0 0 1 1 0
Sonde Rlt déconnectée ou HS YeS 0 0 1 1 1
Réservé nO 0 1 0 0 0
Réservé nO 0 1 0 0 1
Réservé nO 0 1 0 1 0
problème de sur-intensité compresseur ou ipm YeS 0 1 0 1 1
mauvais code epprum nO 0 1 1 0 0
tension continue basse YeS 0 1 1 0 1
tension continue haute YeS 0 1 1 1 0
tension alternative basse ou haute YeS 0 1 1 1 1
erreur de combinaisons unités entre intérieure et extérieure YeS 1 0 0 0 0
pas de communication entre unité intérieure et extérieure YeS 1 0 0 0 1
Système puissance élevée YeS 1 0 0 1 0
contrôleur intensité pFc à verifier YeS 1 0 0 1 1
HSt détecte carte inverter en surchauffe nO 1 0 1 0 0
problème de dégivrage nO 1 0 1 0 1
compresseur en état de surchauffe contrôle refoulement nO 1 0 1 1 0
compresseur en état de sur-intensité “contrôler tension globale” nO 1 0 1 1 1
aucun retour état de la ventilation via la carte YeS 1 1 0 0 0
problème tension alimentation ventilateur ou sur carte inverter YeS 1 1 0 0 1
compresseur bloqué mécaniquement YeS 1 1 0 1 0
tension de communication mauvaise et variante nO 1 1 0 1 1
manque configuration unité extérieure YeS 1 1 1 0 0
Unité extérieure non définie YeS 1 1 1 0 1
Échangeur intérieur ou extérieur en état de surchauffe nO 1 1 1 1 0
conditions limites de températures fixées sont depassées YeS 1 1 1 1 1

ao = affichage des défauts via contact alarmes



7

[ CODES DéfaUTS - études de cas ]

Erreur de communication

Compresseur en état de surchauffe 

Problème de tension Inverter

Défaut communication

la sonde ctt refoulement  
est-elle correcte ?

la tension du réseau  
est-elle correcte ?

vérifier connexion intérieure et 
extérieure

la quantité de fluide  
est-elle correcte ?

contrôler la tension entrée et 
sortie de la carte filtre

contrôler la tension  
de la carte inverter

contrôler les enroulements 
compresseur

Remplacer le compresseur car 
il est bloqué mécaniquement

Débrancher le câble de 
communication sur le groupe 

extérieur entre N et com

carte de commande extérieure 
HS

Défaut lié à un souci  
de câble ou autre

Remplacer la sonde ctt 
refoulement

contrôler la tension globale  
du réseau

câbler correctement

contrôler si la quantité de gaz 
dans le groupe est correcte 

(balance)

Remplacer la carte filtre

Remplacer la carte inverter

Fuite de gaz

carte de commande intérieure 
HS

Remplacer la carte de 
commande extérieure

oUi

oUi

oUi

oUi = 230 Entrée / Sortie oU 380 Entrée / Sortie

oUi = 325 à 385 V en continu

oUi = si les enroulements sont corrects

non

non

non

non

non

non

non

non

non = Tension inférieure à 43 V en continu

oUi

oUi  = Minimum 43 V en continu
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Nouveau Service après-Vente

particuliers  +33 (0)1 30 55 08 51

professionnels  +33 (0) 825 954 148

email aStS_Rac_FR@a-res.fr


