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O INTRODUCCION

- Este nuevo acondicionador de aire split mévil consta de una unidad interior y otra exterior interconectadas por

una manguera flexible. Ambas unldades la interior y la exterior, estan equipadas con cuatro ruedas para

“facilitar 1a movilidad.
-El acondicionador de aire que usted ha adquirido viene preparado de fabrica listo para ser usado. No precisa

de una instalacién espemal smplemente siga las sencillas instrucciones y disfrute de este completo y versat||
acondicionador de aire.

Los modelos electrénicos, equipados con un sistema microprocesador de control, ofrece al usuario elegir las
funciones mediante control remoto o local. Al mismo tiempo puede fijar y controlar la temperatura, funciones
del temporizador y del sistema de proteccion mcorporado garantizando un funcionamiento sin problemas y
con un eficiente rendimiento energético.

- Capacidad basada en condiciones de prueba en:

Interior: 27°C/80°F DB- 19°C/67°F WB.
Exterior: 35°C/95°F DB - 24°C/72°F WB.

Conforme a la norma ISO 5151, T1.

‘La capacidad real de refrigeraciéon puede-variar segun las condiciones ambientales locales.

Margen de temperaturas de operacién:
Refrigeracién: 21°-43°C

Calefacmon -5° 21°C R22

-9°-21°C ‘R407 & R410A

. SIRVASE LEER ESTAS VINSTRUCCIONES ANTES DE PONER EN

FUNCIONAMIENTO EL ACONDICIONADOR DE AIRE.

. SI SU ACONDICIONADOR DE AIRE ES PARA REFRIGERACION
'UNICAMENTE, POR FAVOR NO TOME EN CUENTA'LAS
INSTRUCCIONES REFERENTES A LA CALEFACCION.

NOTAS IMPORTANTES:
ADVERTENCIA
« Este acondicionador de aire debe ser puesto a tierra a fin de protegerlo contra un electrochoque.

¢ Las conexiones eléctricas y el recambio del cable de alimentacién deben ser hechos solamente por
electricistas acreditados y de acuerdo con las normas y cédigos locales vigentes en materia de electricidad.

¢ La unidad no debe quedar expuesta a la lluvia.

Al utilizar este acondicionador de aire por primera vez, por favor proceda de la siguiente manera:
1. Lea el manual de instrucciones y familiaricese con los controles.
2. Inserte el enchufe eléctrico en un tomacorriente, protegido con el fusible correspondiente.

3. Compruebe que todas las funciones operan en debida forma, utilizando la unidad de control remoto y el
control incorporado.

4. Repita el paso 3 con la unidad de control remoto colocada dentro de su compartimiento.
5. Desconecte el cable eléctrico del tomacorriente, espere 3 minutos y vuelva a reconectar la unidad.

COMO UTILIZAR ESTE MANUAL

PARA TODOS LOS MODELOS ......cccoceecrinmssnnimsssesssssssessessnssasssssasssssssansesassnssssscsss paginas: 2-7, 22-26
MODELOS Q.C. hasta 3.1 KWy 4.1 KW .......ccoerreeereernnrerereessseresessesessassmesessassnns paginas: 8-10
MODELOS ELECTRONICOS hasta 3.1 KW y 4.1 KW...oeuouvcorermrurersnesesssssessesesenes paginas: 11-19
MODELOS MECANICOS hasta 3.1 KW Y 4.1 KW....ccoverummmmsenssisssssessseesssesssssessenn paginas: 20-21
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0O DESCRIPCION

Modelo electromecdnico de 3.1 KW (R407C) Mo&elo electrénico de 3.1 KW (R407C)
Figura 1: Descripcion de los componentes de la unidad interna y externa (Frente)

Modelo electromecanico de 4.1 KW (R22/R410A) Modelo electrénico de 4.1 KW (R22/R410A)
3.1 KW (R410A) 3.1 KW (R410A)

Figura 2: Descripcién de los componentes de la unidad interna y externa (Frente)

L O |
AN P

1. Controles (for electromechanical model) 7. Manguera de interconexién

2. Indicadores (leds) ’ 8. Asas de transporte - unidad exterior ‘

3. Rejilla directriz ajustable 9. Recipiente de agua -

4. Asa de transporte 10. Rejilla condensador ventilador

5. Puerta del tanque de agua 11. Control remoto (s6lo modelo electrénico) (nur bei’
6. Ruedas pivotantes elektronischen Modellen)
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Modelo de 3.1 KW (R407C)

Modelo de 4.1 KW (R22/R410A) Modelo de 4.1 KW (R22/R410A)- con conectores rédpidos
3.1 KW (R410A) 3.1 KW (R410A)- con conectores répidos
Figura 3: Descripcion de los componentes de la unidad interna y externa (Dorso)

1. Cubierta de desconexién rapida (opcional) 7. Agujeros del perno espaciador

2. Agujeros 8. Tubo de drenaje con tapdn - unidad externa
3. Toma del aire de retorno 9. Ruedas pivotantes - unidad externa (modelo
4. Tubo de drenaje con tapon - unidad interna de 4.1 KW, 3.1 KW /R410A)

5. Asadelfiltro de aire 10. Bridas de suspension

6. Cable eléctrico 11. Pernos espaciadores

Q0 ACCESORIOS

1. Ventosas
Llave no. 1
3. Llaveno.2

n

Figura 4: Accesorios
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O INSTALACION

Este acondicionador de aire modelo split puede ser instalado por el propio usuario siguiendo los siguientes
pasos:

Elija un lugar apropiado para la unidad interior préximo a una abertura al exterior (ventana o puerta). E! enchufe
de 230V con toma de tierra incorporado debe estar en un radio no superior de 2.5 m de la unidad interior.

Determine si desea colocar la unidad exterior en la ventana o a la pared o poneria en el suelo cerca de la
puerta. Asegurese de que la unidad exterior quede estable y bien fijada en su lugar de instalacion (vea Fig.5).

La unidad exterior debe estar instalada a una distancia minima de 6 cm con el grill de la parte posterior mirando
hacia la pared.

Asegurese de que la unidad exterior esté colocada de forma que su manilla y manguera queden en la parte
superior. Para asegurar un drenaje adecuado del agua condensada el aparato debe estar perfectamente
nivelado.

En condiciones de alta humedad, la bandeja de condensacion (6) de la unidad exterior se puede desbordar. Si
ello ocurre a menudo, se recomienda utilizar un tubo de desbordamiento permanente del desagtie conectando
un tubo de 13 mm de didmetro exterior (7) que se dirigird a un punto de drenaje préximo.

/ [
4 /
é é
47 71
7 A
2 3| A 2
; - g -
17 Z
iz 2
Para model de 3.1 KW (R407C) Para model de 4.1 KW (R22/R410A)
Figura 5 ‘ 3.1 KW (R410A)
Unidad interior 6. Recipiente de agua condensada
Ventana 7. Tubo de desbordamiento
Unidad exterior, colocada en la pared 8.  Espiga espaciadora

Unidad exterior, colocada en el suelo
Manguera de interconexion

a ks~ ob =
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INSTALACION DE LA UNIDAD EXTERIOR (véase figura 6, 7 y 8)

El kit estandar (figura 8) que se suministra con el acondicionador de aire para sujetar la umdad exterior
permite montarla en el alféizar de una ventana (figura 6) o en la pared (figura 7); véase la figura 8 para
los nameros de referencia en los pasos siguientes.

1. Instale las 4 espcgas espacnadoras (1) en la parte trasera de la umdad para asegurar un flujo de aire sin
obstaculos a la misma.

2. Para lainstalacion en ventana, véase la figura 5. Coloque el soporte (3)-en el marco de la ventana, perfore
cuatro agujeros en el marco de la ventana y monte el soporte firmemente con cuatro tornillos.

Fije las-dos trabas de resorte inferiores (5) en los agujeros laterales de la unidad.

4. Levante la unidad, pasela a través de la ventana y fije las dos trabas de resorte superiores (4) en los agujeros
laterales del soporte (3).

5. Verifique que la unidad esté bien soportada, estable y nivelada. Se pueden utilizar las bandas de suspension
(2) para nivelar la unidad.

6. Para lainstalacion en la pared, véase la figura 7. Coloque el soporte (3) contra la pared, perfore cuatro

“agujeros en la pared y monte el soporte firmemente con cuatro tornillos.

w

Figura 6. Suspender la unidad exterior de la repisa dela Figura 7. Suspender la unidad exterior de la
ventana pared ‘

Para todos los modelos hasta 3.1 KWy 4.1 KW

4.1 KW (R22/R410A) Model
3.1 KW (R410A)

/

.31 KW (R407C) Model

AY
A
A
A}

i
gl
1

,r

s

1. Espiga espaciadora

e -

(x4) ,
2. Banda de suspenision k e
3. Soporte
4. Traba de resorte

superior (x2)

5. Perno (x4)

6. Arandela (x4)
7. Tuerca (x4)
8. Bridas de

suspensién (modelos
de 3.1 KW /R407C)

Figura 8. Kit de soporte para la unidad exteriore
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Figura 9

Prepare una ranura en la parte inferior del marco de la puerta o de la ventana para la colocacién de la tuberia
de interconexién (véanse la figura 9).

Pase la manguera de interconexion que contiene los tubos refrigerantes, el cable y el tubo de drenaje por la
ventana o la abertura de la puerta. Evite fuertes tensiones de la manguera de interconexién, dobleces
pronunciados o retorcidos forzados. Antes de proceder, cierre la ventana o puerta utilizando las ventosas si
fuese necessario.

NOTA

a. Si el acondicionador de aire va a ser usado periédicamente de forma alternativa en varias habitaciones,
recomendamos cubrir las aberturas en la ventana o puerta. Puede obtener adicionales kits de montaje en
su tienda local.

b. Al transportar la unidad tenga cuidado de mantenerla en posicidn vertical (descargue la rejilla en la parte
supetior). Cuando tenga que mover la unidad exterior vacie el agua acumulada en el fondo reclinando la
unidad hacia un lado.
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APLICACION DE LOS CONECTORES RAPIDOS (OPCIONAL)

Los conectores rapidos se utilizan cuando se instala la tuberia flexible a través de una ventana o una pared.
Permiten una separacién temporal entre las unidades interior y exterior al pasar la tuberia a través de una abertura
en una pared exterior. Para desconectar la unidad interior de la unidad exterior ejecute los pasos siguientes:

DESCONEXION DE LAS UNIDADES (véase figura 10 y 11)
Para desconectar la unidad interior de la unidad exterior, ejecute los pasos siguientes:
NOTA  Asegurese de desconectar la unidad de la fuente de alimentacion.

PASO 1. Destornille el tornillo de sujecion (2) y quite la cubierta (1).

PASO 2. Desenchufe el enchufe eléctrico (3) presionando la lenglieta de plastico en la parte superior y
extrayéndolo de su receptaculo (4).

PASO 3. Desconecte la manguera de drenaje (9) de la bandeja (10).
PASO 4. Quite la abrazadera de la tuberia (12), destornillando su tornillo de sujecion.

PASO 5. Destornille el conector rapido (5) de la linea de liquido de su parte corresponiente (6) como se indica a
continuacion:

- Sujete la contratuerca (13) con la llave No. 2 suministrada (20) y abra la tuerca hexagonal (5§) con
la llave No. 1 suministrada (19).

- Gire lentamente la tuerca (5) y abrala hasta que la parte (5) se desconecte de la parte (6).

PASO 6. Destornille el conector rapido (7) de la linea de succién de su parte correspondiente (8) como se indica a
continuacion:

- Sujete la contratuerca (14) con la llave No. 2 suministrada (20) y abra la tuerca hexagonal (7) con
la llave No. 1 suministrada (19).

- Gire lentamente la tuerca (7) y abrala hasta que la parte (7) se desconecte de la parte (8).
PASO 7. Quite la abrazadera de la tuberia de interconexion (12) destornillando su tornillo de sujecion.

PASO 8. Para proteger las aberturas de los tubos de materiales extrafios o de contaminacion, ciérrelas con los
tapones suministrados y con las TAPAS, VEA LA FIGURA 11. Inserte el tapon (16) en la tuerca (5), el
tapon (18) en la tuerca (7). La tapa (15) en la parte (6) y la tapa (17) en la parte (8). Ajustelos ligeramente.

La unidad exterior, junto con la tuberia flexible de interconexién (11), puede ahora ser separada de la unidad interior
y la tuberia puede ser pasada a través de la abertura en la pared.

Figura 11 Figura 10
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CONEXION DE LAS UNIDADES (véase Figuras 12 Y 13)

Después de situar la unidad interior y la unidad exterior en sus posiciones respectivas, ejecute los pasos siguientes
para interconectarlas:

PASO 1. Quite los tapones de proteccion (16), (18) y las coberturas (15), (17) de sus respectivos conectores (ver
Figura 13).

PASO 2. Conecte el conector rapido (5) a su parte correspondiente (6) como se indica a continuacién:

- Gire manualmente la parte (5) sobre la parte (6).
- Sujete la contratuerca (13) con la llave No. 2 suministrada (20) y cierre la tuerca hexagonal (5) con
la llave No. 1 suministrada (19) sobre la parte correspondiente (6) hasta que esté apretada.

NOTA No use una fuerza excesiva al apretar la tuerca.

PASO 3. Conecte el conector rapido (7) a su parte correspondiente (8) como se indica a continuacién:
- Gire manualmente la parte (7) sobre la parte (8).

- Sujete la contratuerca (14) con la llave No. 2 suministrada (20) y cierre la tuerca hexagonal (7) con
la llave No. 1 suministrada (19) sobre la parte correspondiente (8) hasta que esté apretada.

NOTA No use una fuerza excesiva al apretar la tuerca.

PASO 4. Conecte la abrazadera de la tuberia de interconexion (12) a la unidad mediante sus tornilios de sujecion.
PASO 5. Conecte la manguera de drenaje (9) a la bandeja de drenaje (10).
PASO 6. Conecte el enchufe eléctrico (3) presionandolo en su receptaculo (4).

PASO 7. Conecte la abrazadera de la tuberia (12), con su tornillo de sujecion.

PASO 8. Instale la cubierta (1) y apriétela con su tornillo de sujecion (2)

s R

Figura 13 Figura 12

O CONEXION ELECTRICA

Antes de enchufar el acondicionador, compruebe que:
1. Lafuente de alimentacion y el fusible corresponden al valor especificado en la placa del fabricante.
2. La clavija del aparato es compatible con el enchufe base en caso contrario, cambielo.
3. Eltomacorriente esta debidamente puesto a tierra.

El fabricante no se responsabiliza por cualquier dafio debido al incumplimiento de las medidas de seguridad
normales.
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APLICACION DE LOS CONECTORES RAPIDOS
OPCIONAL
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O OPERACION — MODELO ELECTRONICO

Con el fin de producir el méximo confort y economia asegurese que :

e Todas las puertas y ventanas de la habitacién a refrigerar estén cerradas.

« No haya ninguna obstruccién en las aberturas de entrada y salida.

e Proteja la habitacié de rayos de sol directos y evite fuentes de calor excesivo

MODOS DE OPERACION, FUNCIONES Y CARACTERISTICAS

o
£
é
©

AUTO

9,

o

COOL (FRIO)

Enfria, deshumidifica y filtra el aire de la habitacion. Mantiene la temperatura ambiente
deseada.

HEAT (CALOR)
Calienta y filtra el aire de la habitacién. Mantiene la temperatura ambiente deseada.

AUTO COOL/HEAT (REFRIGERACION/CALEFACCION AUTOMATICA)
Cambia automaticamente de refrigeracion a calentamiento y de calentamiento a refrigeracion
manteniendo la temperatura seleccionada en consonancia con las condiciones ambientales.

DRY (SECADO)

Deshumidifica y enfria levemente el ambiente. En el modo SECADO el acondicionador de aire
opera con mayor potencia deshumidificadora. Esta funcién se recomienda cuando la
temperatura es relativamente baja pero la humedad es alta.

FAN (VENTILADOR)

Hace circular y filtra e! aire de la habitacion. Mantiene el aire de la habitacién constantemente
en movimiento.

AUTO FAN (VENTILADOR AUTOMATICO)

El acondicionador de aire elige automaticamente la velocidad del VENTILADOR segun la
temperatura ambiente. Al principio, la unidad opera con el ventilador a alta velocidad. A medida
que la temperatura ambiente se aproxima a la deseada, el ventilador cambia a una velocidad
menor, para una operacién mas silenciosa.

TIMER (TEMPORIZADOR)

Control y visualizacién del tiempo real, enciende y apaga automaticamente el acondicionador
segln las horas predeterminadas. Asegura condiciones ambientales confortables encendiendo
al acondicionador antes dé regresar a casa, sin desperdiciar energfa, y apagandolo
automaticamente durante el suefio.

SLEEP (SUENO)

Disefiado para crear condiciones confortables durante el suefio. Operando en modo
REFRIGERACION, la temperatura sube un grado centigrado sobre el punto prefijado cada hora
consecutiva, hasta tres horas a partir del inicio del modo. El aumento de temperatura previene
el enfriamiento excesivo durante el suefio (cuando el cuerpo estd en reposo). En ef modo
CALEFACCION ocurre lo contrario; el acondicionador de aire baja la temperatura un grado
cada hora. Operando en modo SUENO, el acondicionador de aire se apagara automaticamente
al cabo de siete horas. Esto dard como resultado un suefio mas confortable y vigorizador, que
lo hara sentir més fresco y energético por la mafiana.

* NOTA: Los modos de calefaccion se usan en unidades con refrigeracion y calefaccion.
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OSCILACION VERTICAL DEL AIRE (OPCIONAL)

Oscilacién automatica del aire suministrado en direccion vertical. Las aletas se mueven
automaticamente hacia arriba y hacia abajo a fin de dispersar uniformemente el aire en la
habitacion. )

INDICACION DE DESBORDAMIENTO DEL FILTRO Y DEL AGUA (Indicador C - vea Fig. 15)

El indicador del filtro en el visualizador de unidad interior se enciende cuando es necesario limpiar el
filtro. Después de limpiar y reinstalar el filtro, es necesario volver a iniciar el sistema. Cuando el
indicador destella, indica que el tanque de agua esta lleno y es preciso vaciario.

INDICADOR DEL ZUMBADOR

Un zumbido leve sonara en el visualizador de la unidad interior, indicando que el comando emitido
por el control remoto fue aceptado y almacenado en la memoria. El usuario puede cancelar
facilmente este dispositivo desde el panel de visualizacion.

OPERACION DIRECTA (Indicadores E y D - vea Fig. 15)

Se puede encender y apagar el acondicionador de aire directamente desde el panel visualizador de
la unidad interior, sin utilizar el control remoto.

OPERACION DIFERIDA EN 3-MIN.

El compresor esté protegido por un reinicio deferido en tres minutos.

MEMORIA

El microprocesador retiene la Ultima entrada de datos, tanto si la unidad esta conectada a la
corriente o desconectada. Por consiguiente, cuando se reinicia la operacion después de un corte de
electricidad o una falla, la operacién se reanudara en el mismo modo en que funcionaba antes de
cortarse la corriente.

ALMACENAMIENTO DE LA POSICION DE AJUSTE

El acondicionador de aire guardara todos los ajustes del botén de operacion MODE en COOL,
HEAT, AUTO, DRY y FAN.
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USO DEL CONTROL REMOTO INALAMBRICO
EL CONTROL REMOTO INALAMBRICO PONE TODAS LAS FUNCIONES EN LA PALMA DE SU MANO.

ANTES DE LA OPERACION

Antes de poner en funcionamiento su acondicionador
de aire, cerciérese de que:

e La unidad esta debidamente conectada a la fuente
de alimentacion.

e Ha quitado el protector rojo de las pilas del control
remoto.

e Para ajustar el reloj, vea pagina 18.

RECAMBIO DE PILAS DEL CONTROL REMOTO

¢ Quite las pilas del control remoto como se indica en
la figura de arriba. Use dos pilas de 1,5 voltios,
tamafio AAA.

e Para la conservacién del medio ambiente, sirvase
devolver las pilas para el proceso de reciclado.

COMPARTIMIENTO DEL CONTROL. REMOTO

Use el compartimiento del control remoto cuando la
unidad no esta en operacion. El control remoto se
puede insertar y sacar de su compartimiento.
(Ver figura 14).

PROTECCION DEL SISTEMA ELECTRONICO

 La unidad interior y el control remoto deben situarse
a lo menos a un metro de distancia de un televisor,
radio o cualquier otro aparato electrénico doméstico.

¢ Proteja la unidad y el control remoto del sol o de la
iluminacién directa.

L oo
Figura 14. Aplicacion del control remoto

¢ Apunte al receptor de sefial infrarroja del acondicionador de aire para operar el control remoto.
¢ La sefial del control remoto puede ser captada a una distancia maxima de 8 m.

e Cercidrese de que no hay obstaculos entre el control remoto y el receptor de la sefial.

¢ No deje caery no tire la unidad de control remoto.

¢ No coloque la unidad de control remoto en un sitio expuesto directamente a la radiacién solar, o junto
a una unidad de calefaccién o cualquier otra fuente de calor.

e No exponga el receptor de sefial del acondicionador de aire a una iluminacién potente como una
lampara fluorescente o los rayos solares.
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INDICADORES Y CONTROLES INCORPORADOS (Consultar Figura 15)

A. INDICADOR DEL TEMPORIZADOR

Se ilumina durante la operacion con
TEMPORIZADOR y SUENO.

B. INDICADOR DE OPERACION

Se ilumina durante la operacién. Destella para
anunciar que la sefal infrarroja del control
remoto fue recibida y almacenada. Destella
constantemente cuando el compresor opera en
‘el modo de proteccién contra alta presion.

C. INDICADOR DE DESBORDAMIENTO DEL
FILTRO Y DEL AGUA

Se ilumina cuando el filtro de aire necesita
limpieza. Destella cuando hay exceso de agua.

D. BOTON CANCEL/ FILTRO

Pulsar para apagar el indicador de FILTRO y
reponer a cero la funcién del filtro, después de
reinstalar el filtro limpio.

Pulsar para cancelar el zunibador, si esta
activado.

E. MODO - FRIO / CALOR / ON |/ OFF —
BOTON DE OPERACION DE LA UNIDAD

Utilizado para conmutar las posiciones de la
.unidad: OFF, ON, REFRIGERACION o
CALEFACCION sin hacer uso del control
remoto.

Figura 15

OPERACION DIRECTA

Si no se puede utilizar el control remoto, el acondicionador de aire puede ser encendido para refrigerar o
calentar o ser apagado completamente, pulsando el boton MODE (E) situado en la unidad. El boton MODE
cambiara el estado de operacién entre las posiciones - REFRIGERACION — CALEFACCION — OFF cada vez
que se lo oprima.

NOTA: Los modos de calefaccién se usan en unidades con refrigeracion y calefaccién.
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CONTROL REMOTO (Ver Ia figura 16)

®

Boton ENCENDER/APAGAR

=)

Boton MODE para seleccién del
modo de operacion

Boton de VELOCIDAD DEL
VENTILADOR y VENTILADOR
AUTOMATICO

Bot6n para SUBIR la temperatura (+)

Botén para BAJAR la temperatura (-)

Botén SLEEP (SUENO)

SIONC

) (o
© 0 0HO600000O0OOS

Boton de direccion del flujo de aire,
CONTROL AUTOMATICO
Botén selector del TIMER

Bot6n de aumento del TIMER (+)

Botén de disminucion del TIMER (-)

Visualizador LCD

Transmisor de sefal infrarroja
Botén TIMER SET

Botén TIMER CLEAR

Sefal de transmision

Figura 16
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INSTRUCCIONES DE OPERACION (ver las fig. 15 y 16)

ENCENDIDO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
Oprima el botén ENCENDER/APAGAR (1) para poner

@ @& A

en funcionamiento el acondicionador. Se iluminara el
Indicador de Operacién (B), indicando que la unidad

estéd en operacién. Note que el visualizador LCD de
operacién (15) mostrara siempre el Ultimo modo de
operacion y la funcién usada previamente.

G 7

OPERACION DE VENTILACION
Seleccione el modo VENTILACION oprimiendo el

botén MODE (2). Cambie a la velocidad de ‘ventilador
deseada o a la velocidad AUTOMATICA oprimiendo el
botén de velocidad del VENTILADOR (3).

10:38

OPERACION DE REFRIGERACIC')N
Seleccione el modo REFRIGERACION oprimiendo el

ul
€9Il

botén MODE (2). Cambie a la velocidad de ventilador
deseada o a ventilador AUTOMATICO oprimiendo el
botén (3). Seleccione la temperatura adecuada..

<

g

| [:38

OPERACION DE REFRIGERACION CON MODO
VENTILADOR AUTOMATICO

Esta operaciéon comienza con el flujo de aire mas alto
a fin de bajar rapidamente la temperatura ambiente.

Luego cambiara automaticamente al fiujo de aire bajo
para mantener silenciosamente la temperatura
seleccionada.

* NOTA: Los modos de calefaccion se usan en unidades con refrigeracion y calefaccion.
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OSCILACION VERTICAL DEL AIRE

Oprima el botén (19) para activar la oscilacién
automatica del aire. Vuelva a oprimir el botén (18)para
desactivar esta funcion.

OPERACION DE CALEFACCION *

Seleccione el modo CALEFACCION oprimiendo el
botén MODE (2). Cambie a la velocidad de ventilador
deseada 0 a VENTILADOR AUTOMATICO oprimiendo
el botén (3). Seleccione la temperatura adecuada.
(Ver figura 7 para instalacién de la unidad)

FUNCION REFRIGERACION / CALENTAMIENTO
AUTOMATICO *

Seleccione el modo AUTO pulsando la tecla MODE
(2). Cambie el ventilador a la velocidad deseada o a
velocidad automatica pulsando la tecla (3). Seleccione
una temperatura adecuada.

SELECCION DE LA TEMPERATURA

Oprima el botén de temperatura (4) o (5) para cambiar
la temperatura fijada en el visualizador LCD (14). El
ajuste de temperatura aparece en grados centigrados.
Un nimero mas alto indica una temperatura ambiente
mas alta, y un nimero mas bajo indica una
temperatura ambiente mas baja.

m
S

4
==k

OPERACION DE SECADO

Seleccione el modo SECADO pulsando el botdn
MODE (2). Seleccione el ajuste de temperatura
adecuado. En modo SECADO, el acondicionador de
aire opera con baja velocidad de ventilador, no
importa qué velocidad de ventilador figura en el
visualizador LCD de operacién. El ventilador puede
cesar la operacién de tanto en tanto, para prevenir el
enfriamiento excesivo.
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AJUSTE DE LA HORA VIGENTE . -

El ajuste del reloj se lleva a cabo cuando las pilas
estan colocadas. El control remoto mostrara el ajuste
y el visualizador del reloj destellara " 00:00" o bien "
12:00" hasta que se fije una nueva hora. Para ajustar
el reloj, use los botones (9) y (10) para las horas y los
minutos respectivamente, y luego oprima el botén SET
(13). El ajuste del reloj se puede efectuar también
oprimiendo el botén SET (13) de ajuste del timer
durante 5 segundos. La visualizacién del reloj
destellard y para llevar a cabo un nuevo ajuste, siga
los pasos descritos arriba.

u
D

&

3

 (:36

APAGADO DEL ACONDICIONAISOR DE AIRE

Oprima el boton ENCENDER/APAGAR (1) para
apagar el acondicionador de aire. El indicador de
operaciéon (B) situado en la unidad se apagard. El
visualizador LCD del control remoto mostrara la hora y
la temperatura ambiente o la temperatura ajustada. El
ultimo ajuste que operé se mantendra en la memoria
para la préxima operacion.

([}
(%Y

==k

{0:38

FUNCION SUENO

Oprima el boton. SLEEP (7) para seleccionar esta
funcion.. Cuando se activa la funcién suefio, el
acondicionador de aire se apagara automaticamente
al cabo de siete horas. Si al mismo tiempo se activa la
funcién TIMER OFF, el acondicionador se apagara
segln la hora ajustada en el TIMER. El indicador de
TIMER (A) situado en el acondicionador de aire,
permanecera iluminado durante la funcién SUENO.

Para cancelar la funcién SUENO, oprima uno de los
siguientes botones:

« Botén ENCENDER/APAGAR (1)
« Botén SLEEP (7)

]
®‘

2T,

{0:38

OPERACION DEL TIMER

Oprima el boton selector de TIMER (8) para activar el
modo de operacioén con temporizador. Cada vez que
pulse el botén TIMER (8), uno de los siguientes cuatro
tipos de modo de operacién aparecerd en el
visualizador LCD. Los modos de operacién siguen la
secuencia indicada por la direccién de la flecha. El
indicador (A) en el acondicionador de aire
permanecera iluminado durante la operacion del
TIMER.

NOTA: Después de un corte de corriente, el indicador
TIMER (A) destellara (si la unidad estaba en modo
TIMER). La unidad pasara automaticamente al modo
STAND BY vy la operacién TIMER quedara cancelada.
Para reanudarla siga las instrucciones que anteceden.

8

a
&

2

BN |

(038
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MODOS DE OPERACION DEL TIMER

P
NV 7

COFFE
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I
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l. TIMER ON

Este modo le permite fijar la hora de inicio de la operacién. Oprima el boton TIMER (8) hasta que la sefial ON
destelle. La hora de inicio se puede ajustar utilizando los botones hacia arriba y hacia abajo, (9) y (10)
respectivamente. Oprima el botén SET (13) para activar el temporizador.

Ejemplo: La operacion se reanudara a las 10:30 horas.

Il. TIMER OFF

Este modo le permite fijar la hora en la cual el temporizador detendra la operacién. Oprima-el botén TIMER (8)
dos veces, la sefial OFF destellard. La hora se puede ajustar utilizando los botones hacia arriba y hacia abajo,
(9) y (10) respectivamente. Oprima el botén SET (13) para activar el temporizador.

Ejemplo: La operacién cesara a las 18:00 horas.

fii. TIMER ON y OFF

Este modo le permite fijar la hora de inicio y de cese de la operacién. Oprima el botén TIMER (8) hasta que la
sefial ON destelle, oprimiéndola una vez mas, la sefial OFF destellara. La hora se puede ajustar utilizando los
botones hacia arriba y hacia abajo, (9) y (10) respectivamente. Oprima el boton SET (13) para activar el
temporizador.

{

Ejemplo: La operacién se reanudara a las 10:30 horas y cesara a las 18:00.

IV. CLEAR

Este modo se utiliza para anular la operacién del temporizador. Oprima el botén CLEAR (14), la operacion del
temporizador cesard y se borrara del visualizador LCD cada una de las operaciones ajustadas. Al oprimir el
botén CLEAR se apagara el indicador de TIMER (A).

NOTA: Si se escoge el botén TIMER (8) y no se ajusta ninguna hora ni se oprime los botones SET o CLEAR
durante 15 segundos, la operacién del temporizador quedara anulada y el visualizador mostrara el Gltimo ajuste
efectuado.
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O OPERACION - MODELO ELECTROMECANICO

El acondicionador de aire esta PANEL DE CONTROL Y VISUALIZACION INCORPORADO (Ver

equipado con: Figura 17)

» Control de operacion A fin de obtener el maximo confort y economia, sirvase comprobar que:
incorporado . Ha consultado en la pagina 5 la instalacién para

e Lamparillas refrigeracion.
indicadoras de control o  Las aberturas de salida y entrada de aire de la unidad estan
Lamparilla de alarma libres de toda obstruccién.

e Termostato . La unidad no esta expuesta directamente a los rayos de sol

A - Botdn selector

Posiciones del selector:
A1, Off

A 2. Sélo ventilador — Fuerte
A 3. Refrigeracién — Alta
A 4. Refrigeracién — Baja

B - Botén de control de temperatura

C — Indicadores

C 1. Indicador de refrigeraciéh
C 2. Indicador de operacion
C 3. Indicador de desbordamiento

y en la habitacién no hay excesivas fuentes de calor.

Figura 17
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INSTRUCCIONES DE OPERACION

Enchufe la unidad a una fuente de alimentacién. Se encendera el indicador de potencia (C1), sefialando
que la unidad esta lista para la operacion.

@
x

ENCENDIDO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE

Gire el botdn selector (A) de OFF a cualquier posicion deseada.
OPERACION DEL VENTILADOR (VENTILACION)

Gire el botén selector (A) a (A2)
e Ventilador fuerte (A2)

REFRIGERACION
Gire el botén selector (A) a una de las siguientes posiciones:

¢ Refrigeracion alta (A3)

¢ Refrigeracion baja (A4)

Cuando se activa el modo refrigeracién, se enciende el indicador (C1). Se recomienda utilizar el
modo de refrigeracion alta (A3) cuando es necesario bajar rapidamente la temperatura, mientras
que el modo de refrigeracién baja (A4) se debe utilizar durante la operaciéon normal y silenciosa,
para mantener la temperatura seleccionada.

SELECCION DE LA TEMPERATURA
La temperatura deseada se selecciona girando ei botdn de control de temperatura (B).

Si la temperatura es mas alta que la deseada, gire el botdn (B) en sentido horario hasta una
nueva posicion.

APAGADO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE ;
Gire el botén selector (A) a la posicién OFF (A1). El indicador de operacion (C2) quedara en ON.

ADVERTENCIA:

Espere 5 minutos antes de reanudar la operaciéon en los modos de refrigeracion o antes de
cambiar el ajuste de temperatura.
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Q0 CUIDADO Y MANTENIMIENTO

"ADVERTENCIA

Antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento, cerciérese de
que ha desconectado el acondicionador de aire de la fuente de
alimentacion. :

Una de las funciones del acondicionador es filtrar el aire suministrado
recolectando el polvo y las particulas de suciedad suspendidas en el
aire. Su acondicionador de aire esta provisto de un filtro principal y dos
filtros purificadores adicionales, que utilizan carbono activado y
materiales electrostaticos. .

El filtro debe limpiarse periédicamente — una vez por mes, o al menos
una vez por temporada en condiciones normales.

La falta de limpieza del filtro provocara la disminucion de la capacidad de
refrigeracién/calefaccion y puede causar dafios a la unidad.

LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE AIRE

. Desmontaje y limpieza del filtro principal (ver Figures 18, 19, 21,
22)

e . Para desmontar el filtro prihcipal, tome la manija de la parte
posterior y hale el filtro (ver Figura 18).

. Saque los 2 marcos de purificacion del filtro principal (ver Figura
19).

. Enjuague el filtro por ambos lados bajo el grifo de agua tibia y deje
que se seque (no directamente bajo el sol).

e Vuelva a colocar los dos marcos de purificacion en el filtro
principal.

. Reinstale el filtro principal insertandolo en la abertura posterior de
la unidad y empujandolo hacia adentro (ver Figura 22).

ADVERTENCIA

iNO PONGA EN FUNCIONAMIENTO EL ACONDICIONADOR DE
AIRE SIN EL FILTRO!

RECAMBIO DEL FILTRO DE PURIFICACION
(Ver Figuras 19, 20, 21)

. Los filtros purificadores de aire deben ser desmontados del filtro
principal y recambiados una vez por afio.

. Saque los 2 marcos de purificacion del filtro principal (ver Figura
19).

. Recambie los dos elementos de filtro y ajusteios en los marcos
(ver Figura 20).
Vuelva a colocar los dos marcos de purificacion en el filtro principal
(ver Figura 21).

LIMPIEZA DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
. Limpie la unidad con un pafio suave o con un aspirador.

* No utilice agua caliente ni materiales volatiles que puedan
danar la superficie del acondicionador de aire.
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AL COMIENZO DE LA TEMPORADA
. Cercidrese de que no hay obstaculos que bloguean el flujo de entrada y salida de aire.

. Compruebe que la fuente de alimentacién esta conectada correctamente.

LIMPIEZA DEL TANQUE DE CONDENSACION DE LA UNIDAD EXTERNA (ver Figuras 23 y 24)

Quite el tanque de agua (2) destornillando los cuatro tornillos (3) a cada lado del mismo. Lavelo con agua,
séquelo y vuelva a instalarlo.

Figura 23. Sacado del tanque de condensaci6n Figura 24. Sacado del tanque de condensaci6n
Modelo 3.1 KW (R407C) Modelo 4.1 KW (R22/R410A)
3.1 KW (R410A)

Q0 MOVER Y GUARDAR - TODOS LOS MODELOS (vea Fig. 25)

Antes de mover o de guardar el aparato incline la unidad exterior para vaciarla de eventuales restos de
condensado.

Utilice las asas de transporte para mover la unidad con sus ruedecillas.

No trate de mover la unidad tirando de la manguera. Al transportar el aparato en un vehiculo, manténgalo siempre
en posicién vertical.

PARA MODELOS 3.1 KW (R407C)

Las unidades interna y externa deben unirse (Figura 25) cuando se mueve o guarda el acondicionador de aire. Para
unirlas, inserte los pernos de unién (10) de la unidad externa a los agujeros (2) de la unidad interna (ver Figura 3).

1. Unidad interna

2. Unidad externa

Figura 25. Las unidades unidas - Modelo 3.1 KW (R407C)

Espariol 23




'PRECAUCIONES

Este acondicionador de aire fue fabricado para entornos domésticos y no debe ser usado
para ningun otro objetivo.

No bloquee la descarga y la entrada de aire del acondicionador.

Si necesita reparacién, contacte sdlo al centro de servicio autorizado mas cercano. Los
servicios suministrados por personal no acreditado pueden resultar peligrosos.

Este acondicionador de aire debe ser manejado Unicamente por adultos. No permita que
los nifios jueguen con él.

La unidad debe estar siempre puesta a tierra.
Cercidrese de que la unidad estd instalada en posicién nivelada.

Antes de limpiar o realizar cualquier operacion de mantenimiento, desconecte siempre el
enchufe del tomacorriente.

-Evite dar tirones al cable de alimentacién cuando mueve la unidad.

El acondicionador de aire no debe instalarse en un sitio que tenga gases
combustibles, aceite 0 azufre en la atmdsfera, o cerca de alguna fuente de calor.

No coloque objetos calientes o pesados sobre el acondicionador de aire.
Limpie periédicamente el filtro de aire.

El acondicionador de aire debe ser transportado en posicién vertical. Después de
transportarlo, espere por lo menos una hora antes de ponerlo en funcionamiento.

Mueva el acondicionador cuidadosamente sobre alfombras y tapetes.

Después de transportarla, espere por lo menos una hora antes de encender la unidad.

Vacie el tanque de agua al final del dia o antes de mover el acondicionador sobre alfombras y
tapetes.

En caso de dafarse al cable de alimentacién, deberd ser sustituido o reparado sélo por un
técnico autorizado.

Esta unidad cumple con las normas de compatibilidad electromagnética de la CEE
(89/336/EEC).
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O ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO

Antes de llamar al servicio, sirvase chequear las siguientes disfunciones y corregirlas segin sea necesario.

Si esto no soluciona el problema, contacte al centro de servicio autorizado mas cercano para obtener asistencia
cualificada.

PROBLEMA CAUSA SOLUCION
* Launidad no funciona | ¢ Interrupcion de la corriente. Q Chequear el fusible
El indicador de principal.
operacién no se El enchufe ests
enciende. ¢ enchure esta
desconectado. 4 Insertar gl enchufe en el
tomacorriente.
+ EHitanque c.je. agua no esta Q Insertar el tanque de agua
en el acondicionador, 0 no en su sitio
esta bien insertado en su ’
sitio.
= Elacondicionador ¢ Ajuste incorrecto de la Q Disminuir la temperatura
opera solo por breves temperatura. ajustada.
periodos en modo
refrigeracién o secado.
= Elacondicionador ¢ Hay una ventana abierta. Q Cerrar la ventana.
funciona pero no se i
desemperrgma o Hay una fuente de calor O Quitar la fuente de calor.
eficientemente. (cocina, etc.) o hay
demasiada gente en la
habitacion.
+ lLacapacidad de la unidad Q c%c:;lfnu;triignst:
es insuficiente para la carga o ’
el tamafio de la habitacion.
QO Regule el ajuste de
¢ Ajuste de temperatura temperatura .
inadecuado. .
Q  Abrir un poco la ventana o
+ Espacio demasiado cerrado la puerta exterior
Q Limpiar el filtro.
+ Elfiltro de aire esta tapado. O Quitar la obstruccion.
+ Tubo de escape bloqueado,
torcido o doblado.
= Las lamparas ¢ Eltanque de agua esta lleno. | Q@ Vacie el agua por el tubo de
indicadoras de drenaje trasero. Ver Fig. 3
desbordamiento de tubo (4).
agua se encienden o
destellan. La unidad no
deshumidifica.
= Llaunidadnocalienta. | ¢ Latemperatura fijada es Q Corrija el ajuste de
demasiado baja. temperatura.
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SOLUCION

PROBLEMA CAUSA E
e La unidad no funciona ¢ Disfuncion del control Q Chequear las pilas del
El indicador de remoto. control remoto.
operacion se enciende Q Tratar de operarlo desde
una distancia menor. X
U Activar desde los controles
- incorporados en fa unidad.
O Reponer a cero oprimiendo
los botones (9), (10), (13),
(14) durante 5 segundos.

o Launidad noresponde | ¢ La sefial infrarroja no Q Versihay alguna _
correctamente a los llega hasta la unidad. obstruccién entre la unidad
comandos del control y el control remoto; quitarla
remoto. si es necesario.

+ La distancia entre el Q Acercarse a la unidad.
control remoto y la X
unidad es
demasiado grande o
la unidad de control
remoto apunta en un
angulo incorrecto. Q Atenuar las luces,

) . fluorescentes en especial.

+ El receptor infrarrojo
de la unidad esta
expuesto a una
fuente de iluminacién
muy potente.

e Elindicador de ¢ El compresor esta Q Operacion normal del
operacion destella. operando a alta acondicionador de aire. X

presion. Q Abra la puerta y la ventana.

e Elindicador de filtrose | ¢ Elfiltro de aire esta Q Limpiar el filtro, reinstalarlo y
enciende. tapado. poner a cero el indicador. X

¢ Ruido de la unidad +. Labomba de ajua Q Operacion normal del X
externa. condensada de la acondicionador de aire

unidade externa esta
funcionando sin ajua.
Leyenda:

E - Modelo electrénico
M - Modelo electromecanico
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