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Introduccion  /

Gracias por confiar en este aire acondicionado portatil para llevar el "confort
hogarefio" a su casa, chalet u oficina. Este electrodoméstico puede moverse
de una habitacion a otra e instalarse en solo unos minutos.

Este aparato multifuncion renueva y procesa el aire y ha sido disefado para
ofrecerle las siguientes funciones : aire acondicionado, deshumidificador,
calefaccion (solo para los modelos con calefactor) y ventilador independiente.

Este manual contiene informacion importante necesaria para mantener y cuidar
su nuevo electrodoméstico de la manera adecuada. Lea detenidamente estas
instrucciones. Si cuida correctamente este electrodomeéstico, podra disfrutar de
un funcionamiento éptimo durante anos.

Especificaciones eléctricas

1. Todo el cableado debe cumplir la normativa local y nacional y la instalacion
correra a cargo de un electricista cualificado. Si desea realizar alguna consulta
en relacion con las siguientes instrucciones, pongase en contacto con un
electricista cualificado.

2. Compruebe el suministro eléctrico disponible y solucione los posibles
problemas de cableado antes de instalar y poner la unidad en funcionamiento.

3. Para garantizar su seguridad y proteccion, esta unidad incorpora un enchufe
de puesta a tierra que debe conectarse a una toma de corriente adecuada. Si
no esta seguro de si las tomas de corriente de su hogar son de conexion a
tierra, consulte a un electricista. No utilice adaptadores de enchufes ni
alargadores con esta unidad.




Ad“arte“cla Si manipula indebidamente este electrodoméstico, podria ocasionar

dafos graves. Lea detenidamente este manual antes de poner la
unidad en funcionamiento.

/No moje la caja o el panel No cubra la salida de aire No deje que los nifios jueguen\
de control. mientras esté utilizando con los botones ni introduzcan
- el aparato. ningun objeto en la salida de
N aire.
A (_ - ._._Q@
S,
No coloque objetos encima Apague la unidad y No intente extraer ninguna pieza
de la unidad ni deje que se desenchufela cuando vaya de la carcasa; esto solo debe
siente ninguna persona sobre  a realizar tareas de limpieza. realizarlo un técnico autorizado.
ella.  ~—2
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Desenchufe la unidad cuando  Ultilice solamente el suministro ~ No ponga la unidad en marcha
no vaya a utilizarla durante un  eléctrico adecuado si el enchufe esta dafiado o la
largo periodo de tiempo. (220 V CA 240V /50 Hz). toma esta suelta.

Asegurese de que existe un espacio de al menos 10 cm entre la parte trasera de la
unidad y la pared. No coloque la unidad delante de cortinas o telas ya que podrian
entrar en contacto con la entrada de aire trasera.

Coloque el cable de alimentacion de forma que nadie pueda tropezar.

Advertencia

® Para evitar cualquier peligro, si el cable de la unidad esta dafiado debera ser sustituido
por el fabricante, su departamento de servicio técnico u otra persona cualificada.

® Este electrodoméstico no ha sido disefiado para ser utilizado sin ayuda o supervision por
nifios o aquellas personas cuyas capacidades fisicas, sensoriales o mentales les impiden
utilizarlo con seguridad. Los nifios deben permanecer bajo la supervision de un adulto
para asegurarse de que no juegan con este electrodoméstico.

® Este aparato se destina exclusivamente a un uso doméstico. Cualquier otro uso podria
resultar peligroso y ocasionaria la cancelacién de la garantia.




ldentificacion de piezas ,

|dentificacidon de piezas

\\. Rejilla de salida de Aire

2. Panel de Control

3. Asa

4. toma de aire

5. Toma de salida de aire (intercambil de calor)
6. Ruedas

7. Toma de aire (Evaporador)

8. Toma de salida de aire (intercambil de calor)

9. Salida de drenaje de agua

10. Cable de alimentacion




Dimensiones tel contorno /

510

425

4

830

475

| 60

80

50




Funcionamiento /

Panel de control

Luz de advertencia  Pantalla de cristal liquido Simbolos en la pantalla de cristal liquido

Modo de ventilador rapido

dj Modo de deshumidificacién Modo de ventilador medio

15 s s

‘0’ Modo de ventilador Unicamente

nor

1°C Visualizacion de temperature

Modo de ventilador lento

(i@J

| |

Control de encendld% l l

\
Ajuste de temporizador STUP Indicador luminoso de advertencia

Control de modos /temperatura parada del aparato
@ o _ Pantalla de ajuste del temporizador de
Control de velocidad del ven¥ilador ‘emporizador 2070 encendido / apagado automatico

Control de encendido
El control de encendido enciende y apaga la unidad.

o Modo Ventilador
Al seleccionar el modo de ventilador, en la pantalla de cristal
liquido aparecera « & », « £ » o « & ». El aire circula por la
habitacion sin enfriarse.
Nota : en el modo Ventilador no es necesario que la unidad
expulse el aire.

Luz de advertencia A\

Puede que la condensacion se acumule en el aparato. Si el

depésito interno esta lleno, la sefal de advertencia en la

pantalla de cristal liquido se encendera y el aparato no . .

funcionara a menos que haya sido vaciado. Control de velocidad del ventilador

El control de velocidad del ventilador tiene 3 posiciones : Alta, Media

y Silencio (Velocidad baja).

Control de modos

El control de modos tiene 4 posiciones :

oRefrigerar eDeshumidificar eVentilar eCalentar
Las posiciones se ajustan con el boton Control de modos.
Una luz indica la configuracion que se esta utilizando.

Temporizador

Apagado automatico :

Cuando el aparato se encuentre en funcionamiento, pulse el botdn
del temporizador para ajustar el temporizador. Pulse « + » 0 « - » a fin
de seleccionar el numero de horas en las que desee que el aparato
funcione antes de detenerse automaticamente.

Encendido automatico :

Cuando el aparato se encuentra en modo de espera, pulse el botén
del temporizador para ajustar el temporizador. Pulse « + » 0 « - » a fin
de seleccionar el numero de horas antes de que el aparato se ponga
en marcha automaticamente en modo de climatizacion.
Observacion: la duracion puede ajustarse entre 1y 24 horas.

o Modo Refrigeracion
Al seleccionar el modo de refrigeracion, en la pantalla
de cristal liquido aparecera « ¢ ». En este modo, el
aire se enfria y el aire caliente se evacua hacia la
salida por el tubo de escape. Ajuste la velocidad del
ventilador y la temperatura del aire en funcion del
grado de comodidad deseado. El intervalo de
temperatura es de 16 a 32 °C.
Nota : al utilizar el modo Refrigeracién, los tubos
de intercambio de aire deben expulsar el aire fuera . .
de la habitacion. Controles de ajuste de temporizador / temperatura

* Se utiliza para ajustar el temporizador y el termostato.

+ De forma predeterminada muestra la temperatura de la habitacion.

* En el modo Refrigeracion, al pulsar el boton " +" 0" - ", aparece la
temperatura configurada y puede ajustarse. Después de 15
segundos la pantalla volvera a mostrar la temperatura de la

@ Modo Deshumidificar
Al seleccionar el modo de deshumidificacion, en la
pantalla de cristal liquido aparecera « & ». El aire se
deshumidificara al atravesar la unidad, aunque no se

enfriara totalmente. Si la temperatura ambiente es
superior a 25° C, podra ajustarse la velocidad de
ventilacion. Sinon, elle est bloquée en mode "baja".
Nota : al utilizar el modo Deshumidificar, los tubos
de intercambio de aire caliente deben expulsar el
aire dentro de la habitacion, no fuera como en el
caso del modo Refrigeracién. Si la unidad expulsa
el aire al exterior, se producira refrigeracion.

habitacion. La temperatura solo puede ajustarse en el modo
Refrigeracion.

Nota : si pulsa los dos botones de ajustealavez("+"/"-"), la
pantalla cambiara de grados centigrados a grados Fahrenheit.

Después de apagar el aire acondicionado, debe esperar 3 minutos antes de volver a encenderlo.




Funcionamiento /

Mando a distancia del aire acondicionado
Las funciones son las mismas que las de los controles tactiles del aire acondicionado.

PANEL DE CONTROL

LCD Pantalla

Botones de temporizador / temperatura

* Se utilizan para ajustar el temporizador y la

Botéon de encendido

t tura.
Boton de velocidad del ventilador emperatura .
* De forma predeterminada muestra la temperatura
° de la habitacion.
S ALTA 2 MEDIA SBAJA ¢ Al pulsar el boton" + "o " — ", aparece la

temperatura configurada y puede ajustarse.
Después de 15 segundos la pantalla volvera a
mostrar la temperatura de la habitacion.

Boton de activacion/desactivacion gg ) .
del temporizador * El temporizador puede ajustarse de 1 a 24 horas

con solo pulsar el botén" + "o " — "
En funcionamiento : ,{\ )
Apagado automatico % / <

En reposo : i B ] B
Encendido automatico Boton de funcion de configuracion
k, Frio : la luz se enciende cuando esta

Fahrenheit/Celsius botén en el modo Refrigeracion. )
Seco : la luz se enciende cuando esta
en el modo Deshumidificacion.

Ventilador : la luz se enciende cuando
esta en el modo Ventilador.

Nota :
- No tire el mando a distancia a la basura.
- No coloque el mando a distancia al sol.

- Se debe colocar el mando a distancia a
mas de 1 metro de cualquier televisor o
demas aparatos eléctricos.

Sustitucion de las pilas : retire la cubierta de la parte trasera del mando a distancia e introduzca las
pilas respetando la polaridad correcta (+ vy -).

U U

° d
r P

°
n n

PRECAUCION : /I\
Utilice solamente pilas de tipo AAA o IEC R03 de 1,5 V.
Retire las pilas del mando a distancia si no va a utilizarlo durante un tiempo superior a un mes.

No intente recargar las pilas que se suministran.
Todas las pilas deben sustituirse al mismo tiempo; no mezcle pilas nuevas y usadas.

No arroje las pilas al fuego ya que existe riesgo de explosion.




Instrucciones de instalacion [

Conecte el tubo de salida a la parte trasera de la unidad. Extienda el tubo a la longitud
que desee y coloque la boquilla de salida a través de la ventana para ventilar.

MONTAJE E INSTALACION DEL CONDUCTO DE SALIDA

Boquilla de salida  Conector de la boquilla Tubo de salida
(2 unidades) de salida (4 unidades) (2 unidades)

1. Introduzca los dos extremos del tubo de salida en los dos conectores
de la boquilla de salida. Girelos en sentido contrario a las agujas del

reloj hasta que se detengan.

2. Fije un conector de la boquilla a la salida trasera de la unidad. Para
ello, deslice el conector de la boquilla del tubo hacia abajo sobre la

salida de salida de la unidad. Asegurese de que las patillas del conector
de la boquilla encajan en las ranuras del conector de la unidad.

3. Fije otra boquilla de salida al conector de la boquilla de salida.

4. Extienda el tubo de salida y cierre la ventana todo lo posible, atrapando
la boquilla de salida tal y como se muestra a continuacion.

Salida del tubo

INTERIOR
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Instrucciones de instalacign

AIRE ACONDICONADO CON INSTALACION ]
Si lo desea, puede instalar este electrodoméstico Fijacion Tapon
de forma semipermanente (Figura1) (2 unidades) (2 unidades)

Siga estos pasos :

» Taladre un orificio en una pared exterior o a través
del marco de una ventana.
Respete la altura y las dimensiones del orificio que
se especifican en la Figura 2.

» Encaje el drenaje de agua saliente que se suministra
en el orificio.

» Encaje el tubo de salida en el alojamiento de la parte
trasera del electrodomeéstico.

» Encaje el extremo del tubo de salida en la brida, tal y
como muestra la Figura 3.

Cuando no vaya a utilizar el tubo, coloque el tapén
para el conector redondo de la ventana para cerrar
el orificio.

NOTA :
Al instalar el aire acondicionado de manera

. . . Figura 1
semipermanente, debe dejar una puerta entreabierta 9
(tan solo 1 cm) para que exista una correcta ventilacion.
[T
£ ¥ YN
2 MIN100 cm
VI
'.;"" : N>/
A
Enel En la jamba En la pared : se MIN35 cm
marco de de maderade recomienda aislar
la ventana una ventana la seccion de pared
francesa. con un aislamiento
adecuado. Y
Figura 2 Figura 3




Solucionde prohlemas /

Es posible que los siguientes casos no se deban siempre a un fallo de funcionamiento. Compruébelo antes

de acudir al departamento de servicio técnico.

Problema

Analisis

No funciona

- El mecanismo de proteccion o el fusible
estan fundidos, espere 3 minutos y
enciéndalo de nuevo; es posible que el
dispositivo de proteccion impida que la
unidad se ponga en marcha.

- Las pilas del mando a distancia estan
gastadas.

- El enchufe no esta correctamente acoplado.

breve periodo de tiempo

- La temperatura seleccionada se aproxima
mucho a la temperatura de la habitacion;

Solo funciona durante un baje la temperatura de ajuste.

- Es posible que algun obstaculo obstruya
la salida de aire.
Quite el objeto.

- Hay alguna puerta o ventana abierta.
- Hay algun electrodoméstico calefactor,
como una estufa, una lampara, etc.

Funciona pero no enfria - El filtro de aire esta sucio; limpielo.
- La entrada o la salida de aire esta
bloqueada.

- La temperatura seleccionada es
demasiado alta.

se agua se enciente

No funciona y el indicador - Drene el agua en un contenedor adecuado
con ayuda del tubo de drenaje del panel

trasero de la unidad.

Si sigue sin funcionar, acuda a un técnico

cualificado.




Solucion de problemas /

Mantenimiento del electrodoméstico

0 Desconecte el suministro eléctrico

s

9 Limpie con un trapo suave y seco.

Apague el electrodoméstico
antes de desconectar el
suministro eléctrico.

Si esta muy sucio, utilice
agua tibia (por debajo de
40 °C) para limpiar el
electrodoméstico.

No utilice sustancias volatiles,
como gasolina o productos de
limpieza en polvo, para limpiar
este aparato.

0 No pulverice agua en la unidad
principal.
,:Slg—"‘\
”""_:v"_%z iPeligro! jRiesgo
{'—‘7 de descarga
l 'S) eléctrical

Mantenimiento del filtro de aire

Es necesario limpiar el filtro de aire
después de unas 100 horas de
utilizacion.

Para limpiarlo, siga estos pasos :

retire el
filtro de aire.

o Detenga el aparato

Detenga el aparato primero
después, tire del filtro hacia
arriba.

Limpie el filtro de aire y vuelva
a instalarlo

Si esta muy sucio, lavelo con agua tibia y
detergente.

Después de limpiarlo, séquelo en un lugar
fresco y alejado de la luz del sol. Una vez
seco, vuelva a colocarlo en su lqgaE—g=z~

9 Si utiliza el aire acondicionado
en entornos con mucho polvo,
limpie el filtro de aire cada dos
semanas.

Mantenimiento tras el uso

distancia y guardelo.

4. Limpie el filtro de aire y vuela a colocarlo.
5. Retire los tubos de aire y guardelos. Tape el orificio herméticamente.

1. Si no va a utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo, asegurese de quitar el
tapon de goma del puerto de drenaje de la parte inferior para drenar el agua.

2. Deje funcionando el aparato solo con el ventilador durante media jornada en un dia
soleado para secar el electrodoméstico por dentro y evitar que se forme moho.

3. Detenga el aparato y desenchufelo. A continuacion, retire las pilas del mando a




Especificaciones /

® | as cifras aparecen a continuacion son solo orientativas; es posible que existan variaciones segun su
utilizacion distintos paises o regiones. Estas variaciones deben realizarse con el fin de conseguir el
mejor funcionamiento practico.

~
Modelo AELIA9A AELIA12A
Descripcion del producto Aire acondicionado
Tension/Frecuencia 220-240VAC — 50Hz
Potencia de alimentacion 1200 W 1400 W
Puissance de refroidissement 2.6 kW 3.5 kW
Capacidad de deshumidificacion 1.6 L/hora 2 0 L/hora
Refrigerador R-410A
Temporizador 24 horas
Ebi\rr?fhnusrig)nss(Altura) x (Profundidad) 510 X830 X425 mm
Peso 34 kg 37 kg

\—

No expulsar R-410A a la atmdsfera: el R-410A es un gas fluorado de efecto
invernadero, cubierto por el protocolo de Kyoto, con potencial de
calentamiento global (GWP) = 1975.

domésticos. Para reciclarlos, llévelos a los establecimientos adecuado
Consulte al servicio municipal o al establecimiento de venta sobre el
proceso de reciclaje.” _

"Los productos eléctricos no deben desecharse junto con los residuos ﬁ
S.
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