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Sie unser
Raumklimagerat
Kaufen.

Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung sorgféltig
durch, bevor Sie lhr Klimageréat in Betrieb setzen.

Part No. 468100150/01



EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONEN

Die Betriebsart (Kihlen, Entfeuchten, Heizen)

wird

automatisch umgestellt, um die eingestellte
Temperatur zu erreichen, welche konstant
aufrechterhalten wird.

w

Automatischer Luftauslass in vertikaler

Richtung. Die Lamellen bewegen sich automatisch

auf- und abwarts, um die klimatisierte Luft gleich-

maRig im Raum zu verbreiten.

Innengerat

AuBengerat
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Kuhlen

Obere
Grenze

32

23

46

NA

Untere
Grenze

21

15

10

NA

Heizen

Obere
Grenze

27

NA

24

Untere
Grenze

10

NA
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Die drahtlose Fernbedienung gewahrt
eine bequeme Bedienung des
Raumklimagerats.

Wenn die SLEEP-Taste wahrend des,
Heizbetriebs gedrickt ist, wird die Thermostatein-
stellung des Klimagerats stufenweise herunterge-
setzt und wahrend des Kihlbetriebs wird die
Thermostateinstellung wéahrend es Betriebs
allmahlich erhéht. Zur eingestellten Uhrzeit
schaltet das Geréat automatisch aus.



SICHERHEITSMASSNAHMEN

Gefahr

Dieses Symbol warnt vor Todesgefahr
schweren Verletzungen.

A Vorsicht

Dieses Symbol warnt vor oder
Sachbeschadigung.

® Versuchen Sie nicht, das Klimagerét selbst zu
montieren.

Dieses Gerat enthalt keine fur den Benutzer
bestimmten Bauteile. Kontaktieren Sie zu
Reparaturen jeweils einen autorisierten Fachmann.

Rufen Sie bei Umzug einen autorisierten
Fachmann, um das Gerat abzutrennen und neu zu
montieren.

® Kihlen Sie sich nicht tiberméRig ab, indem Sie
lange im direkten Kuhlluftstrom stehen.

® Stecken Sie weder die Finger noch Gegensténde in
das Abluft- oder Zuluftgitter.

® Schalten Sie das Klimagerat nicht ein oder aus,
indem Sie das Stromversorgungskabel aus dem
Netzanschluss ziehen u.s.w.

Achten Sie darauf, das Stromversorgungskabel
nicht zu beschadigen.

® |m Falle einer Funktionsstérung (Brandgeruch
u.s.w.) setzen Sie das Gerat unverziglich
auler Betrieb, ziehen den Stecker aus und
kontaktieren einen autorisieren Fachmann.

® Falls das Stromversorgungskabel dieses
Geréts beschadigt ist, sollte es nur von einem
autorisierten Fachmann ausgewechselt
werden, da Spezialwerkzeug und ein spezielles
Kabel benétigt werden.Betatigen Sie von Zeit
zu Zeit die Ventilation wéhrend des Betriebs.

® Das Gerat ist nicht zur unbeaufsichtigten Benutzung von
kleinen Kindern oder gebrechlichenPersonen bestimmt

® Bitte heizen Sie das Klimagerat mindestens12 Stunden,
bevor sie es in Betrieb setzen. Falls Sie es tGber langere

Zeit benutzen,lassen Sie es angeschaltet

@ Vermeiden Sie direkten Luftstrom auf Ofen oder
Heizkorper.

@ Steigen Sie nicht auf das Klimagerat und stellen
Sie keine Gegenstande darauf.

@ Hangen Sie keine Gegenstande am Innengerat
auf.

@ Stellen Sie keine Blumenvasen oder
Wasserbehélter auf das Klimagerét.

® Vermeiden Sie, dass das Klimagerat in direkte
Berlihrung mit Wasser kommt.

® Ziehen Sie das Stromversorgungskabel nicht aus.

@ Schalten Sie die Stromversorgung aus, falls Sie
das Gerat langere Zeit nicht benutzen.

® Vergewissern Sie sich, dass die
Montagevorrichtung nicht beschadigt ist.

@ Setzen Sie Tiere oder Pflanzen nicht direktem
Luftstrom aus.

@ Trinken Sie nicht das Abflusswasser des
Klimageréats.

@ Sie sollten in den Anwendungsmdglichkeiten
nicht das Aufbewahren von Lebensmitteln,
Pflanzen- und Tierpflegezubehor oder
Kunstgegensténden mit einbeziehen.

® Gehen Sie vorsichtig mit den Anschlussventilen
um, die wahrend des Heizens heil werden.

@ Uben Sie auf die Radiatorlamellen keinen starken
Druck aus.

@ Setzen Sie das Gerat nur in Betrieb, wenn die
Luftfilter montiert sind.

® Das Zuluftgitter und die .Abluftéffnung dirfen nicht
versperrt oder zugedeckt werden.

® Vergewissern Sie sich, dass elektrische Geréate
mindestens ein Meter von den Innen- oder
AuRengeréaten entfernt sind.

® Vermeiden Sie, das Klimagerat in der Nahe eines
Ofens oder anderen Heizkorpers zu montieren.

@ Treffen Sie beim Montieren der Innen- und
AuRengeréte Sicherheitsvorkehrungen, um den
Zugang von Kindern zu vermeiden.

@ Benutzen Sie keine leicht entziindbaren Gase in
der Nahe des Klimagerats.



BEZEICHNUNG DER EINZELTEILE

Lufteinlassgitter
Luftfilter
Zuluftklappe Beliftungsschlitz

Horizontale Luftstrémung
Luftauslass

Gerateanzeiger
und-bedienungselement

O 9060060600

Stromversorgungskabel (optional)

Anzeige 11

F BETRIEBS- UND RESETTASTE
So lange die Filteranzeige ausge-
schaltet ist, dient die Betriebs-oder

A STAND-BY-ANZEIGE Resettaste als Betriebsschalter.
Leuchtet auf, wenn das Klimagerat am Sobald die Filteranzeige angeschaltet
Strom angeschaltet ist und zum Empfang ist, dient die Betriebs-/Resettaste als
von Fernbedienungssignalen bereit ist. Resetschalter.

B BETRIEBSANZEIGE « Betriebsfunktion:
Leuchtet wahrend des Betriebs auf. Bei jedem kurzen Driicken wird in der
Blinkt einmal, um anzuzeigen, dass das folgenden Reihenfolge die nachste Betrieb-
Fernbedienungs-Infrarotsignal sart gewahlt: — Kihlbetrieb— Heizbetrieb—
empfangen und gespeichert wurde. Stand-by. Bei langem Driicken wechselt das
Blinkt im Schonbetrieb ununterbrochen. System auf diagnostischen Betrieb um.

C SIGNALEMPFANGER * Resetfunktion:

Empféangt Signale der Fernbedienung. Wenn die Filteranzeige eingeschaltet ist,

D BEDIENUNGSELEMENT AUF DEM GERAT wird bei kurzem Driicken die Filteranzeige
Driicken Sie, um die Kiihlung oder ausgeschaltet und nach dem Wiedereinsetz-
Heizung ohne Fernbedienung ein- oder ten des gereinigten Filters wird die
auszuschalten. Filterfunktion riickgestellt.

E STAND-BY- UND BETRIEBSANZEIGE G FILTERANZEIGE

Leuchtet auf, wenn der Luftfilter eine

Leuchtet rot auf, wenn das Gerat am Strom S e
Reinigung bendtigt.

angeschlossen ist, jedoch auller Betrieb ist.

Leuchtet orange auf, wenn das Gerét in H TIMERANZEIGE
Betrieb ist. Leuchtet wahrend des Timer- und Schlafb-

etriebs auf. Blinkt, wenn der Timer bei
Stromausfall nicht funktioniert.



BEZEICHNUNG DER EINZELTEILE

Falls das Klimagerat nicht mit der Fernbedienung betrieben werden kann,

kann die Kuhlung bezw. Heizung Giber den MODE-Schaltknopf eingeschaltet

oder das Geréat ganz ausgeschaltet werden. Der MODE-Schaltknopf wechselt

den Betriebsstatus des Gerats zwischen den KUHLEN-, HEIZEN- oder STANDBY-
Einstellungen, wie auch die Anzeigen, je nach vorgenommener Anderung.

9

[Tk

= 6

@ Lufteinlass des AuRengerits

(2] Stromversorgungskabel
® Kontrolldraht (optional)

Y i —

Abflussleitung

Ansaugleitung

@ Luftauslass des AuRengeréts

Bemerkung: Diese Anweisungen sind auch fur Produkte
glltig welche sich auferlich von den im Handbuch
beschriebenen unterscheiden.
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BETRIEBSHINWEISE

® Stellen Sie eine angemessene Raumtemperatur ein; eine Uibermafig niedrige
Raumtemperatur ist gesundheitsschadlich und energieverschwenderisch.
Vermeiden Sie ein hdufiges Temperatureinstellen.

e Vermeiden Sie wahrend des Kuhlbetriebs direkte Sonneneinstrahlung. Lassen
Sie Vorhange und Fensterladen zu. SchlieBen Sie Turen und Fenster, um die
kiihle Luft im Raum zu behalten.

® Vermeiden Sie, Warme zu erzeugen oder einen Heizapparat zu betatigen, so
lange das Klimagerét im Kuhlbetrieb lauft.

e Prifen Sie, ob die Luftklappe richtig ausgerichtet ist: horizontale
Stréomungsrichtung fir Kiihlen und vertikale Strémungsrichtung fir Heizen.

e Halten Sie die Raumtemperatur einheitlich, indem Sie die vertikalen
Luftklappen links/rechts ausrichten.

® Richten Sie die Luftklappen und Links-/Rechts-Lamellen so aus, dass |hr Kérper
nicht direktem Luftzug ausgesetzt ist.

® Offnen Sie bei langerem Betrieb gelegentlich ein Fenster, um den Raum
von Zeit zu Zeit zu beliften.

® Bei Stromausfall bleibt die Datenspeicherung des Mikroprozessors bewahrt. Bei
Neustart wird die letzte Betriebsart wiederaufgenommen. Wenn jedoch der Timer
benutzt wurde, wird das Gerat nur durch den Timer ausgeschaltet, wenn die
Fernbedienung auf das Gerat gerichtet ist. Andemfalls wird der Stromausfall
verursachen, dass Timerdaten vom Speicher des Mikroprozessors geléscht werden.

e Nach dem Einschalten warten Sie Giber 3 Minuten, bevor Sie den Kiihl-, Heiz-
oder Entfeuchtungsbetrieb starten.

e Wenn die DRY (Entfeuchten)-Betriebsart benutzt wird, prifen Sie, ob die
Raumtemperatur zwischen 20°C und 27°C liegt. Wenn auf3erhalb dieses
Temperaturbereichs betrieben wird, kann es sein, dass das Gerét zu seinem
eigenen Schutz funktionsunféhig wird.

e Wenn die COOL- (Kuhlen) oder DRY- (Entfeuchten) Betriebsart benutzt wird,
vergewissern Sie sich, dass die relative Luftfeuchtigkeit weniger als 78% betragt.
Wird das Gerat wahrend langerer Zeit bei hoher Luftfeuchtigkeit betrieben, kann
sich Feuchtigkeit am Luftauslass bilden und heruntertropfen.

e \Wenn der Schutz des Bedienelements des Innengerats direkter
Sonneneinstrahlung oder starkem Licht ausgesetzt ist, kann es sein, dass die
Signale der Fernbedienung nicht empfangen werden. In diesem Fall
verhindern Sie die Sonneneinstrahlung oder ddmpfen Sie das Licht.

® Die Fernbedienung ist in einem Bereich von 8m funktionsfahig. Wenn Sie sich
auBerthb dieses Bereichs befinden, kann es sein, dass die Fernbedienung
Signal-Ubertragungsstérungen aufweist.



SCHONBETRIEBE (optional)

Ihr Klimagerat umfasst verschiedene automatische Schonbetriebe, welche
Ihnen praktisch eine unbeschréankte Benutzung gewahrt, egal zu welcher
Jahreszeit und ungeachtet der AuRentemperaturen. Einige der Schonbetriebe
sind unten aufgefiihrt:

Betriebsart Betriebsbedingungen Schutzart Kontrollierte Abhilfe
Kihlung Niedere Die Stoppt den Ventilator
Aulentemperatur Innengeréat-Spule  und den Kompressor
friert ein des AuRengerats,

wenn
Gefriertemperaturen
erreicht werden und
nimmt den Betrieb
automatisch wieder
Die auf.
AuBengerat-Spule Die Betriebsanzeige
ird Gberhitzt blinkt.

Hohe
Aulentemperatur

Stoppt den
Kompressor, wenn
Hitzetemperature

Die Betriebsanzeige
blinkt.

Heizung Niedere
Aufentempera

isbildung auf der haltet fUr eine
AuBengerat-Spule kurge Zeit vom Heiz-
auf K§hlbetrieb um,

Aullengera{-Spule

Die zu enteisen.
Innengerét-Spule  Die Betriebsanzeige
Hohe Innen- oder wird Uberhitzt blinkt.

Bemerkung: Wird das Gerat nach dem Heizbetrieb ausgeschaltet, kann ei
sein, dass das Gerét eine Enteisung der AuRenspule vornimmt. In diesem Fall
arbeitet der Kompressor noch eine Weile weiter, nachdem das Gerat
ausgeschaltet wurde und die Luftklappen des Innengeréts zu sind. Diese
Funktion ist Teil des Normalbetriebs des Geréts.
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PFLEGE UND WARTUNG

Bevor Sie mit irgendwelchen Wartungsvorkehrungen beginnen,
Prifen Sie, ob das Klimagerat vom Netzanschluss getrennt ist.

Um die Luftfilter zu entfernen, heben Sie die Abdeckung
hoch, driicken Sie die Luftfilter leicht hoch, um sie loszulésen
und ziehen Sie sie heraus. Reinigen Sie die Filter, indem Sie =
sie in warmem Seifenwasser waschen und sie griindlich v >
trocknen. Passen Sie die Filter ein und schlielen Sie die

Leiste, indem Sie sie in der Mitte andriicken und arretieren.

® Falls Ihr Klimagerat mit einer Filterreinigungsanzeige ausgestattet
ist, sollten Sie die Filter zur Reinigung entfernen, wenn die Anzeige
aufleuchtet und anschlieRend die Resettaste betatigen, um nach v
beendigter Reinigung die Anzeige zu deaktivieren.

SETZEN SIE DAS GERAT NICHT OHNE FILTER IN BETRIEB!

A \ = N L) > \ I\ <

Der Reinigungsfilter sollte einmal pro Jahr vom Gerét entfernt
und gereinigt werden.

1 Filter herausziehen.

2 Filter an seiner Stelle ersetzen.

Bemerkung: Das oben beschriebene Verfahren
wird zur Ablésung des aktiven

Kohlefilters (wenn vorhanden) angewandt.

- \ \ ) A 2 A

® \Wischen Sie das Gerat mit einem weichen Lappen ab oder reinigen Sie es
mit einem Vakuumreiniger.

® Benutzen Sie kein heilRes Wasser oder volatile Substanzen, die die Oberflache des
Klimagerats beschadige
kénnen.

® Priifen Sie beim Innen- und AulRengerat, dass keine Hindernisse dem Luftstrom des Lufteinlasses
oder

® des Luftauslasses im Wege stehen. Priifen Sie, ob die Stromversorgung richtig angeschlossen ist:

L] 1/ \ 1 ) CTRON = \Y

® Das Innengerat und die Fernbedienung missen mindestens ein Meter von einem TV, Radio od
anderem elektrischen Gerat entfernt sein.
® Schiitzen Sie das Innengerat vor direkter Sonneneinstrahlung oder Beleuchtung.



STORUNGSBESEITIGUNG

Bevor Sie den Kundendienst rufen, tberprifen Sie bitte die
folgenden gewohnlichen Funktionsstérungen und beheben
Sie sie dementsprechend.

Problem

e Das Geréat lauft nicht.
Stand-by-Anzeige leuchtet
nicht auf

e Das Gerat lauft nicht. Stand-
by-Anzeige leuchtet auf

® Das Gerét reagiert nicht
richtig auf die
Fernbedienungsbefehle

® Es strdmt vom Innengerat
keine Luft aus.

® KUHLEN, ENTFEUCHTEN
oder HEIZEN beginnen
nicht sofort

o Gerat funktioniert, aber
arbeitet unzureichend

Ursache

Das Gerét ist nicht am
Stromnetz angeschlossen.

Stromausfall

Funktionsstérung der
Fernbedienung

Die Fernbedienung ist
geschlossen

Gerat empféangt kein IR-
Signal

Der Abstand zwischen der
Fernbedienung und dem
Gerét ist zu groR oder der
Winkel ungeeignet

IR-Empfanger des Gerats ist
zu starker Lichtquelle
ausgesetzt

Enteisungsschutz-Modus ist
aktiviert.

Gerét ist im AUTO-FAN-
Betrieb

Uberkiihlung im DRY-Modus

3 Min. Kompressor verzégert
den Start

Temperatur ist nicht richtig
eingestellt

Leistungsfahigkeit des Gerats
ist fur Belastung und
RaumgréRe unzureichend

Lésung

B Stecken Sie das
Stromversorgungskabel ein

m Prufen Sie die
Hauptsicherung

m Prifen Sie die Batterien der
Fernbedienung

m Versuchen Sie, von einer
kurzeren Entfernung zu
bedienen

m Starten Sie vom
Bedienelement des Geréts

m Offnen Sie die
Fernbedienung

® Untersuchen Sie, ob ein
Hindernis zwischen dem
Gerat und der Fernbedienung
steht Beseitigen Sie es
wenn notig.

B Nahern Sie sich dem Geréat.

B Dampfen Sie das Licht,
besonders Neonlicht.

m Normaler Heizbetrieb
(HEATING). Normaler

B Entfeuchtungsbetrieb (DRY)

B Normaler Betrieb fur diese
Betriebsarten

m Stellen Sie die Temperatur
neu ein.

B Kontaktieren Sie lhren
Zulieferer



