
FICHE PRODUIT I février 2022

SFMD
Colonne

Vitesse fixe
Réversible

+ PRODUITS

•	Télécommande RC19 incluse
•	Distance de soufflage
•	Débit d’air élevé (1488 m3/h)

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE

TRAITEMENT 
GOLDEN FIN

FONCTIONS UTILISATEURS :

I FEEL PROGRAMMATION 
JOURNALIÈRE

24 H

MODE NUIT VERROUILLAGE  
DES TOUCHES

RESTART

REDÉMARRAGE 
AUTOMATIQUE

FONCTIONS INSTALLATEURS :

AFFICHAGE DIGITAL 
VIA L’UNITÉ 
INTÉRIEURE

AUTO-DIAGNOSTIC MODE TEST 
TECHNICIEN

TEST
MODE

LE  « DÉVELOPPEMENT DURABLE »
	> Solution adaptée pour les grands volumes.
	> Contrôle de l’appareil via la télécommande infrarouge.

LE  « TECHNOLOGIE »
	> Sonde d’ambiance intégrée dans la télécommande pour un meilleur 

confort (mode “I Feel”).
	> Traitement Golden Fin sur les échangeurs (exterieurs et intérieurs) pour 

une protection contre la corrosion et une durabilité dans le temps.

LE  « INSTALLATEUR »
	> Installation au sol de l’unité intérieure pour une manipulation plus aisée.

RC19  
incluse

Vente uniquement hors  
Union Européenne
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COMBINAISONS

UNITÉ INTÉRIEURE COMPATIBLE AVEC UNITÉ EXTÉRIEURE

COLONNE MONOSPLIT

SFMD
YFAD

SF
M
DUNITÉ INTÉRIEURE   SFMD-140N-01N35

Code   7SP101061

Phase   Triphasé

REFROIDISSEMENT    

Puissance nominale kW 14,07

Puissance absorbée nominale kW 5,3

EER/Classe énergétique   2,65/D

Limites de fonctionnement °C 18°~43° Bulbe sec

CHAUFFAGE    

Puissance nominale kW 16,08

Puissance absorbée nominale kW 5,35

COP/Classe énergétique   3,01

Limites de fonctionnement °C -7°~24° Bulbe sec

UNITÉ INTÉRIEURE    

Pression acoustique à 1,5 m (PV/GV) dB(A) 46/54

Débit d’air (PV/GV) m³/h 1180/1488

Dimensions de l’unité (LxHxP) mm 540x1825x410

Dimensions de l’emballage (LxHxP) mm 690x1965x565

Poids net/Poids avec l’emballage kg 52,9/69,4

   

UNITÉ EXTÉRIEURE   YFAD-140R-01T35

Code   7SP063185

Pression acoustique à 1 m dB(A) 63

Débit d’air m³/h 6000

Type de compresseur   Scroll

Dimensions de l’unité (LxHxP) mm 900x1170x350

Dimensions de l’emballage (LxHxP) mm 1032x1307x443

Poids net/Poids avec l’emballage kg 98,6/109,3

ALIMENTATION     

Phase/Tension/Fréquence   3P/380-415V/50Hz

Côté d’alimentation   Intérieur

Câble d’alimentation mm² 2,5x5

Protection électrique (courbe D) A 45

Liaisons électriques mm² 1x3

LIAISONS FRIGORIFIQUES    

Diamètre tube gaz pouces 3/4”

Diamètre tube liquide pouces 3/8”

Longueur max. m 50

Dénivelé max. m 30

Réfrigérant/PRP   R410A/2088

Charge (5m) kg 3,3

DONNÉES TECHNIQUES


