DC Inverter
@p Réversible

. MA MAISON

AYBRIDE

par Mirwell

/

+ PRODUITS

« Flexy Match (compatible avec
une large partie de la gamme)

« Longueur cumulée de tubes
jusgu'a 80 m

« Puissance élevée par rapport a
la moyenne du marché

« Détendeur électronique

CARACTERISTIQUES

TECHNOLOGIE

_ DETENDEUR TRAITEMENT
ELECTRONIQUE GOLDEN FIN

FONCTIONS INSTALLATEURS

AUTO-DIAGNOSTIC

CERTIFICATION

« AIRWELL participe au programme
AC1 de ECP. Vérifier la validité du
certificat sur:
www.eurovent-certification.com

EUROVENT
JWCERTIFIED
PERFORNANCE
A

www. eurovent-certification.com

« Les modeéles avec * ne sont pas
certifiés Eurovent

ZDAA
Multisplit

AVEC:
> Mural HDMB Harmonia | > Mural HDLA > Gainable DDMX
22/25/35/50/70 22/35/50/70
Eéla;c 25/3%[70 - —— —
> Allege-plafonnier > Cassette CDMX
l ! FDMX 50/70 22/25/35/50/70
Miroir 25/35/50/70 A

Gris 25/35/50/70

LE © « DEVELOPPEMENT DURABLE »
> Classe énergétique élevée A++ (mode froid) / A+ (mode chaud).
> Economies d'énergie (mode chaud seul, limite des consignes).

LE © « UTILISATEUR »
> Un grand choix d'unités intérieures.
> Encombrement réduit avec une seule unité extérieure.

LE © « INSTALLATEUR »
> Installation évolutive et flexible.
> Grande longueur de tubes.

LE © « TECHNOLOGIE »
> Haute résistance a la corrosion avec le Golden Fin.
> Détection de fuite de réfrigérant.

o prodact
> Echangeur avec Golden Fin.

> Traitement anticorrosion de
haute qualité sur les cartes
électroniques.
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DC Inverter ZDAA

Réversible Multlspllt

DONNEES TECHNIQUES

NOUVEAU
- ZDAA-2040- ZDAA-2050- ZDAA-3080- ZDAA-4090- ZDAA-5130-
EHUEEXIERIENRE - 09M25 09M25 09M25 09M25* 09M25*
Code 7SP09TI9%4 7SP091195 7SP091196 7SP09TI97 7SP091198

Phase Monophasé Monophasé Monophasé Monophasé Monophasé

REFROIDISSEMENT

Puissance nominale (min./max.) kw 4,10 (1,47~4,69) 5,28 (2,28~5,70) 7,91 (3,08~8,21) 10,55 (2,05-10,55) 12,31 (3,17-12,31)
Pdesignc kw 4] 530 790 10,50 12,30
Puissance absorbée nominale kW 1,27 1,63 2,45 352 3,81
Limites de fonctionnement °C -15°/50° Bulbe sec

CHAUFFAGE

Puissance nominale (min./max.) kw 4,40 (1,62-4,99) 5,57 (2,40~5,74) 8,21 (2,40~8,21) 10,55 (2,34-11,14) 12,31 (3,37-12,31)
Pdesignh (climat tempéré) kW 39 45 57 8,8 95
Pdesignh (climat chaud) 4] 5 6 98 9,8

Puissance absorbée nominale kW 1,18 2,21 2,88 331

15
SCOP/Classe énergétique (climat tempéré) 3,8/A 4,0/A+ 4,0/A+ 4,0/A+ 3,8/A
SCOP/Classe énergétique (climat chaud) 51/A+++ 51/A+++ 51/A+++ 51/A+++ 5,1/A+++

Puissance a -7°C kW 345 4,03 5,06 7,82 8,42
Limites de fonctionnement °C -159/24° Bulbe sec

UNITE EXTERIEURE

Pression acoustique alm dB(A) 54 54 56 57 56
Puissance acoustique dB(A) 65 65 68 69 69
Débit d'air m3/h 2100 2100 3000 4000 3850
Type de compresseur Rotatif Rotatif Rotatif Rotatif Rotatif
Dimensions de 'unité (LxHxP) mm 805x554x330 805x554x330 890X673x342 946x810x410 946x810x410
Dimensions de 'emballage (LxHxP) mm 915x615x370 915x615x370 1030x750x438 1090x875x500 1090x875x500
Poids net/Poids avec I'emballage kg 32/35 35/38 48/51,8 68,8/75,6 73,3/80,4

ALIMENTATION

Phase/Tension/Fréquence 1P/230V/50Hz 1P/230V/50Hz 1P/230V/50Hz 1P/230V/50Hz 1P/230V/50Hz
Coté d'alimentation Extérieur Extérieur Extérieur Extérieur Extérieur
Cable d'alimentation mm?2 3x15 3x15 3x2,5 3x2,5 3x4
Protection électrique (courbe D) A 20 20 30 30 32
Liaisons électriques mm? 2 X (4x1,5) 2 X (4x1,5) 3x (4x1,5) 4 X (4X1,5) 5x (4x1,5)

LIAISONS FRIGORIFIQUES

Diamétre tube gaz pouces 2x3/8" 2x3/8" 3x3/8" 3x3/8"+1x1/2" 4x3/8"+1x1/2"
Diamétre tube liquide pouces 2x1/4" 2x1/4" 3x1/4" 4x1/4" 5x1/4"
Longueur max. m 40 40 60 80 80
Longueur max. par circuit m 25 25 30 35 35
Unité extérieure plus
. haute que l'unité m 15 15 15 15 15
Dénivelé max. entre intérieure
unité intérieure et
unité extérieure Unité extérieure plus
basse que l'unité m 15 15 15 15 15
intérieure
Dénivelé max. entre unités intérieures m 10 10 10 10 10
Réfrigérant/PRP R32/675 R32/675 R32/675 R32/675 R32/675
Charge kg 1,10 1,25 1,85 21 29
Longueur de précharge totale m 15 15 22,5 30 375
Charge additionnelle g/m 12 12 12 12 12



DC Inverter ZDAA

Unités intérieures compatibles

Réversible

| B M

Mural ' Mural ) Mural
HDMB Harmonia HDMB Harmonia HDMB Harmonia
Blanc 25/35/50/70 Miroir 25/35/50/70 Gris 25/35/50/70

e nrenzune-ouwe || rowsomiona: | _rowssanonas | rows sovonia | rows sovonaa |

Code unité intérieure - Blanc 7SP023235 7SP023236 7SP023237 7SP023238
e nremeune-oms || oo o aswzz v | Hows ooz o | row-osamnzzox | Howsom oz |

Code unité intérieure - Gris 7SP023244 7SP023245 7SP023246 7SP023247
e nremcune o || rowo-ozwomaz i | rowe-sswomaz i | rous-sowonz | rows-ooomz i |

Code unité intérieure - Miroir 7SP023240 7SP023241 7SP023242 7SP023243

Phase Monophasé Monophasé Monophasé Monophasé

Puissance frigorifique nominale kW 2,64 3,51 527 7,03

Puissance calorifique nominale kw 2,92 3,81 5,57 7,33

Pression acoustique a 1m (TPV/PV/MV/GV)  dB(A) 20/24/29/36,5 21/25/33/39,5 22/28/33,5/43 25/30,5/41,5/47

Puissance acoustique dB(A) 55 55 58 63

Débit d'air (PV/MV/GV) m3/h 303/362/483 395/477/584 420/500/730 640/830/1020

Déshumidification I/h 0,90 1,20 1,80 2,40

Dimensions de 'unité (LxHxP) mm 802x297x189 802x297x189 965x319x215 1080x335x226

Dimensions de I'emballage (LxHxP) mm 875x380x285 875x380x285 1045x410x305 T55x320x415

Poids net/Poids avec 'emballage kg 8,6/13 8,6/1,3 10,9/12,5 137175

Code fagade - Gris Silver 7ACTLO551 7ACTLO551 7TACTLO552 7TACTLO553

Code facade - Beige Champagne 7ACTLO543 7ACTLO543 TACTLO544 7ACTLO545

Code facade - Rouge passion 7ACTLO547 7ACTLO547 7ACTLO548 7ACTLO549

LIAISONS FRIGORIFIQUES

Diamétre tube gaz pouces 3/8" 3/8" 12" 5/8"
Diametre tube liquide pouces /4" 1/4" /4" 3/8"
Mural HDLA
= 7 22/25/35/50/70
| ——

NOUVEAU

- HDLA-022N- HDLA-025N- HDLA-035N- HDLA-050N- HDLA-070N-
SNE NSRS - 09M25 09M25 09M25 09M25 09M25

Code 7SP023249 7SP023250 7SP023251 7SP023252 7SP023253
Phase Monophasé Monophasé Monophasé Monophasé Monophasé
Puissance frigorifique nominale kw 2,05 2,64 3,52 5,28 7,03
Puissance calorifique nominale kw 2,34 2,93 3,81 5,57 7,33
Pression acoustique a 1m (TPV/PV/MV/GV)  dB(A) 21/26/30/40 21/25/32/38,5 21/25/34,5/40,5 20/26/36/42,5 36/40,5/45
Puissance acoustique dB(A) 54 54 55 56 59
Débit d'air (PV/MV/GV) m3/h 325/360/460 325/360/466 314/430/540 540/680/840 662/817/980
Déshumidification I/h 07 0,90 1,20 1,80 2,40
Dimensions de 'unité (LxHxP) mm 805x285x194 805x285x194 805x285x194 957x302x213 1040x327x220
Dimensions de I'emballage (LxHxP) mm 870x365x270 870x365x270 870x365x270 1035x385x295 1120x315x405
Poids net/Poids avec 'emballage kg 75/9,8 7.6/9,7 7,6/9,8 10,0/13,0 12,3/15,8

LIAISONS FRIGORIFIQUES
Diamétre tube gaz pouces 3/8" 3/8" 3/8" 172" 5/8"

Diamétre tube liquide pouces /4" /4" /4" /4" 3/8"
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DC Inverter

Réversible

Allege-plafonnier
FDMX 50/70

UNITE INTERIEURE | FDMX-050N-09M25 FDMX-070N-09M25

Code

Phase

Puissance frigorifique nominale
Puissance calorifique nominale
Pression acoustique a 1m (PV/MV/GV)
Puissance acoustique

Débit d'air (PV/MV/GV)
Déshumidification

Dimensions de 'unité (LxHxP)
Dimensions de I'emballage (LxHxP)
Poids net/Poids avec I'emballage
LIAISONS FRIGORIFIQUES
Diametre tube gaz

Diametre tube liquide

UNITE INTERIEURE

Gainable DDMX
22/35/50/70

UNITE INTERIEURE CDMX-022N-09M25 CDMX-025N-09M25/CDMX-035N-09M25/CDMX-050N-09M25(CDMX-070N-09M25

ZDAA

Unités intérieures compatibles

kw
kw
dB(A)
dB(A)
m3/h
I/h
mm
mm
kg

pouces
pouces

Code 7SP033069
Phase Monophasé
Puissance frigorifique nominale kwW 2,05
Puissance calorifique nominale kw 2,34
Pression acoustique a 1m (TPV/PV/MV/GV)  dB(A) 27,5/34,5/40
Puissance acoustique dB(A) 58
Débit d'air (PV/MV/GV) m3/h 230/340/500
Pression statique externe (standard/max.) Pa 25/0-40
Déshumidification I/h 0,7
Dimensions de I'unité (LxHxP) mm 700x200x506
Dimensions de I'emballage (LxHxP) mm 860x285x540
Poids net/Poids avec I'emballage kg 17,8/25,2
LIAISONS FRIGORIFIQUES
Diametre tube gaz pouces 3/8"
Diametre tube liquide pouces /4"
Cassette CDMX
/‘K:%\» 22/25/35/50/70

5 NOUVEAU
Code 7SP042289
Phase Monophasé
Puissance frigorifique nominale kw 2,05
Puissance calorifique nominale kw 2,35
Pression acoustique a T m (PV/MV/GV) dB(A) 29/33/38
Puissance acoustique dB(A) 53
Débit d'air (PV/MV/GV) m3/h 400/460/500
Déshumidification I/h 07
Dimensions de I'unité (LxHxP) mm 570x260x570
Dimensions de I'emballage (LxHxP) mm 662x317x662
Poids net/Poids avec I'emballage kg 14,5173
FACADE
Dimensions de 'unité (LxHxP) mm 647X50X647
Dimensions de I'emballage (LxHxP) mm 715x123x715
Poids net/Poids avec I'emballage kg 2,5/4,5
Code facade -
LIAISONS FRIGORIFIQUES
Diamétre tube gaz pouces 3/8"
Diameétre tube liquide pouces /4"

022N-09M25

7SP012300
Monophasé
5,28
5,57
37/4/44
59
723/839/958
1,80
1068x675x235
1145x755x318
28/33,4

12"
1/4"

7SP033070
Monophasé
3,52
3,81
23/29/30,5/34,5
58
300/480/600
25/0-60
1,20
700x200x506
860x285x540
17,8/21,5

3/8"
/4"

7SP042290
Monophasé
2,60
2,90
31/34/39
54
400/504/580
1,20
570x260x570
662x317x662
14,5173

647x50x647

715x123x715
2,5/45

7ACVF0566

3/8"
14"

DDMX-035N-09M25

7SP042291
Monophasé
3,52
3,81
34/37/42
57
389/485/569
1,50
570x260x570
662x317x662
16,3/20,4

B47x50x647
715x123x715
2,5/4,5
7ACVF0566

3/8"
14"

DDMX-050N-09M25

7SP012301

Monophasé

7,03
7,62
43/47/51
55
853/1023/1192
2,40

1068x675x235

1145x755x318
28/33,2

5/g"
3/8"

7SP033071
Monophasé
528
5,57
26/34/38/41
58
515,2/706/911
25/0-100
1,80
880x210x674
1070x280x725
24,4/29,6

72"
/4"

7SP042292
Monophasé
5,28
5,57
39/44/45
59
479/584/680
2,00
570x260x570
662x317x662
16/22,1

647x50x647

715x123x715
2,5/4,5

7ACVF0566

12"
14"

DDMX-070N-09M25

7SP033072
Monophasé
7,03
7,62
27/37/42/40
62
825,1/1035/1229
25/0-160
2,40
N00X249x774
1305x315x805
32,3/39,1

5/8"
3/8"

7SP042293
Monophasé
7,03
7,62
42/47/50
59
992/1M8/1247
3,00
830x205x830
910x250%910
21,6/254

950x55x950
1035x90x1035
6/9
7ACVF0600

5/8"
3 /8 "



DC Inverter ZDAA

Réversible

Puissances par combinaison

AVEC:
> Mural HDMB Harmonia | > Mural HDLA > Gainable DDMX
22/25/35/50 22/35/50
Blanc 25/35/50 _ -
g : > Allege-plafonnier > Cassette CDMX
FDMX 50 : 22/25/35/50

Miroir 25/35/50

Gris 25/35/50

ZDAA-2040 MULTISPLIT DUO

Unités REFROIDISSEMENT CHAUFFAGE

intérieures

e (kw) i totale (kW) Puissance absorbée totale (kW) R (s:EEssRé i (kw) It totale (kW) Puissance absorbée totale (kW) cop (s:g::el
nement Unité A Unité B Min.  Nominale  Max. Min.  Nominale Max. énerg.  UnitéA  UnitéB Min,  Nominale  Max. Min.  Nominale  Max. énerg.
2,00 = 123 200 290 030 062 0,77 325 = 2,45 = 132 250 282 028 067 083 375 =
25 2,50 = 123 250 320 030 077 09 325 = 2,92 = 132 290 336 028 078 097 373 =
35 3,50 = 123 350 390 030 1,08 135 3,25 = 3,75 = 1,32 3,80 4,31 0,28 1,02 128 3,72 =
50 410 = 135 410 490 040 127 159 BYS = 440 = 145 440 524 038 119 148 3,71 =
22422 205 205 176 410 492 044 127 159 323 68/A++ 220 220 189 440 528 042 119 148 371 40/A+
22425 1,79 2,31 176 410 492 044 127 159 323 68/A++ 193 2,48 189 440 528 042 119 1,48 371 40/A+

22+35 151 2,59 176 410 492 044 127 159 323 68/A++ 162 2,78 189 440 528 042 119 1,48 371 40/A+
25+25 205 205 176 400 492 044 127 159 323 68/A++ 220 220 189 440 528 042 119 148 371 40/A+
25+35 176 2,34 176 410 492 044 127 159 323 68/A++ 189 2,51 189 440 528 042 119 148 371 40/A+

Basé sur des combinaisons avec splits muraux

ZDAA-2050 MULTISPLIT DUO

Unités REFROIDISSEMENT CHAUFFAGE

intérieures

f o (kw) i totale (kW) Puissance absorbée totale (kW) SEER/ i (kw) i totale (kW) Puissance absorbée totale (kW) scop/
en fonction- EER  Classe COP  Classe
nement Unité A Unité B Min.  Nominale  Max. Min.  Nominale  Max. énerg.  UnitéA  Unité B Min.  Nominale  Max. Min.  Nominale  Max. énerg.

22 2,00 = 143 200 29 035 060 075 3,35 = 2,50 = 156 250 303 032 067 083 375 =

25 2,50 = 1,43 2,50 320 0,35 0,75 0,93 3,35 = 3,00 = 1,56 3,00 3,63 0,32 0,80 1,00 375 =

35] 350 ® 1,43 3,50 390 0,35 1,08 129 325 = 3,80 = 1,56 3,80 4,60 0,32 1,00 1,20 3,81 =

50 5,00 = 1,64 5,00 551 0,45 1,55 1,89 BYB] = 520 = 173 520 S 0,42 1,35 1,88 3,85 =

22422 2,65 2,65 212 530 562 054 164 205 323 6l/A++ 250 250 223 500 604 05 135 1,88 371 40/A+
22425 232 298 2,2 530 583 054 164 205 323 6l/A++ 232 298 223 530 6,12 0,51 1,43 1,88 371 40/A+
22+35 195 Y55 2,12 530 6,41 054 164 2,05 323 6l/A++ 203 347 2,23 550 636 0,51 1,48 1,88 371 4,0/A+
22+50 148 3,85 212 530 647 054 164 2,05 323 6l/A++ 160 414 2,23 570 660 0,51 154 1,88 371 4,0/A+
25+25 265 265 212 53 6,41 054 164 205 323 63/A++ 278 278 2,23 557 6,68 0,51 150 1,88 371 40/A+
25+35 227 303 212 5% 6,41 054 164 205 323 63/A++ 239 318 2,23 557 6,68 0,51 150 1,88 371 40/A+
25+50 177 BI5E 2,12 5% 647 054 164 205 323 63/A++ 186 3,71 2,23 557 6,68 0,51 150 1,88 371 40/A+
35+35 265 265 212 5% 6,41 054 164 205 323 63/A++ 279 2,79 2,23 557 6,68 0,51 1,50 1,88 371 40/A+

Basé sur des combinaisons avec splits muraux

Combinaisons
optimums
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DC Inverter ZDAA

Réversible

Puissances par combinaison

AVEC:
> Mural HDMB Harmonia | > Mural HDLA > Gainable DDMX
22/25/35/50 22/35/50
= -ty
Blanc 25/35/50 _ ‘ -
> > Allege-plafonnier > Cassette CDMX
FDMX 50 : 22/25/35/50

Miroir 25/35/50

Gris 25/35/50

ZDAA-3080 MULTISPLIT TRIO

Unités REFROIDISSEMENT CHAUFFAGE

ei:tfi":i':i'::_ puissance (kW) Puissance totale (kw)  Puissance ‘(’m’bée totale | SR puissance (kW) puissance totale (kw)  Puissance af“s;’)"’ée AL cop glcacs’:i
DEImEnt Unité A UnitéB UnitéC  Min. Nominale Max. Min.  Nominale Max. IS UniteA UnitéB UnitéC  Min. Nominale Max. Min.  Nominale Max. Sneics
22 2,00 = = 158 200 290 040 062 077 323 = 2,50 = = 164 250 290 040 067 084 373 =
25 2,50 = = 158 250 320 040 077 097 323 = 3,00 = = 164 300 320 040 080 101 373 =
35 3,50 ° = 158 350 390 040 108 130 323 = 3,80 = = 164 380 390 040 102 122 373 =
50 500 ® = 178 500 650 050 155 178 323 ° 520 ° ° 189 520 722 050 139 159 375 =
22422 210 210 = 222 420 633 064 130 208 323 56/A+ 250 2,50 = 230 500 656 057 135 187 371 38/A
22+25 206 264 = 222 470 673 064 146 220 323 56/A+ 245 315 = 230 560 698 057 151 198 371 38/A
22+35 1B | &8 = 222 530 712 064 164 245 323 56/A+ 221 379 = 230 600 739 057 162 220 371 38/A
22+50 182 468 = 222 650 791 064 201 269 323 56/A+ 196 504 = 230 700 821 057 189 242 371 38/A
25+25 265 265 = 222 530 712 064 164 245 323 56/A+ 300 3,00 = 230 600 739 057 162 220 371 38A
25+35 257 343 ° 222 600 752 064 186 257 323 56/A+ 270 360 = 230 630 780 057 170 231 371 38/A
25+50 227 453 = 222 680 791 064 211 269 323 56/A+ 233 467 = 230 700 821 057 189 242 371 38A
35+35 B | b = 222 630 768 064 195 265 323 56/A+ 325 325 = 230 650 796 057 175 238 371 38A
35+50 2,72 4,08 ° 222 680 791 064 21 269 323 56/A+ 280 420 = 230 700 821 057 189 242 371 38A

22+22+22 243 243 243 277 730 870 076 226 292 323 6l/A++ 273 273 273 287 820 985 068 221 275 371 40/A+
22+22+25 225 225 290 277 740 870 076 229 292 323 6l/A++ 250 250 321 287 820 985 068 221 275 371 40/A+
22+22+35 213 213 365 277 790 870 076 245 292 323 Gl/A++ 221 221 378 287 820 985 068 221 275 371 40/A+
22+22+50 173 73 444 277 790 870 076 245 292 323 6J/A++ 179 179 461 287 820 985 068 221 275 371 40/A+
22+25+25 203 274 274 277 760 870 076 235 292 323 6l/A++ 230 295 295 287 820 985 068 221 275 371 40/A+
22+25+35 198 254 339 277 790 870 076 245 292 323 6)/A++ 205 264 351 287 820 985 068 221 275 371 40/A+
22+25+50 163 209 418 277 790 870 076 245 292 323 6J/A++ 169 217 434 287 820 985 068 221 275 371 40/A+
22+35+35 178 306 306 277 790 870 076 245 292 323 G)A++ 185 317 317 287 820 985 068 221 275 371 40/A+
25+25425 264 264 264 277 791 870 076 245 292 323 63/A++ 274 274 274 287 821 985 068 220 275 373 40/A+
25+25+35 237 237 316 277 790 870 076 245 292 323 63/A++ 246 246 328 287 820 985 068 220 275 373 40/A+
25+35+35 25 287 287 277 790 870 076 245 292 323 63/A++ 224 298 298 287 820 985 068 220 275 373 40/A+
35+35+35 263 263 263 277 790 870 076 245 292 323 63/A++ 273 273 273 287 820 985 068 220 275 373 40/A+

Basé sur des combinaisons avec splits muraux

Combinaisons
optimums
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DC Inverter ZDAA

Réversible

Puissances par combinaison

AVEC:
> Mural HDMB Harmonia | > Mural HDLA > Gainable DDMX
22/25/35/50/70 22/35/50/70
Blanc 25/35/50/70 - -
g : > Allege-plafonnier > Cassette CDMX
FDMX 50/70 1 22/25/35/50/70

Miroir 25/35/50/70

Gris 25/35/50/70

ZDAA-4090 MULTISPLIT QUATTRO

Unités REFROIDISSEMENT CHAUFFAGE

ei:tfi":i':i'::_ Puissance (kW) Puissance totale (kw)  Puissance ?m’bée totale ¥ puissance (kW) Puissance totale (kw)  Puissance afj;’)’bée i cop (s:::agré
DEImEnt Unité A Unité B UnitéC UnitéD Min. Nom. Max.  Min. Nom. Max. €Nr9: UniteA UnitéB UnitéC UnitéD Min. Nom. Max.  Min. Nom. Max. Cher)

2,00 = = s 158 200 29 045 061 076 328 = 250 = = = 158 250 290 045 067 084 3T

25 250 > ° ° 158 250 320 045 076 095 328 ° 3,00 - = = 158 300 320 045 081 101 37

35 350 > > ° 158 350 39 045 107 128 328 ° 380 e e = 158 380 39 045 102 123 37

50 500 ° > ° 179 500 650 058 152 175 328 ° 520 e e = 179 520 700 055 140 16l 37

70 7,00 > ° ° 221 700 800 062 213 245 328 720 = = = 179 7200 800 058 194 223 37 =

22422 200 210 = = 221 420 630 062 128 21 328 5/A 250 250 = = 22 500 633 05 135 185 37 34A
22+25 206 264 > ° 221 470 651 062 143 228 328 S5/A 245 315 = = 222 560 654 054 191 199 37 34A
22+35 203 347 > ° 221 550 683 062 168 244 328 5/A 221 379 - = 22 600 68 05 162 213 37 34A
22+50 196 504 > ° 221 700 840 062 213 286 328 52A 22 57 e = 22 800 844 054 26 250 37 34A
22+70 203 697 > ° 221 900 945 062 27 306 328 52A 217 743 e = 22 960 1023 054 259 267 371 34A
25+25 265 265 ° ° 221 530 683 062 162 244 328 52A 300 300 = = 22 600 68 05 162 213 371 34A
25+35 257 343 = = 221 600 735 062 18 260 328 52/A 300 400 = = 22 700 739 054 189 227 371 34A
25+50 250 500 > ° 221 750 945 062 229 293 328 52A 293 587 = = 22 880 950 054 237 25 371 34A
25+70 259 69 > ° 221 950 998 062 290 312 328 52A 267 713 - = 22 980 1013 054 264 270 37 34A
35+35 350 350 > ° 221 700 788 082 213 27 328 52A 375 375 e = 22 750 791 054 202 242 37 34A
35+50 340 510 > ° 221 850 998 062 259 293 328 52A 376 564 e e 22 940 1002 054 253 256 37 34A
35+70 333 667 ° ° 221 1000 1050 062 309 319 324 52A 333 667 = = 22 1000 1034 05 270 279 371 34A
50+50 500 500 ° ° 221 1000 1050 062 309 325 324 52A 505 505 = = 22 1010 1055 054 272 28 371 35A
22+22+22 200 200 200 = 284 600 73 078 180 293 333 56/A+ 250 250 250 = 285 750 739 068 202 25 37 36/A
22+22+25 198 198 254 ° 284 650 788 078 198 309 328 G5pA+ 237 237 305 - 285 780 791 068 210 270 371 36/A
22+22+35 202 202 346 ° 284 750 893 078 229 325 328 56/A+ 229 229 3% = 285 850 897 068 229 28 37 36/A
22+22+50 197 197 506 ° 284 900 M55 078 274 358 328 58/A+ 234 234 602 = 285 1070 76l 068 288 33 37 36A
22+22+70 184 184 632 ° 284 1000 M55 078 309 358 324 S58A+ 197 197 676 = 285 1070 M6l 068 288 313 37T 36/A
22+25+25 196 252 282 ° 284 700 893 078 213 325 328 G58A+ 238 306 306 = 285 850 897 068 229 284 37 36/A
22+25+35 200 257 343 = 284 800 998 078 244 34 328 58A+ 250 321 429 = 285 1000 1002 068 270 299 37 36/A
22+25+50 196 251 503 ° 284 950 M55 078 293 358 324 58/A+ 220 283 566 E 285 1070 T6 068 28 313 37 36/A
22+25+70 175 225 600 ° 284 1000 NS5 078 309 358 324 58/A+ 187 241 642 = 285 1070 76l 068 288 313 37T 36/A
22+35+35 203 348 348 ° 284 900 1050 078 278 341 324 58/A+ 228 39 391 = 285 1010 1055 068 272 29 37 36/A
22+35+50 189 324 486 ° 284 1000 M55 078 309 358 324 58A+ 202 347 52 = 285 1070 76l 068 288 313 37T 36/A
22+35+70 163 279 558 ° 284 1000 M55 078 309 358 324 S58A+ 174 299 597 = 285 1070 M6l 068 28 313 37T 36/A
22+50+50 163 419 4)9 = 284 1000 M55 078 309 358 324 S58/A+ 174 448 448 = 285 1070 76l 068 288 313 37T 36/A
25+25+25 250 250 250 s 284 750 998 078 23 34 324 S58A+ 333 333 333 = 285 1000 1002 068 270 299 37 36/A
25+25+35 255 255 340 ° 284 850 1050 078 262 341 32 58/A+ 303 303 404 = 285 1010 1055 068 272 299 37 36/A
25+25+50 250 250 500 ° 284 1000 M55 078 309 358 324 58/A+ 268 268 535 = 285 1070 76l 068 288 33 37 36/A

Combinaisons
optimums
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DC Inverter ZDAA

Puissances par combinaison

Réversible

Unités REFROIDISSEMENT CHAUFFAGE

ei:tféor riﬁ:l:ir::_ Puissance (kW) Puissance totale (kW) Puissance ?:vszrhée HELD R (S:IEaEs:é Puissance (kW) Puissance totale (kW) BLE=NCY ?:ﬁ)rbée L cop (S::;::é

LU Unitc A UnitéB UnitéC UnitéD  Min.  Nom. Max  Min.  Nom. Max. €Ner9. Units A UnitéB UnitéC UnitéD Min.  Nom. Max.  Min. Nom. Max. Cherg
25+25+70 214 214 57 - 284 1000 M55 078 309 358 324 58A+ 229 229 61 - 273 1070 NN 065 288 29 371 36/A
25+35+35 259 345 345 - 284 950 M55 078 293 358 324 58A+ 292 389 389 - 285 1070 Tl 068 288 313 371 36/A
25+35+50 231 308 462 - 284 1000 TS5 078 309 358 324 58A+ 247 329 494 ° 285 1070 TGl 068 288 313 3N 36/A
25+35+70 200 267 533 - 284 1000 M55 078 309 358 324 58A+ 214 285 57 - 285 1070 TMel 068 288 313 37 36/A
25+50+50 200 400 400 - 284 1000 55 078 309 358 324 58A+ 214 428 428 - 285 1070 Tl 068 288 313 371 36/A
35+35+35 333 333 333 - 284 1000 55 078 309 358 324 58A+ 357 357 357 - 285 1070 Tl 068 288 313 371 36/A
35+35+50 286 286 429 - 284 1000 M55 078 309 358 324 58A+ 306 306 459 - 285 1070 Tl 068 288 313 371 36/A
35+35+70 250 250 500 - 284 1000 M55 078 309 358 324 58A+ 268 268 535 - 285 1070 Tl 068 288 313 371 36/A
35+50+50 250 375 375 - 284 1000 M55 078 309 358 324 58/A+ 268 40 401 ° 285 1070 Tl 068 288 313 3N 36/A

22422422422 205 205 205 205 368 820 1050 088 229 325 358 6J/A+ 250 250 250 250 369 1000 1055 077 270 284 37 38/A
22422422425 193 198 198 255 368 850 M55 088 247 341 344 6)A++ 236 236 236 303 369 1010 T08 077 272 29 37 38/A
22+22+22+35 202 202 202 345 368 950 1260 088 28 38 332 6l/A+ 23 23 23 39 369 1090 TNEl 077 2% 33 37N 38A
22422+22+50 187 187 187 480 368 1040 1365 088 32 397 323 62/A+ 199 199 199 512 369 M0 1266 077 299 370 37 38A
22422+22+70| 165 165 165 565 368 1060 1365 088 328 397 323 62A+ 173 173 173 592 369 M0 1266 077 299 370 37 38A
22+22+25+25 197 197 253 253 368 900 1260 08 271 384 332 62A++ 238 238 307 307 369 1090 Mel 077 2% 33 37 38A
22+22+25+35 200 200 257 343 368 1000 1313 08 309 390 324 62A++ 222 222 285 38 369 MO 2B 077 29 34 37 38A
22+22+25+50 181 181 233 465 368 1060 1365 088 328 397 323 62A++ 190 190 244 487 369 M0 1266 077 29 370 371 38A
22422+25+70 158 158 203 541 368 1060 1365 088 328 397 323 G62/A++ 165 165 213 567 369 M0 1266 077 299 370 37 38A
22+22+35+35 195 195 335 335 368 1060 1365 088 328 397 323 62A++ 204 204 35 35 369 MO 1266 077 29 370 37 38A
22422435450 169 169 289 434 368 1060 1365 088 328 397 323 62A+ 177 177 303 454 369 M0 1266 077 299 370 37 38A
22+22+50+50 148 148 382 382 368 1060 1365 08 328 397 323 62A++ 155 155 400 400 369 M0 1266 077 299 370 37 38A
22+25+25+25 1% 251 251 251 368 950 1313 088 292 384 325 62A++ 229 294 294 294 369 MO WR1B 077 29 327 37 38A
22425+25+¢35 201 258 258 344 368 1060 1365 088 328 397 323 62+ 210 270 270 360 369 M0 1266 077 299 370 37 38/A
22+25+425+50 173 222 222 444 368 1060 1365 088 328 397 323 62A+ 181 23 23 465 369 M0 1266 077 299 370 371 3g8/A
22+25+25+70 15 195 195 519 368 1060 1365 088 328 397 323 62/A++ 159 204 204 544 369 M0 1266 077 299 370 37 38A
22+25+435+¢35 18 239 318 318 368 1060 1365 08 328 397 323 62A++ 194 250 333 333 369 M0 1266 077 299 370 37 38A
22+#25+35+50| 161 207 277 415 368 1060 1365 088 328 397 323 62/A++ 169 217 290 434 369 M0 1266 077 299 370 37 38A
22+25+50+50 143 183 367 367 368 1060 1365 08 328 397 323 62A++ 149 192 384 384 369 MO 1266 077 299 370 37 38A
22+35+35+¢35 173 296 29 2% 368 1060 1365 088 328 397 323 62+ 18 310 310 310 369 MO 1266 077 29 370 37 38A
22+35+35+#50| 151 260 260 389 368 1060 1365 088 328 397 323 62A++ 159 272 272 408 369 M0 1266 077 299 370 37 38A
25+25+25+25 263 263 263 263 368 1050 1365 088 325 397 323 63A++ 264 264 264 264 369 1055 1266 077 284 370 37 40/A+
25+25425+35 242 242 242 323 368 1050 1365 088 325 397 323 63A++ 256 256 256 342 369 MO 1266 077 299 370 37 40/A+
25+425+25+50| 2010 210 210 420 368 1050 1365 088 325 397 323 63A++ 222 222 22 444 369 MO 1266 077 299 370 371 40/A+
25+425+35+¢35 225 225 300 300 368 1050 1365 088 325 397 323 63A+ 238 23 317 317 369 MO 1266 077 29 370 37 40/A+
25+25+35+50 197 197 263 3% 368 1050 1365 088 325 397 323 63A+ 208 208 278 46 369 MO 1266 077 299 370 37 40/A+
25+35+35+35 210 280 280 280 368 1050 1365 088 325 397 323 63A+ 222 29 2% 2% 369 MO 1266 077 29 370 37 40/A+
25+35+35+450 185 247 247 371 368 1050 1365 088 325 397 323 63A++ 196 261 261 392 369 M0 1266 077 299 370 371 40/A+
35+35+35+35 263 263 263 263 368 1050 1365 088 325 397 323 63A++ 278 278 278 278 369 M0 1266 077 299 370 37 40/A+

Basé sur des combinaisons avec splits muraux

Combinaisons
optimums
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DC Inverter ZDAA

Réversible

Puissances par combinaison

AVEC:
> Mural HDMB Harmonia | > Mural HDLA . > Gainable DDMX
22/25/35/50/70 22/35/50/70
Blanc 25/35/50/70 i m—— l —
; > Allege-plafonnier > Cassette CDMX
FDMX 50/70 1 22/25/35/50/70

Miroir 25/35/50/70

ES /ﬁ%ﬂg\’\‘
Gris 25/35/50/70
ZDAA-5130 MULTISPLIT CINCO
 Unités
el: ?irr:e(:l:i':: 5 Puissance (kW) Puissance totale (kW) Pms:::;: ?mrbée == 2;55'1 Puissance (kW) Puissance totale (kW) Puis::tnaclz ?:\:;))rbée @ (s:fa::é
nement Unité A Unité B Unité C Unité E Unité D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. énerg. ynité A Unité B Unité C Unité D UnitéE Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. énerg.
2,00 = = = = 166 200 290 045 102 128 19 = 250 = = = = 166 250 290 045 067 08 375
250 = = = = 166 250 320 045 128 160 19 = 3,00 = = = = 166 300 320 045 080 100 375
350 = = = = 166 350 390 045 179 215 1% = 380 = = = = 166 380 390 045 1001 12 375
500 = = = = 185 500 650 058 198 228 252 = 520 = = = = 185 520 700 058 138 159 376
7,00 = = = = 209 700 820 070 230 242 304 = 720 = = = = 209 720 850 070 190 200 378 =
210 210 = = = 234 420 738 065 149 221 281 S5JA 250 250 ° ° c 23 500 739 05 132 192 380 30/
22425 206 264 c c o 234 470 763 065 167 236 281 SJA 245 305 ° ° c 234 560 763 056 147 206 380 30/
22435 203 347 c ° ° 234 550 800 065 195 255 28 5JA 221 379 ° o c 234 600 800 056 158 222 380 30
22450 19 504 c ° ° 234 700 984 065 249 270 28 5JA 22 576 = 5 ° 234 800 98 056 21 23 380 30
22470 205 705 = ° = 234 910 MEY 065 323 305 28 5JA 221 759 = = = 234 980 NE9 056 258 265 380 30
25+25 265 265 = s = 234 530 800 065 188 255 28 5J/A 300 300 = = = 234 600 800 056 158 222 380 30
25+35 257 343 ° = = 234 600 861 065 213 259 28 S5JA 291 389 = = = 234 680 862 056 179 226 380 30/C
25+50 250 500 = = = 234 750 107 065 266 286 281 5JA 293 587 = = = 234 880 108 056 23 249 380 30/C
| 25+70 265 705 = = = 234 970 1230 065 345 324 281 5IJA 278 742 = = = 234 1020 1231 056 268 282 380 30/ |
35435 350 350 s = = 234 700 923 065 249 270 281 S5JA 375 375 = = = 234 750 923 056 197 23 380 30/C
35450 340 510 = = = 234 850 N6 065 302 312 28 5JA 376 564 = = = 234 940 TG 056 247 272 380 30/C
35+70 333 667 = = = 234 1000 1230 065 355 343 281 S5JA 350 700 = = = 234 1050 1231 056 276 299 380 30/C
50+50 525 525 = = = 234 1050 1230 065 373 343 281 S5JA 550 550 = = = 234 100 1231 056 289 299 380 30/C
50+70 493 657 = = = 234 T50 1250 065 388 343 296 SJA 493 657 = = = 234 50 1251 056 301 299 38 30/C
22422422 200 200 200 = = 289 600 738 080 173 305 348 53A 250 250 250 = = 289 750 862 070 195 265 385 32/B
22422425 198 198 254 = = 289 650 861 080 187 324 348 53A 237 237 305 = = 289 780 923 070 203 282 38 32B
22+22+35 202 202 346 = = 289 750 923 080 216 343 348 53A 229 229 392 = = 289 850 985 070 221 299 385 32/B
22+22+50 197 197 506 = = 289 900 107 080 259 362 348 53A 25 252 647 = = 289 50 1231 070 299 315 385 32/B
22+22+70 203 203 6% = = 289 MO0 192 080 36 38 348 53A 221 221 758 = = 289 100 192 070 32 3R 38 32B
22+25+25 19 252 252 = = 289 700 923 080 201 335 348 53A 238 306 306 = = 289 850 985 070 221 292 385 32/B
22+25+35 200 257 343 = = 289 800 1046 080 230 350 348 53A 250 321 429 = = 289 1000 1231 070 260 305 38 32/B
22+25+50 196 251 503 ° > 289 950 MO07 080 273 373 348 53A 237 304 609 = > 289 M50 1231 070 299 325 385 32/B
22+¢25+70 200 259 690 > = 289 M50 1292 080 331 3% 348 53A 210 270 720 ° > 289 1200 1292 070 312 345 385 32/B
22+35+35 203 348 348 > > 289 900 MO07 080 259 362 348 53A 248 426 426 = ° 289 100 1231 070 28 315 38 32B
22+35+50 199 34 51 > = 289 1050 1230 080 302 381 348 53A 218 373 559 = - 289 M50 1231 070 299 332 385 32/B
22+35+70 187 321 642 > = 289 M50 1292 080 331 3% 348 53A 195 335 670 = > 289 1200 1292 070 312 345 385 32/B
22+50+50 187 481 48] > = 289 M50 1292 080 331 3% 348 O53A 195 502 502 ° > 289 1200 1292 070 312 345 385 32B
25+25+25 267 267 267 = = 289 800 1046 080 230 381 348 O53A 333 333 333 > > 289 1000 1231 070 260 332 385 32/B
25+25+35 270 270 360 ° ° 289 900 1292 080 259 362 348 O53A 330 330 440 = = 289 T00 1231 070 28 315 385 32/B
25+25+50 263 263 525 ° ° 289 1050 1230 080 302 38 348 O53A 28 28 575 = = 289 M50 1231 070 299 332 385 32B
25+25+70 246 246 657 ® 5 289 M50 1292 080 331 3% 348 O53A 257 257 686 ° = 289 1200 1292 070 312 345 385 32B
25+35+35 245 3271 327 ® 5 289 900 07 080 259 362 348 53A 34 418 418 = = 289 M50 1231 070 299 35 385 32B
25+35+50 254 338 508 ® 2 289 T00 NE9 080 36 38 348 53A 277 369 554 = = 289 1200 1292 070 312 332 385 32/B
25+35+70 230 307 613 = = 289 M50 1292 080 331 3% 348 53A 240 320 640 S ° 289 1200 1292 070 312 345 385 32B
25+50+50 240 480 480 = = 289 1200 1292 080 345 3% 348 53A 240 480 480 S ° 289 1200 1292 070 312 345 385 32B
35+35+35 317 317 317 = = 289 950 MO07 080 273 373 348 53A 383 38 383 c o 289 150 1231 070 299 325 385 32/B
35+35+50 329 329 4933 = = 289 M50 1292 080 331 3% 348 53A 343 343 5l4 c o 289 1200 1292 070 312 345 385 32/B
35+35+70 300 300 600 = = 289 1200 1292 080 345 3% 348 53A 300 300 600 ° ° 289 1200 1292 070 312 345 385 328
35+50+50 300 450 450 ° ° 289 1200 1292 080 345 3% 348 53A 300 450 450 c o 289 1200 1292 070 312 345 385 32/B
35+50+70 267 400 533 289 1200 1292 080 415 3% 289 53A 267 400 533 289 1200 1292 070 312 345 385 32/B
50+50+50 400 400 400 = e 289 1200 1292 080 415 3% 289 53A 400 400 400 = = 289 1200 1292 070 309 345 388 32/B
22422422422 | 200 200 200 2,00 = 369 800 1050 091 263 343 304 S56/A+ 250 250 250 250 = 369 1000 1268 080 256 299 391 34/A
2222422425 | 198 198 198 255 = 369 850 MO7 091 281 362 302 S56A+ 257 257 257 330 = 369 100 1292 080 281 315 391 34/A
2222422435 | 202 202 202 345 = 369 950 ME9 091 317 373 300 56A+ 250 250 250 429 = 369 T80 1354 080 302 325 391 34A
22+2422t50 206 206 206 53 = 369 T50 1230 091 391 419 294 56A+ 215 2]5 215 554 = 369 1200 1354 080 307 365 391 34A
2222422470 187 187 187 640 = 369 1200 1353 091 415 438 289 SeA+ 191 191 191 656 = 369 1230 1354 080 315 382 391 34/A
22+¢22+35435 | 208 208 267 267 = 369 950 NE9 091 316 373 300 S56/A+ 263 263 338 338 = 369 1200 1354 080 307 325 391 34/A
22+¢22#25¢35 | 200 200 257 343 = 369 1000 1230 091 336 419 298 56/A+ 240 240 309 411 = 369 1200 1354 080 307 365 391 34/A

Combinaisons
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DC Inverter ZDAA

Puissances par combinaison

Réversible

REFROIDISSEMENT CHAUFFAGE

Unités

el: 1::'1?:{:: ~ Puissance (kW) Puissance totale (kW) Puis::'r::.;: ?mrbée o= 2;55'1 Puissance (kW) Puissance totale (kW) Puisa\acl: ?:‘:;:)rbée D (szlca(::é

nement Unité A Unité B Unité C Unité E Unité D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. énerg. ynité A Unité B Unité C Unité D UnitéE  Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. énerg.
22#22+¢25¢50 196 196 252 505 = 369 M50 1230 091 393 419 292 S56A+ 205 205 263 527 o 369 1200 1354 080 307 365 391 34/A
22122425¢70 179 179 230 63 o 369 1200 1353 091 4)5 438 289 S6/A+ 183 183 236 628 = 369 1230 1354 080 315 382 391 34/A
22422+35+35 SB[ e8| &9 | ) o 369 1050 1292 091 35 419 295 S56A+ 221 221 379 379 o 369 1200 1354 080 307 365 391 34/A
22+22+35+50 183 183 314 470 c 369 M50 1353 091 397 419 290 S56A+ 191 191 327 49 ° 369 1200 1354 080 307 365 391 34/A
22+22+35+70 174 174 298 59 c 369 1240 1353 091 429 438 289 S56A+ 172 172 295 590 = 369 1230 1354 080 315 382 391 34/A
222450450 | 174 174 446 446 = 369 1240 1353 091 429 438 289 S56/A+ 168 168 432 43R = 369 1200 1354 080 307 38 391 34A
22+22+50+70 155 155 399 531 = 369 1240 1353 091 429 438 289 S56A+ 154 154 395 527 = 369 1230 1354 080 35 382 391 34A
22+¢25+25t25 | 206 265 265 265 = 369 1000 1230 091 335 419 299 56/A+ 247 318 318 318 = 369 1200 1354 080 307 365 391 34/A
22+25+25+35 199 255 255 341 = 369 1050 1292 091 355 419 296 S56A+ 227 292 292 389 = 369 1200 1354 080 307 365 391 34/A
2225+25+¢50 | 187 241 241 48] ° 369 M50 1353 091 39 419 291 56/A+ 195 251 251 502 = 369 1200 1354 080 307 365 391 34/A
22+25+25+70 177 228 228 607 s 369 1240 1353 091 429 438 289 S56/A+ 176 226 226 602 = 369 1230 1354 080 315 382 391 34/A
22+25+35+35 200 259 345 345 = 369 M50 1353 091 392 419 293 56/A+ 210 270 360 360 = 369 1200 1354 080 307 365 391 34/A
22425+¢35¢50 | 183 235 313 470 = 369 1200 1353 091 415 438 289 56A+ 183 235 313 470 = 369 1200 1354 080 307 382 391 34/A
22+25+35+70 167 215 28 572 = 369 1240 1353 091 429 438 289 S56A+ 166 213 284 568 = 369 1230 1354 080 315 382 391 34/A
22#25+¢50#50 | 167 215 429 429 = 369 1240 1353 091 429 438 289 S56A+ 162 208 415 415 = 369 1200 1354 080 307 382 391 34/A
224#25+¢50+70 | 150 192 385 513 = 369 1240 1353 091 427 438 291 56/A+ 148 191 382 509 = 369 1230 1354 080 315 382 391 34/A
22+35+35+35 187 321 321 32 = 369 M50 1353 091 39 419 291 56A+ 195 335 335 335 = 369 1200 1354 080 307 365 391 34/A
22+35+35+50 17 29 29 44 = 369 1200 1353 091 415 438 289 S56A+ 171 29 294 44 = 369 1200 1354 080 307 382 391 34/A
22+35#50#50 158 271 271 541 = 369 1240 1353 091 429 438 289 S56A+ 157 268 268 537 = 369 1230 1354 080 315 382 391 34/A
22+35¢50#70 158 271 406 4,06 = 369 1240 1353 091 429 438 289 56A+ 153 262 393 393 = 369 1200 1354 080 307 38 391 34A
25¢25+25+¢25 | 263 263 263 263 = 369 1050 1292 091 354 419 297 56/A+ 300 300 300 300 = 369 1200 1354 080 307 365 391 34A
25+25+¢25+¢35 | 265 265 265 354 = 369 M50 1353 091 391 419 29 56A+ 277 277 277 369 = 369 1200 1354 080 307 365 391 34A
25¢25+25+¢50 | 240 240 240 480 = 369 1200 1353 091 415 438 289 56/A+ 240 240 240 480 = 369 1200 1354 080 307 38 391 34A
25¢25425+¢70 | 219 219 209 584 - 369 1240 1353 091 429 438 289 S56A+ 217 217 217 579 = 369 1230 1354 080 315 382 391 34A
25+25+¢35¢35 | 246 246 329 329 ° 369 M50 1353 091 395 419 291 56/A+ 257 257 343 343 = 369 1200 1354 080 307 365 391 34/A
25¢25+35+¢50 | 225 225 300 450 > 369 1200 1353 091 415 438 289 56A+ 225 225 300 450 = 369 1200 1354 080 307 382 391 34/A
25¢25435+¢70 | 207 207 276 551 > 369 1240 1353 091 429 438 289 56A+ 205 205 273 547 = 369 1230 1354 080 315 382 391 34/A
25+¢25¢50+50 | 207 207 413 413 > 369 1240 1353 091 429 438 289 56/A+ 200 200 400 400 = 369 1200 1354 080 307 382 391 34A
25+¢35¢35+¢35 | 230 307 307 307 > 369 M50 1353 091 398 419 289 56/A+ 240 320 320 320 = 369 1200 135 080 307 365 391 34/A
25+¢35¢35¢50 | 219 292 292 438 ° 369 1240 1353 091 429 438 289 S56A+ 212 282 282 4% ° 369 1200 1354 080 307 382 391 34A
25+¢35¢35+¢70 | 196 261 261 522 ° 369 1240 1353 091 429 438 289 56A+ 194 259 259 518 ° 369 1230 1354 080 35 382 391 34A
25+35150450 © 196 261 392 392 ° 369 1240 1353 091 429 438 289 S56A+ 189 253 379 379 ° 369 1200 1354 080 307 382 391 34A
35+¢35¢35+¢35 | 283 2838 283 288 : 369 M50 1353 091 398 419 289 56A+ 300 300 300 300 > 369 1200 1354 080 307 365 391 34/A
35+¢35¢35¢70 | 276 276 276  4)3 369 1240 1353 091 429 438 289 S56A+ 267 267 267 400 > 369 1200 1354 080 307 382 391 34A

22t22422+22422 246 246 246 246 246 418 1230
22+22+22+22%25 233 233 233 233 299 418 1230

400 103 381 457 323 G)/A++ 246 246 246 246 246 419 1230 149% 090 332 415 371 38A
400 103 381 457 323 6l/A++ 233 233 233 233 299 419 1230 149% 090 332 415 371 38A
2242242242435 215 215 205 205 369 418 1230 1400 103 38 457 323 GlA++ 215 215 215 215 369 419 1230 149 090 332 415 371 38/A
22+22422+22450| 187 187 187 187 481 418 1230 1400 103 381 457 323 6)A++ 187 187 187 187 481 419 1230 149 090 332 415 371 38A
22+22422422470| 166 166 166 166 568 418 1230 1400 103 381 457 323 6)/A++ 166 166 166 166 568 419 1230 149 090 332 415 37 38A

2242422425425 | 221 221 221 284 284 418 1230 1400 103 381 457 323 GVA++ 221 221 221 284 284 419 1230 149% 090 332 415 371 3g8/A
22:22422425435| 205 205 205 264 351 418 1230 1400 103 381 457 323 GlA++ 205 205 205 264 351 419 1230 149% 090 332 415 371 38/A
22:20422425¢50. 179 179 179 231 461 418 1230 1400 103 381 457 323 A+ 179 179 179 231 461 419 1230 14% 090 332 415 37 38A
22:22422425470° 159 159 159 205 547 418 1230 1400 103 381 457 323 GJA++ 159 159 159 205 547 419 1230 149% 090 332 415 371 3g8/A
22:22422435435. 191 191 191 328 328 418 1230 1400 103 381 457 323 GlA++ 191 191 191 328 328 419 1230 149% 090 332 415 371 38A
22:22422435450| 169 169 169 289 434 418 1230 1400 103 381 457 323 GlA++ 169 169 169 289 434 419 1230 4% 090 332 415 37 38A
22:22422435470| 151 151 151 259 518 418 1230 1400 103 38 457 323 GJA+ 151 151 151 259 518 419 1230 4% 090 332 415 371 38A

5 371 38

1

1 1

22:22422+¢50#50. 151 151 151 388 388 418 1230 1400 103 38 457 323 GYA+ 151 15 151 388 38 419 1230 149% 090 332 4]

22:22425¢25425| 210 210 270 270 270 418 1230 1400 103 381 457 323 GlA+ 210 210 270 270 270 419 1230 1496 090 332 415 371 38A

22:22425425435| 196 196 252 252 335 418 1230 1400 103 381 457 323 6lA+ 1% 19 252 252 335 419 1230 1496 090 332 415 371 38/A

22:22425¢25450| 172 172 221 221 443 418 1230 1400 103 381 457 323 GlA+ 172 172 221 221 443 419 1230 149% 090 332 415 37 38A

22:22425+25+70| 154 154 198 198 527 418 1230 1400 103 381 457 323 6)A++ 154 154 198 198 527 419 1230 149% 090 332 415 37 38A

22:22425+35435| 183 183 236 314 3l4 418 1230 1400 103 38 457 323 6)A+ 18 18 236 304 314 419 1230 1496 090 332 415 371 38/A
1

22:22425+35450| 162 162 209 278 418 418 1230 1400 103 381 457 323 6lA++ 162 162 209 278 418 419 1230 149 090 332 415 37 38A

22:22+25+50450 146 146 188 375 375 418 1230 1400 103 381 457 323 GJA++ 146 146 188 375 375 419 1230 149 090 332 415 371 38A
22:22435+35435| 172 172 295 295 295 418 1230 1400 103 381 457 323 GVA+ 172 172 295 295 295 419 1230 1496 090 332 415 371 38A
22:22+435+35450 | 154 154 264 264 395 418 1230 1400 103 381 457 323 6)/A++ 154 154 264 264 395 419 1230 1496 090 332 415 37 38A
22:25#25425+25| 200 257 257 257 257 418 1230 1400 103 381 457 323 6)A++ 200 257 257 257 257 419 1230 149 090 332 415 37 38A
22:25#25425+35| 187 241 241 241 321 418 1230 1400 103 381 457 323 6)/A++ 187 241 241 241 321 419 1230 4% 090 332 415 371 38A
22#25¢25425450| 166 213 213 203 426 418 1230 1400 103 381 457 323 GJA+ 166 213 213 213 426 419 1230 4% 090 332 415 371 38A
22#25¢25425470| 148 191 191 191 509 418 1230 1400 103 381 457 323 GJA++ 148 191 191 191 509 419 1230 149% 090 332 415 371 38A
22+25#25¢35+35| 176 226 226 301 301 418 1230 1400 103 381 457 323 6)/A++ 176 226 226 301 301 419 1230 149 090 332 415 37 38A

22425¢25¢35+¢50. 157 201 201 268 403 418 1230 1400 103 38 457 323 GYA++ 157 201 201 268 403 419 1230 149 090 332 415 37 38A
22425¢35+35+35. 166 213 284 284 284 418 1230 1400 103 38 457 323 6]A++ 166 213 284 284 284 419 1230 149 090 332 415 37 38A
22425¢35+35450. 148 191 254 254 382 418 1230 1400 103 381 457 323 A+ 148 191 254 254 382 419 1230 1496 090 332 415 37 38A
22+35¢35+35435. 157 268 268 268 268 418 1230 1400 103 38 457 323 6]/A+ 157 268 268 268 268 419 1230 149% 090 332 415 371 38A
25+¢25¢25425+14| 246 246 246 246 246 418 1230 1400 103 381 457 323 G)/A++ 246 246 246 246 246 419 123 149% 090 33 415 371 38A
25¢25¢25425435. 231 231 231 231 308 418 1230 1400 103 38 457 323 6)/A+ 231 231 231 231 308 419 1230 14% 090 332 415 37 38A
25+4254#25¢25¢50| 205 205 205 205 410 418 1230 1400 103 38 457 323 GVA++ 205 205 205 205 410 419 1230 149 090 33 415 371 38A
25¢25¢25+35435| 217 217 217 289 289 418 1230 1400 103 381 457 323 6)A++ 217 217 217 280 289 419 1230 14% 090 332 415 371 38A
25+425+25¢35450 | 194 194 194 259 388 418 1230 1400 103 38 457 323 GYA++ 194 194 194 259 388 419 1230 149 090 3R 45 371 38A
25+25+35¢35+¢35. 205 205 273 273 273 418 1230 1400 103 38 457 323 6JA+ 205 205 273 273 273 419 1230 1496 090 332 415 37 38A
25+35435#35+35. 194 259 259 259 259 418 1230 1400 103 38 457 323 6JA++ 194 259 259 259 259 419 1230 149 090 332 415 37 38A
Basé sur des combinaisons avec splits muraux
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