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La pompe a chaleur réversible Aura vous offre une
température idéale en toute saison garantissant un

confort optimal pour des nuits douces, hiver comme été.

Grace a son Mode Nuit intelligent, vous pouvez dormir
a la température appropriée sans nuisance sonore.
Economique, votre budget est maitrisé.

Classe énergétique Q @

Fonctionnalités

=) Controdle a distance 7

Grace a sa connectivité WiFi, réglez la température
de votre maison ou que vous soyez. L'application
AirHome vous permet de piloter le thermostat a
distance pour une température parfaite des votre
arrivée ou un arrét, en cas d’absence.
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2 Filtre antibactérien

Grace a son filtre antibactérien haute performance,
la pompe a chaleur Aura retient les particules de
I’air en suspension et débarrasse votre intérieur
des impuretés, pour un confort absolu dans la
maison et une meilleure qualité d’air.

Mode Nuit pour des nuits douces

Le Mode Nuit de la pompe a chaleur réversible
Aura crée les conditions idéales d’'un sommeil
réparateur et paisible. Activez le mode silencieux
avant de vous coucher et économisez de I’énergie.

Design épuré et compact

Il s’integre avec sobriété dans toutes les pieces de
votre maison.



Passez a I'énergie positive avec
la Maison Hybride!

Ma Maison Hybride par Airwell, c’est votre nouvelle
solution pour maitriser les dépenses énergétiques
de votre habitat, profiter d’'un confort thermique
idéal et préserver la planéte.

Controle a distance

/irHome

2 Pilotez votre maison du bout des doigts

Programmation du
chauffage, refroidissement

Grace a sa connectivité Wi-Fi, réglez la température de votre ‘i

maison ou que vous soyez. Grace a I'application smartphone ou des volets roulants de
AirHome, pilotez le thermostat a distance pour une température jour comme de nuit, chez
parfaite dés votre arrivée ou un arrét en cas d’absence. Ainsi, vous ou a distance.

vous maitrisez votre consommation, au doigt et a I'ceil!

Suivi en temps réel

de la production de vos
panneaux solaires.

SCHEMA KIT ENR
Pour mural HDLE, console XDLF
et chauffe-eau thermodynamique
split TFHX

Visualisation facile de la
consommation de vos
appareils

Choisissez 12 famille

Pour trouver un installateur agréé prés de chez vous ou en savoir plus
sur Ma Maison Hybride, rendez-vous sur notre site internet dédié:

www.ma-maison-hybride.fr




Réduisez votre consommation energetigue !

Produit éligible aux aides financieres
et aux certificats d’économie d’énergie

£

g;g La prime CEE est une aide travaux a la rénovation 't conomies
énergétique instaurée dans le cadre du dispositif du CEE

d'Energie)

Plus d’informations sur le site du ministére de I’Ecologie, du Développement durable et de
I’Energie : www.developpement-durable.gouv.fr/-Operations-standardisees-.html

Les avantages de la pompe a chaleur Aura

D% Performances et économies %%J Confort
La pompe a chaleur Aura offre des La pompe a chaleur Aura assure votre
performances optimales avec un SEER confort en toute saison avec une large
jusqu’a 6,80 en climatisation et 4,20 en plage de fonctionnement pour des
chauffage. températures extrémes allant de -15°C a

+43°C.
\@ Technologie inverter 6 Réfrigérant R32 respectueux
) Y de ’lenvironnement

Sa technologie DC inverter permet
d’adapter son fonctionnement a vos Aura utilise le fluide réfrigérant R32, un
besoins  pour une consommation fluide offrant de meilleurs rendements et

maitrisée. plus respectueux de I'environnement.




2% Données techniques

UNITE INTERIEURE - HDLE-022N-09M25 | HDLE-025N-09M25 | HDLE-035N-09M25 | HDLE-O50N-09M25 | HDLE-O70N-09M25

Code
Phase

REFROIDISSEMENT

Puissance nominale (min./max.) kw
SEER/Classe énergétique

Limites de fonctionnement °C
CHAUFFAGE

Puissance nominale (min./max.) kW

SCOP/Classe énergétique (climat tempéré)

SCOP/Classe énergétique (climat chaud)

Limites de fonctionnement °C
Puissance a -7°C kW
Puissance a -10°C kW
Puissance a -15°C kw

UNITE INTERIEURE

Pression acoustique a 1 m (PV/MV/GV) dB (A)
Puissance acoustique (PV/MV/GV) dB (A)
Débit d'air (PV/MV/GV) m3/h
Déshumidification I/h
Poids net/Poids avec 'emballage kg

7SP023270

Monophasé

2,20 (0,30-2,85)

7SP023271

Monophasé

2,70 (0,60-3,40)

7SP023272

Monophasé

3,20 (0,90-3,60)

7SP023273

Monophasé

4,60 (1,00-5,30)

7SP023274

Monophasé

6,20 (1,80-6,90)

6,60/A++ 6,60/A++ 6,10/A++ 6,40/A++ 6,80/A++

2,40 (0,60-2,90)

2,80 (0,60-3,70)

-15°~43°C Bulbe sec

3,40 (0,90-4,00)

5,20 (1,00-5,65)

6,50 (1,30-7,03)

4,80/A++ 5,20/A+++ 4,90/A++ 5,10/A+++ 5,10/A+++

22/36/39
37/48/55
290/470/500
0,60
8/9,5

2,60
2,57
2,27

21/38/41
36/50/57
280/520/550
1,40
am

-15°~24°C Bulbe sec
316

312
2,75

21/38/41
34/50/57
280/480/590
1,40
am

442
416
374

27/42/44
41/52/54
550/800/850
1,80
13,516

515
4,50
4,39

26/45/48
42/57/60
400/800/900
1,80
13/15,5

- YDAE-022R-09M25 | YDAE-025R-09M25 | YDAE-035R-09M25 | YDAE-O50R-09M25 | YDAE-070R-09M25

Code

Pression acoustique a1m dB (A)
Puissance acoustique dB (A)
Poids net/Poids avec 'emballage kg

ALIMENTATION

Phase/Tension/Fréquence

7SP063200
49
60
21/23

1P/220-240V/50Hz

Coté d'alimentation Extérieur
Cable d'alimentation mm? 3G15
Protection électrique A 16
LIAISONS FRIGORIFIQUES

Diametre tube gaz pouces 3/8"
Diametre tube liquide pouces /4"
Longueur max. m 15
Dénivelé max. m 10

Eﬂ Dimensions

W

7SP063201
51
62
25/27,5

1P/220-240V/50Hz
Extérieur

3G1.5

H
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DIMENSIONS (

7SP063202
51
64
25/27,5

1P/220-240V/50Hz
Extérieur

3G1.5

7SP063203
52
63
26,5/29

1P/220-240V/50Hz

Extérieur
3G15
16

3/8"
/4"

25

7SP063204
54
65
36,5/39,5

1P/220-240V/50Hz
Extérieur
3G15
16

12"
/4"
25

MODELE “--___

HDLE-022N-09M25

HDLE-025N-09M25 790
HDLE-035N-09M25b 790
HDLE-O50N-09M25 970

HDLE-070N-09M25 1078

275
275
300
325

200
200
224
246

168,5
168,5
104
206

462
462
685
685

159,5
159,5
181
187



Les avantages du multisplit

Le multisplit permet de climatiser plusieurs piéces simultanément car doté d’une seule
unité principale a I'extérieur mais raccordée a plusieurs unités a I'intérieure de la maison.
Le principal avantage du multisplit est que chacune de ses unités intérieures peut étre réglée
a des températures différentes. Cela permet de diffuser de I'air frais (ou chaud) dans plusieurs
pieces du logement, tout en ne s’encombrant que d’une seule unité extérieure.
En optant pour I'installation d’une climatisation multisplit, vous pouvez réaliser d’importantes
économies d’énergie, et un gain de place non négligeable.

EXEMPLE CLIMATISATION MULTISPLIT:

EXEMPLE CLIMATISATION MONOSPLIT:

Le multisplit offre un confort optimal car chaque piéce peut avoir sa température individuelle
tout en ayant une consommation d’énergie réduite avec une seule unité intérieure.



Fonctionnalités
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Classe énergétique élevée A++ (mode froid) /
A+ (mode chaud).

iy
iy
>

v Eligible RT 2012 (mode chaud seul).
L e @? & v Encombrement réduit avec une seule unité extérieure.
e v La plus grande fiabilité du marché.
ZDAE Duo/Trio/Quattro ZDAE Cinco | o
v Gamme étendue: encore plus de combinaisons de

puissance.
Classe énergetique d @ v Haute résistance aux environnements “agressifs”

(corrosion, tension, températures élevées).

%% Données techniques

[UNITEEXTERIEURE | | ZDAE-2040-09M25 | ZDAE-2050-09M25 | ZDAE-3060-09M25 | ZDAE-3070-09M25 | ZDAE-4080-09M25 | ZDAE-5130-09M25

Code 7SP091200 7SP091201 7SP091202 7SP091203 7SP091204 7SP091205
Phase Monophasé Monophasé Monophasé Monophasé Monophasé Monophasé
REFROIDISSEMENT
q n q 4,0 5,30 6,10 7,10 8,00 12,00
Puissance nominale (min./max.) kw (2,05-5,00) (2,14-5,80) (2,20-8,30) (2,30-9,20) (2,30-11,00) (2,60-13,00)
SEER/Classe énergétique 6,30/A++ 6,30/A++ 6,60/A++ 6,80/A++ 6,70/A++ 6,10/A++
Limites de fonctionnement °C -15/50° Bulbe sec
CHAUFFAGE
q n q 4,40 5,65 6,50 8,60 9,50 13,00
Puissance nominale (min./max.) kw (2,49-5,40) (2,58-6,50) (3,60-8,50) (3,65-9,20) (3,6510,25) (2,60-14,50)
SCOP/Classe énergétique (climat tempéré)
Puissance a -7°C kW 3,21 4,69 533 6,36 6,65 9,10
Puissance a -10°C kW 2,99 4,35 514 6,19 6,27 8,58
Puissance a -15°C kW 2,68 3,84 4,75 576 5,80 793
Limites de fonctionnement °C -15°/24° Bulbe sec
UNITE EXTERIEURE
Pression acoustiquealm dB(A) 50 50 57 57 58 60
Puissance acoustique dB(A) 62 64 68 68 68 70
Débit d'air m3/h 2300 2300 3800 3800 3800 5200
Type de compresseur Rotatif Rotatif Rotatif Rotatif Rotatif Rotatif
Poids net/Poids avec I'emballage kg 30/33 32/35 48/52 48/52 51/56 90/98
ALIMENTATION
Phase/Tension/Fréquence 1P/230V/50Hz 1P/230V/50Hz 1P/230V/50Hz 1P/230V/50Hz 1P/230V/50Hz 1P/230V/50Hz
Coté d'alimentation Extérieur Extérieur Extérieur Extérieur Extérieur Extérieur
Cable d'alimentation mm? 3C4 3C4 3G4 3C4 3G4 3C4
Protection électrique A 16 16 25 25 25 25
Cable liaison int./ext. mm? 2 x (4G1.5) 2 x (4G1.5) 3x (4G1.5) 3x (4G1.5) 4 x (4G1.5) 5x (4G1.5)
LIAISONS FRIGORIFIQUES
Diamétre tube gaz pouces 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Diamétre tube liquide pouces /4" /4" /4" 1/4" /4" /4"
Longueur max. m 40 40 60 60 70 75
Longueur max. par circuit m 20 20 20 20 20 25
Unité extérieure
L plus haute que m 15 15 15 15 15 15
Dénivelé max. entre | nité intérieure
unité intérieure et L .
unité extérieure Unité extérieure
plus basse que m 15 15 15 15 15 15
I'unité intérieure
Dénivelé max. entre unités intérieures m 15 15 15 15 15 8
/) Dimensions
ZDAE 2040-2050 ZDAE 3060-3070-4080 ZDAE 5130
s 0 889 340 1016
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=~ Puissances du ZDAE par combinaison

Compatible avec le

HDLE 22/25/35
E——————
v REFROIDISSEMENT CHAUFFAGE
Unités
intérieures It (kw) i totale (kW) Puissance absorbée totale (kW) i (kw) i totale (kW) Puissance absorbée totale (kW)
en fonction- eEn SIEER/ scop/
t Classe cop Classe
memen Unité A Unité B Min.  Nominale  Max. Min.  Nominale  Max. €nerg.  ynité A  Unité B Min.  Nominale  Max. Min.  Nominale  Max. ChEh

205 205 2,05 410 500 040 110 2,25 373 630/A++ 220 220 250 440 540 060 097 225 454  400/A+

179 2,31 2,05 410 500 040 110 2,25 373 630/A++ 193 248 250 440 540 060 097 225 454  400/A+
22+35 151 2,59 2,05 410 500 040 110 2,25 373 630/A++ 162 2,78 250 440 540 060 097 225 454  400/A+
25+25 205 205 2,05 410 500 040 110 2,25 373 630/A++ 220 220 250 440 540 060 097 225 454  400/A+

25+35 176 234 205 410 500 040 110 2,25 373 630/A++ 1,89 2,51 250 440 540 060 097 225 454  400/A+

Basé sur des combinaisons avec splits muraux

Compatible avec le

HDLE 22/25/35
E———
Unités REFROIDISSEMENT CHAUFFAGE

mtfe"eu.res It (kw) i totale (kW) Puissance absorbée totale (kW) SEER/ i (kw) It totale (kW) Puissance absorbée totale (kW) SCOP/

en fonction- EER Classe cop Classe

nement Unité A Unité B Min.  Nominale  Max. Min.  Nominale Max. énerg.  ynité A Unité B Min.  Nominale  Max. Min.  Nominale  Max. énerg.
22+22 210 20 215 420 480 040 1,40 2,00 300 630/A++ 2,60 2,60 2,05 520 5,62 0,50 1,00 2,20 520  4,00/A+
22+25 2,10 2,60 215 4,70 5,20 0,40 144 2,00 326 630/A+ 2,60 2,80 2,05 540 583 0,60 110 2,20 491 400/A+
22+35 2,0 310 215 5,20 5.80 0,40 148 2,50 351 630/A++ 199 3,41 2.50 540 590 0,70 125 2,50 432 400/A+

25+25 260 260 215 520 580 040 148 250 358 630/A++ 270 270 250 540 590 070 125 250 432 4,00/A+
25+35 223 297 2,5 520 580 050 148 250 351 630/A++ 231 309 250 540 590 070 125 250 432 400/A+

35+35 260 260 2,5 520 580 050 148 250 351 630A++ 270 270 250 540 590 070 125 250 432 400/A+

Basé sur des combinaisons avec splits muraux

Combinaisons optimums




=~ Puissances du ZDAE par combinaison

Compatible avec le

HDLE 22/25/35/50
ZDAE-3060 MULTISPLIT TRIO
——
eI:tf?)rrI\ilélr:: 5 Puissance (kW) Puissance totale (kW) Puissance (a:‘:;:)rbée totale eR (SZIEaEs:é Puissance (kW) Puissance totale (kW) Puissance a::;;:)rbée totale cop (S:fa::é
nement Unité A UnitéB UnitéC  Min. Nom. Max. Min, Nom. Max. €nerg.  Unité A UnitéB  UnitéC  Min. Nom. Max. Min, Nom. Max. Snetg]
22+22 210 210 = 220 420 560 040 090 200 467 610/A++ 260 260 = 360 520 850 040 095 220 547 380/A
22+25 210 260 = 220 470 560 040 100 240 470 610/A++ 260 280 = 360 540 850 040 109 220 495 380/A
22+35 200 350 = 220 560 733 040 120 260 467 6]10/A++ 260 3,80 = 360 640 850 060 129 250 496 380/A
22+50 171 4,39 = 220 610 733 050 148 290 412 610/A++ 182 4,68 o 360 650 850 080 143 290 455 3.80/A
25+25 285 | 255 = 220 510 560 040 120 260 425 610/A++ 2,80 280 = 360 560 850 060 123 250 455 3.80/A
25+35 261 349 o 220 610 733 050 148 290 412 610/A++ 2,70 3,80 = 360 650 850 080 143 290 455 3.80/A
25+50 203 4,07 = 220 610 733 060 148 290 412 610/A++ 217 433 = 360 650 850 080 143 290 455 3.80/A
35+35 305 3,05 = 220 610 733 060 148 290 412 610/A++ 325 325 = 360 650 850 080 143 290 455 3.80/A
35+50 244 366 = 220 610 733 060 148 290 412 610/A++ 260 390 = 360 650 850 080 143 290 455 3.80/A

22422422 203 203 203 220 610 733 060 148 290 412 660/A++ 217 217 217 360 650 850 080 143 290 455 380/A
22+22+25 186 186 239 220 610 733 060 148 290 412 660/A++ 198 198 254 360 650 850 080 143 290 455 3.80/A
22+22+35 164 164 282 220 610 733 060 148 290 412 660/A++ 175 175 300 360 650 850 080 143 290 455 3,80/A
22+25+25 171 220 220 220 610 733 060 148 290 412 660/A++ 182 234 234 360 650 850 080 143 290 455 3.80/A
22+25+35 153 196 261 220 610 733 060 148 290 412 660/A++ 163 209 279 360 650 850 080 143 290 455 3,80/A
22+35+35 138 236 236 220 610 733 060 148 290 412 660/A++ 147 252 252 360 650 850 080 143 290 455 3,80/A
25+25+25 | 203 203 203 220 610 733 060 148 290 412 660/A++ 217 217 217 360 650 850 080 143 290 455 3,80/A
25+25+35 183 183 244 220 610 733 060 148 290 412 660/A++ 195 195 260 360 650 850 080 143 290 455 380/A

Basé sur des combinaisons avec splits muraux

Compatible avec le

HDLE 22/25/35/50
ZDAE-3070 MULTISPLIT TRIO
E—
ei:tg ri::l:i'::_ Puissance (kW) Puissance totale (kW) Puissance absorbée totale R tsZIEaEs':tla Puissance (kW) Puissance totale (kW) PSR ?:\:;:)rbée foale cop (S:fa(::é
LU Unité A UnitéB UnitsC Min.  Nom.  Max.  Min.  Nom.  Max. €nerg.  UnitéA UnitéB UnitéC  Min.  Nom. Max.  Min.  Nom.  Max. Chergl
22+22 210 2]0 = 240 420 490 060 110 260 382 6]10/A++ 260 2,60 = 360 520 880 060 130 200 400 380/A
22+25 210 260 = 240 470 520 060 125 280 376 6]10/A++ 260 2,80 = 360 540 880 060 149 200 362 380/A
22+35 210 350 = 240 560 630 080 150 300 373 6]10/A++ 260 3,80 = 360 640 880 060 177 240 362 380/A
22+50 199 51 = 240 710 850 100 188 340 378 6]10/A++ 260 560 = 360 820 880 080 223 300 368 380A
25+25 260 260 = 240 520 630 080 140 300 371 6]10/A++ 260 2,60 = 360 520 880 060 167 240 311 380A
25+35 260 350 = 240 610 730 100 165 320 370 6]10/A++ 260 3,80 = 360 640 880 060 195 260 328 380/A
25+50 237 473 = 240 710 850 100 188 340 378 6]10/A++ 280 560 = 360 840 880 080 223 300 377 380/A
35+35 355 355 = 240 710 850 100 188 340 378 6]10/A++ 425 425 = 360 850 880 080 223 300 38 380/A
35+50 284 426 = 240 700 850 100 188 340 378 6]10/A++ 340 510 = 360 850 880 080 223 300 38 380A
50+50 35 | IS = 240 700 850 110 1,88 340 378 6]0/A++ 425 425 = 360 850 880 080 223 300 38 380A

22+22+22 210 210 210 240 630 730 110 165 320 382 680/A++ 260 260 260 360 780 880 080 195 260 400 380/A
22+22+25 210 210 260 240 680 850 110 180 340 378 680/A++ 260 260 280 360 800 880 080 214 280 374 380/A
22+22+35 191 191 328 240 700 850 110 1,88 340 378 680/A++ 229 229 392 360 850 880 080 223 300 38 380/A
22+22+50 155 155 399 240 700 850 110 188 340 378 680/A++ 186 186 478 360 850 880 080 223 300 38 380/A
22+25+25 199 256 256 240 7]0 850 110 188 340 378 680/A++ 238 306 306 360 850 880 080 223 300 38 380/A
22+25+35 178 228 304 240 700 850 110 188 340 378 680/A++ 213 273 364 360 850 880 080 223 300 38 380/A
22+25+50 146 188 376 240 700 850 100 188 340 378 680/A++ 175 225 450 360 850 880 080 223 300 38 380/A
22+35+35 160 275 275 240 710 850 110 188 340 378 680/A++ 192 329 329 360 850 880 080 223 300 38 380A
25+25+25 237 237 237 240 710 850 110 188 340 378 680/A++ 283 283 283 360 850 880 080 223 300 38 380A
25+25+35 23 203 284 240 710 850 100 188 340 378 680/A++ 255 255 340 360 850 880 080 223 300 381 380/A
25+25+50 178 178 355 240 710 850 110 188 340 378 680/A++ 213 213 425 360 850 880 080 223 300 38 380/A
25+35+35 194 258 258 240 710 850 110 188 340 378 680/A++ 232 309 309 360 850 880 080 223 300 38 380A
35+35+35 237 237 237 240 710 850 110 188 340 378 680/A++ 283 283 283 360 850 880 080 223 300 38 380A

Basé sur des combinaisons avec splits muraux

|:| Combinaisons optimums



=~ Puissances du ZDAE par combinaison

Compatible avec le

HDLE 22/25/35
ZDAE-4080 MULTISPLIT QUATTRO
———

eI:tfirrI\il:lr::- Puissance (kW) Puissance totale (kW) Buissance ?mrbée fotale eER (S:EEsg Puissance (kW) Puissance totale (kW) Eliszance (a:\z;:)rbée iotale . (S::Zat::é
TR Unité A Unité B UnitéC UnitéD Min. Nom. Max.  Min. Nom. Max. Ner9. ynits A UnitéB UnitéC UnitéD Min. Nom. Max.  Min. Nom. Max. G
22422 200 210 ° = 250 420 454 080 110 240 382 6l0A+ 260 260 o ° 360 520 1000 070 110 250 473 380A
22425 200 260 = = 250 470 508 080 120 260 392 6l0A+ 260 280 = = 360 540 1000 070 126 250 429 380/A
22+35 210 350 ° ° 250 560 605 080 144 260 389 6l0A+ 260 380 - - 360 640 1000 070 149 250 430 380A
22+50 210 500 = = 250 70 767 100 190 300 374 GlOA+ 260 560 - - 360 820 1000 090 1% 300 418 380A
25+25 260 260 ° ° 250 520 562 080 140 260 371 6l0A+ 280 280 = = 360 560 1000 070 14 250 397 380A
25+35 260 350 = ° 250 610 65 080 160 280 381 6l0A+ 280 543 = = 360 823 1000 070 165 260 499 380A
25+50 260 500 ° = 250 760 821 120 200 280 380 6l0A+ 280 380 o ° 360 660 1000 100 212 340 31 380A
35+35 350 350 = = 250 700 75 120 180 280 389 6l0A+ 380 380 = = 360 760 1000 090 189 280 402 380A
35+50 320 480 ° ° 250 800 1000 120 212 340 377 6J0/A+ 380 560 = = 360 940 1000 100 220 360 427 380A
50+50 400 400 = = 250 800 1000 120 212 360 377 GIOA+ 475 475 - - 360 950 1000 100 220 360 432 380A
22+22+22 210 210 210 = 250 630 680 120 160 280 394 6J0/A++ 260 260 260 e 360 780 1000 070 165 260 473 380A
22+22+25 210 210 260 ° 250 680 734 120 175 280 389 6]0/A++ 260 260 280 = 360 800 1000 090 181 280 442 380A
22+22+35 210 210 350 ° 250 770 832 120 200 300 385 6]0/A++ 260 260 380 ° 360 900 1000 090 204 300 441 380A
22+22+50 175 175 450 = 250 800 1000 130 212 360 377 6]0/A++ 208 208 534 s 360 950 1000 100 220 360 432 380A
22+25+25 200 288 288 = 250 786 849 130 190 300 414 6]0/A++ 260 280 280 = 360 820 1000 090 1% 300 418 380A
22+25+35 200 257 343 = 250 800 1000 130 212 360 377 6J0/A+ 260 280 400 - 360 940 1000 100 220 360 427 380A
22+25+50 165 212 424 ° 250 800 1000 130 212 360 377 6J0/A+ 196 251 503 = 360 950 1000 100 220 360 432 380A
22+35+35 181 310 310 ° 250 800 1000 130 212 360 377 6JO/A++ 250 350 350 = 360 950 1000 100 220 360 432 380A
22+35+50 151 259 389 ° 250 800 1000 130 212 360 377 6]0/A++ 180 308 462 ° 360 950 1000 100 220 360 432 380A
25+25+25 267 267 267 ° 250 800 864 130 200 340 400 6I0A++ 317 317 317 ° 360 950 1000 100 212 340 448 380A
25+25+35 240 240 320 = 250 800 1000 130 212 360 377 6]0/A++ 28 28 380 = 360 950 1000 100 220 360 432 380A
25+25+50 200 200 400 = 250 800 1000 130 212 360 377 6JO/A++ 238 238 475 - 360 950 1000 100 220 360 432 380A
25+35+35 218 291 291 ° 250 800 1000 130 212 360 377 6JO/A++ 259 345 345 = 360 950 1000 100 220 360 432 380A
25+35+50 185 246 369 ° 250 800 1000 130 212 360 377 6J0/A++ 219 292 438 = 360 950 1000 100 220 360 432 380A
35+35+35 267 267 267 ® 250 800 1000 130 212 360 377 6lOA+ 317 317 317 e 360 950 1000 100 220 360 432 380A
35+35+50 229 229 343 ° 250 800 1000 130 212 360 377 6]0/A+ 27 27 407 ° 360 950 1000 100 220 360 432 380A

22+422+22+22 200 200 200 200 250 800 1000 130 212 360 377 670/A++ 238 238 238 238 360 950 1000 100 220 360 432 380A
22422+22+25 187 187 187 240 250 800 1000 130 212 360 377 670/A+ 222 222 222 285 360 950 1000 100 220 360 432 380A
22422+22+35 170 170 170 291 250 800 1000 130 212 360 377 670/A+ 202 202 202 345 360 950 1000 100 220 360 432 380A
22422+22+50| 144 144 144 369 250 800 1000 130 212 360 377 670/A++ 171 17 171 438 360 950 1000 100 220 360 432 380A
22422425425 175 175 225 225 250 800 1000 130 212 360 377 670/A+ 208 208 267 267 360 950 1000 100 220 360 432 380A
22422+25+35 160 160 206 274 250 800 1000 130 212 360 377 670/A+ 190 190 244 326 360 950 1000 100 220 360 432 380A
22+22+425+50 137 137 17 35 250 800 1000 130 212 360 377 670/A+ 162 162 209 47 360 950 1000 100 220 360 432 380/A
22+22+35+35 147 147 253 253 250 800 1000 130 212 360 377 670/A+ 175 175 300 300 360 950 1000 100 220 360 432 380A
22425425425 165 212 212 212 250 800 1000 130 212 360 377 670/A+ 196 25 251 251 360 950 1000 100 220 360 432 380A
22+25+25+35 151 195 195 259 250 800 1000 130 212 360 377 670/A+ 180 231 231 308 360 950 1000 100 220 360 432 380A
22+25+35+¢35 140 180 240 240 250 800 1000 130 212 360 377 670/A++ 166 214 285 285 360 950 1000 100 220 360 432 380A
25+25+#25+25 200 200 200 200 250 800 1000 130 212 360 377 670/A++ 238 238 238 238 360 950 1000 100 220 360 432 380A
25+25+25+35 185 185 185 246 250 800 1000 130 212 360 377 670/A+ 219 219 219 292 360 950 1000 100 220 360 432 380A
25+25+35+35 171 17229 229 250 800 1000 130 212 360 377 670/A++ 204 204 271 271 360 950 1000 100 220 360 432 380/A

Basé sur des combinaisons avec splits muraux

Combinaisons optimums




=~ Puissances du ZDAE par combinaison

Compatible avec le

HDLE 22/25/35/50
ZDAE-5130 MULTISPLIT CINCO
\ J

_Unités
e':tfe(;:‘e(::::_ Puissance (kW) Puissance totale (kW) Pu's::::ig ?:::)rbee eER (S:IEaEsRsi Puissance (kW) Puissance totale (kW) Puls:aogiz ?:vs:)rbee cop zg::z
nement Unité A Unité B Unité C UnitéE Unité D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. énerg. Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. énerg.
22+50 210 500 = = = 240 710 767 260 345 400 206 6]0/A++ 260 560 = = 260 820 1300 161 320 400 256 400/A+
22+70 210 720 = = = 240 930 1004 260 345 400 270 610/A++ 260 850 = = 260 110 1300 161 320 400 347 4,00/A+|
25+35 260 350 = = = 240 610 659 260 345 400 177 6J0/A++ 280 380 = = 260 660 1300 161 320 400 206 400/A+
25+50 260 500 = = = 240 760 821 260 345 400 220 6]0/A++ 280 560 = = 260 840 1300 161 320 400 263 400/A+
25+70 260 720 = = = 240 980 1058 260 345 400 284 610/A++ 280 850 = = 260 T30 1300 161 320 400 353 4,00/A+|
35+35 350 350 = = = 240 700 756 260 345 400 203 610/A++ 380 380 = = 260 760 1300 161 320 400 238 400/A+
35+50 350 500 = = = 240 850 918 260 345 400 246 6]0/A++ 380 560 = = 260 940 1300 161 320 400 294 400/A+
35+70 350 720 = = = 240 1070 TS6 260 345 400 310 610/A+ 380 850 = = 260 1230 1300 161 320 400 384 400/A+
50+50 500 500 = = = 240 1000 1080 260 345 400 290 6J0/A++ 560 560 = = 260 120 1300 161 320 400 350 400/A+
50+70 5l4 686 = = = 240 1200 1360 260 345 400 348 6lO/A++ 557 743 = = 260 1300 1300 161 320 400 406 400/A+
70+70 600 600 = = = 240 1200 1360 260 345 400 348 6]0/A++ 650 650 = = 260 1300 1300 161 320 400 406 400/A+
22422422 210 200 210 = = 240 630 680 260 345 400 183 6J0/A++ 260 260 260 = 260 780 1300 161 320 400 244 400/A+
22422425 200 210 260 = = 240 680 734 260 345 400 197 6J0/A++ 260 260 280 = 260 800 1300 161 320 400 250 400/A+
22+22+35 200 210 350 = = 240 770 832 260 345 400 223 610/A+ 260 260 380 = 260 900 1300 161 320 400 281 400/A+
22422450 210 210 500 = = 240 920 994 260 345 400 267 6J0/A++ 260 260 560 = 260 1080 1300 161 320 400 338 400/A+
22+22+70 20 210 720 = = 240 40 1231 260 345 400 330 610/A++ 260 260 780 = 260 1300 1300 161 320 400 406 400/A+
22+25+25 200 260 260 = = 240 730 788 260 345 400 212 6l0/A+ 260 280 280 = 260 820 1300 161 320 400 256 400/A+
22+25+35 210 260 350 = = 240 820 886 260 345 400 238 6l0/A++ 260 280 380 = 260 920 1300 161 320 400 288 400/A+
22+25+50 200 260 500 = = 240 970 1048 260 345 400 281 6J0/A+ 260 280 560 = 260 T00 1300 161 320 400 344 400/A+
22425+70 200 260 720 = = 240 190 1285 260 345 400 345 610/A++ 260 280 760 = 260 1300 1300 161 320 400 406 400/A+
22+35+35 210 350 350 = = 240 900 983 260 345 400 264 6]0/A+ 260 380 380 = 260 1020 1300 161 320 400 319 400/A+
22+35+50 210 350 500 = = 240 1060 T45 260 345 400 307 6l0/A+ 260 380 560 = 260 1200 1300 161 320 400 375 400/A+
22435+70 195 350 720 = = 240 1200 1360 260 345 400 348 6J0/A++ 212 363 726 = 260 1300 1300 161 320 400 406 400/A+
22+50+50 195 500 500 = = 240 1200 1360 260 345 400 348 610/A++ 212 544 544 = 260 1300 1300 161 320 400 406 400/A+
22+50+70 1M 44 588 = = 240 1200 1360 260 345 400 348 6l0/A++ 186 478 637 = 260 1300 1300 161 320 400 406 400/A+
22+70+70 153 524 524 = = 240 1200 1360 260 345 400 348 610/A++ 165 567 567 = 260 1300 1300 161 320 400 406 400/A+
25+25+25 260 260 260 = = 240 780 842 260 345 400 226 6]0/A++ 280 280 280 = 260 840 1300 161 320 400 263 400/A+
25+25+35 260 260 350 = = 240 870 940 260 345 400 252 6l0/A+ 280 280 380 = 260 940 1300 161 320 400 294 400/A+
25+25+50 260 260 500 = = 240 1020 TMO02 260 345 400 29 6J0/A+ 280 280 560 = 260 120 1300 161 320 400 350 400/A+
25+25+70 257 257 686 = = 240 1200 1360 260 345 400 348 60/A++ 279 279 743 = 260 1300 1300 161 320 400 406 400/A+
25+35+35 260 350 350 = = 240 960 1037 260 345 400 278 6]0/A+ 280 380 380 = 260 1040 1300 161 320 400 325 400/A+
25+35+50 260 350 500 = = 240 M0 M99 260 345 400 322 6l0/A+ 280 380 560 = 260 1220 1300 161 320 400 381 400/A+
25+35+70 240 320 640 = = 240 1200 1360 260 345 400 348 6l0/A++ 260 347 693 = 260 1300 1300 161 320 400 406 400/A+
25+50+50 240 480 480 = = 240 1200 1360 260 345 400 348 6]0/A++ 260 520 520 = 260 1300 1300 161 320 400 406 400/A+
25+50+70 212 424 565 = = 240 1200 1360 260 345 400 348 6l0/A++ 229 459 612 = 260 1300 1300 161 320 400 406 400/A+
25+70+70 189 505 505 = = 240 1200 1360 260 345 400 348 6J0/A++ 205 547 547 = 260 1300 1300 161 320 400 406 400/A+
35+35+35 350 350 350 = = 240 1050 N34 260 345 400 304 610/A++ 433 433 433 = 260 1300 1300 161 320 400 406 400/A+
35+35+50 343 343 54 = = 240 1200 1360 260 345 400 348 6J0/A++ 37T 37T 557 = 260 1300 1300 161 320 400 406 400/A+
35+35+70 300 300 600 = = 240 1200 1360 260 345 400 348 6J0/A++ 325 325 650 = 260 1300 1300 161 320 400 406 400/A+
35+50+50 300 450 450 = = 240 1200 1360 260 345 400 348 6l0/A++ 325 488 488 = 260 1300 1300 161 320 400 406 400/A+
35+50+70 267 400 533 = = 240 1200 1360 260 345 400 348 610/A++ 289 433 578 = 260 1300 1300 161 320 400 406 400/A+
35+70+70 240 480 480 = = 240 1200 1360 260 345 400 348 6J0/A++ 260 520 520 = 260 1300 1300 161 320 400 406 400/A+
50+50+50 400 400 400 = = 240 1200 1360 260 345 400 348 6lOA++ 433 433 433 = 260 1300 1300 161 320 400 406 400/A+
50+50+70 360 360 480 = = 240 1200 1360 260 345 400 348 6]0/A++ 390 390 520 = 260 1300 1300 161 320 400 406 400/A+
20422122 | 210 210 210 210 - 240 840 907 260 345 4,00 243 6l0/A+ 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 13,00 1300 161 320 400 4,06 400/A+
22422125 | 210 210 210 2,60 - 240 890 961 260 345 400 258 6l0/A+ 2,60 2,60 2,60 2,80 2,60 13,00 1300 161 320 400 4,06 400/A+
2222+22+35 20 210 210 350 - 240 980 1058 260 345 400 284 610/A++ 2,60 2,60 260 3,80 2,60 13,00 1300 161 320 4,00 4,06 400/A+
22+22#22+¢50 210 210 210 500 - 240 130 1220 2,60 345 4,00 328 6l0/A++ 2,60 2,60 2,60 560 2,60 13,00 1300 161 320 400 4,06 400/A+
22:22:22470 187 187 187 640 - 240 1200 1360 260 345 400 348 610/A+ 2,02 2,02 2,02 693 2,60 13,00 1300 161 320 400 4,06 400/A+
22422+¢25+¢25 | 2,10 210 2,60 2,60 - 240 940 1015 2,60 345 400 272 6l0/A+ 2,60 2,60 2,80 2,80 2,60 13,00 1300 161 320 400 4,06 400/A+
22+2425¢35 | 210 210 260 350 - 240 1030 T2 2,60 345 400 299 6l0/A+ 2,60 2,60 2,80 3,80 2,60 13,00 13,00 161 320 4,00 4,06 400/A+
22#22#25¢50 210 210 2,60 500 - 240 T80 1274 2,60 345 400 342 6l0/A+ 222 222 2,85 571 2,60 13,00 1300 161 320 400 4,06 400/A+
22122+¢25¢70 179 179 230 613 - 240 1200 1360 2,60 345 400 348 6l0/A+ 194 194 249 6,64 2,60 13,00 1300 161 320 400 4,06 400/A+
22+22+35+¢35 210 210 350 350 - 240 M20 1200 260 345 400 325 610/A+ 239 239 41 40 2,60 13,00 1300 161 320 400 4,06 400/A+
22+22+35+50 191 191 327 491 - 240 1200 1360 2,60 345 400 348 6l0/A++ 207 2,07 355 532 2,60 13,00 1300 161 320 400 4,06 400/A+
22+235¢70 | 168 168 288 576 - 240 1200 1360 2,60 345 400 348 6l0/A+ 1,82 182 312 624 2,60 13,00 1300 161 320 400 4,06 400/A+
22+22+50+50 168 168 432 432 - 240 1200 13,60 260 345 400 348 610/A+ 1,82 1,82 4,68 4,68 2,60 13,00 1300 161 320 4,00 4,06 400/A+
222245070 | 150 150 386 514 - 240 1200 1360 2,60 345 4,00 348 6l0/A++ 163 163 418 557 2,60 13,00 1300 161 320 400 4,06 400/A+
2270470 135 135 4,65 465 - 240 1200 1360 2,60 345 400 348 6l0/A++ 147 147 503 503 2,60 13,00 1300 161 320 400 4,06 400/A+
22425+¢25+¢25 | 2,30 2,60 2,60 2,60 - 240 1010 1091 260 345 400 293 6l0/A++ 268 344 344 344 2,60 13,00 1300 161 320 400 4,06 400/A+
22+25+25+¢35 | 2,30 260 260 350 - 240 T,00 M,88 2,60 345 400 319 6l0/A+ 246 316 316 4,22 2,60 13,00 13,00 161 320 4,00 4,06 400/A+
22#25+#25¢50 195 251 251 502 - 240 1200 1360 2,60 345 400 348 6l0/A++ 212 272 2,72 544 2,60 13,00 1300 161 320 400 4,06 400/A+
22425+25+70 171 220 220 588 - 240 1200 1360 2,60 345 400 348 6l0/A+ 186 239 239 637 2,60 13,00 1300 161 320 4,00 4,06 400/A+
22+¢25+35¢35 | 230 2,60 350 3,50 - 240 11,90 12,85 2,60 345 4,00 345 6]0/A+ 228 293 390 390 2,60 13,00 13,00 161 320 4,00 4,06 400/A+
2225+¢35¢50 183 235 313 470 - 240 1200 1360 2,60 345 400 348 6l0/A+ 198 254 339 509 2,60 13,00 1300 161 320 400 4,06 400/A+
22+25+¢35¢70 162 208 277 554 - 240 1200 1360 2,60 345 400 348 6l0/A+ 175 225 300 6,00 2,60 13,00 1300 161 320 400 4,06 400/A+
22+25#¢50+50 162 208 415 415 - 240 1200 13,60 260 345 400 348 610/A+ 175 225 450 4,50 2,60 13,00 1300 161 320 400 4,06 400/A+
2225+¢50+70 | 145 186 3,72 497 - 240 1200 1360 2,60 345 400 348 6l0/A+ 157 2,02 4,03 538 2,60 13,00 1300 161 320 400 4,06 400/A+
22+¢35¢35435 | 195 335 335 335 - 240 1200 1360 2,60 345 400 348 6l0/A+ 212 363 363 3,63 2,60 13,00 1300 161 320 400 4,06 400/A+
22+35+35+50 171 294 294 441 - 240 1200 13,60 260 345 400 348 610/A+ 186 318 318 478 2,60 13,00 1300 161 320 400 4,06 400/A+
22+¢35#35¢70 | 153 262 262 524 - 240 1200 1360 2,60 345 400 348 6l0/A++ 165 284 284 567 2,60 13,00 1300 161 320 4,00 4,06 400/A+
224355050 | 153 262 393 393 - 240 1200 1360 2,60 345 400 348 6l0/A+ 165 284 425 425 2,60 13,00 1300 161 320 400 4,06 400/A+
22435¢50#70 | 138 236 354 4,72 - 240 1200 1360 2,60 345 400 348 6l0/A++ 149 256 384 5] 2,60 13,00 1300 161 320 400 4,06 400/A+
22t50+#50#50 = 138 354 354 354 - 240 1200 1360 2,60 345 400 348 6l0/A+ 149 384 384 384 2,60 13,00 13,00 161 320 4,00 4,06 400/A+
25+25+¢25+¢25 | 2,60 260 260 2,60 - 240 1040 M23 2,60 345 4,00 301 6l0/A+ 325 325 325 325 2,60 13,00 1300 161 320 400 4,06 400/A+
25+25+25¢35 | 2,60 260 260 350 - 240 1,30 1220 2,60 345 400 328 6l0/A+ 300 3,00 300 4,00 2,60 13,00 1300 161 320 400 4,06 400/A+
25425+25+50 240 240 240 480 - 240 1200 1360 260 345 400 348 610/A+ 2,60 2,60 260 520 2,60 13,00 1300 161 320 400 4,06 400/A+
25¢25+¢25+¢70 212 212 212 565 - 240 1200 1360 2,60 345 4,00 348 6l0/A+ 229 229 229 612 2,60 13,00 1300 161 320 400 4,06 400/A+
25+25+¢35¢35 | 257 257 343 343 - 240 1200 1360 2,60 345 400 348 6l0/A+ 2,79 279 371 371 2,60 13,00 1300 161 320 400 4,06 400/A+

|:| Combinaisons optimums
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=~ Puissances du ZDAE par combinaison

Unités REFROIDISSEMENT CHAUFFAGE

;:tfe;:c:{::_ Puissance (kW) Puissance totale (kW) Pms:::‘j:?:‘:’o)rbée £ER gIEaEs:t/a Puissance (kW) Puissance totale (kW) Puis::tr::l:?:\:r)rbée @D (s:fagsep(

nement Unité A Unité B Unité C Unité E Unité D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. énerg. Unité A Unité B Unité C Unité D UnitéE Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. énerg.
25+#25¢#35¢50 | 225 225 300 450 - 240 1200 1360 260 345 400 348 6l0A++ 244 244 325 488 - 260 1300 1300 161 320 4,00 4,06 400/A+
2525¢35¢70 2,00 2,00 267 533 - 240 1200 1360 2,60 345 4,00 348 6l0/A+ 217 217 289 578 - 260 1300 13,00 161 320 400 4,06 400/A+
25+#25¢50+#50 2,00 2,00 4,00 400 - 240 1200 1360 2,60 345 400 348 6l0/A+ 217 217 433 433 = 2,60 13,00 13,00 161 320 4,00 4,06 400/A+
25+#25¢50+70 1,80 1,80 360 480 - 240 1200 1360 2,60 345 400 348 6l0/A+ 195 195 390 520 - 260 1300 13,00 161 320 400 4,06 400/At+
25+35¢35435 | 240 320 320 3,20 - 240 1200 1360 2,60 345 400 348 6l0/A+ 2,60 347 347 347 - 260 1300 13,00 161 320 400 4,06 400/A+
25¢35¢35¢50 | 212 2,82 282 424 - 240 1200 1360 260 345 4,00 348 610/A+ 229 306 306 459 - 260 1300 1300 161 320 4,00 4,06 400/A+
25+35¢35¢70 | 189 253 253 505 - 240 1200 1360 2,60 345 400 348 6l0/A++ 205 274 274 547 - 260 1300 13,00 161 320 400 4,06 400/At+
25+35¢50+50 | 189 253 379 379 - 240 1200 1360 2,60 345 4,00 348 6l0/A++ 205 274 411 41 - 260 1300 13,00 161 320 400 4,06 400/A+
25+35+50+70 171 229 343 457 - 240 1200 1360 2,60 345 4,00 348 6l0/A+ 186 248 371 495 - 260 1300 1300 161 320 4,00 4,06 400/A+
25¢50+#50450 @ 171 343 343 343 - 240 1200 1360 2,60 345 400 348 6l0/A+ 186 371 371 371 - 260 1300 13,00 161 320 400 4,06 400/A+
35+35¢35¢35 | 300 3,00 3,00 3,00 - 240 1200 1360 2,60 345 400 348 6l0/A++ 325 325 325 325 - 260 1300 13,00 161 320 400 4,06 400/A+
35+35¢35450 | 267 267 2,67 400 - 240 1200 1360 260 345 400 348 6]0/A+ 2,89 2,89 289 433 - 260 1300 13,00 161 320 400 4,06 400/A+
35¢35¢35470 | 240 240 240 480 - 240 12,00 1360 2,60 345 400 348 610/A+ 2,60 2,60 2,60 520 = 2,60 13,00 13,00 161 320 4,00 4,06 400/A+
35¢35¢50+50 | 240 240 360 3,60 - 240 1200 1360 2,60 345 4,00 348 6l0/A+ 2,60 2,60 390 390 - 260 1300 13,00 161 320 400 4,06 400/A+

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22+22+22422+¢22 1 210 210 210 210 210 240 1050 134 260 345 4,00 3,04 6]
22224222225 | 210 210 210 210 260 240 1,00 N88 260 345 400 319 6]
22+22+22t22+35| 210 210 210 210 350 240 1M90 1285 260 345 4,00 345 6]
22+22+2222+¢50 1,83 183 183 183 470 240 1200 1360 260 345 4,00 348 6]
2202422122470 162 162 162 162 554 240 12,00 1360 260 345 400 348 6]
22t22+22125+¢25| 210 210 210 260 260 240 M50 1242 260 345 400 333 6]
22+22+22125+35 | 2,00 2,00 2,00 257 343 240 12,00 1360 260 345 4,00 348 6]
22+22+22425+¢50 175 175 175 225 450 240 12,00 1360 260 345 4,00 348 6]
22122+22425+¢70° 156 156 156 200 533 240 1200 1360 260 345 4,00 348 6]
22+22+22+35+¢35 | 187 187 187 320 320 240 12,00 1360 260 345 400 348 6]
22+22+2235¢50 165 165 165 282 424 240 1200 1360 260 345 4,00 348 6]
2:22+0435+¢70. 147 147 147 253 505 240 1200 1360 260 345 4,00 348 6]
22122+2250#50 | 147 147 147 379 379 240 12,00 1360 2,60 345 4,00 348 6]
22122+2250+70 133 133 133 343 457 240 1200 1360 2,60 345 4,00 348 6]
22+22+25425¢25 1 210 210 260 260 260 240 1200 1296 260 345 400 348 6]
22t22+25t25+35 | 191 191 245 245 327 240 12,00 1360 260 345 4,00 348 6]
22+22425+25450 168 168 216 216 432 240 1200 1360 2,60 345 400 348 610/A+ 182 182 234 234 468 260 13,00 1300 161 320 400 4,06 400/A+
22:22+25+25+70 | 150 150 193 193 514 240 1200 1360 2,60 345 4,00 348 610/A+ 163 163 209 209 557 260 1300 1300 161 320 400 4,06 400/A+
22+22+425¢35+435. 179 179 230 306 306 240 1200 1360 260 345 400 348 610/A+ 194 194 249 332 332 260 1300 1300 161 320 400 4,06 400/A+
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
610/A++ 260 2,60 260 260 260 260 1300 1300 161 320 400 4,06 400/A+
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
22+22+425¢35450 | 158 158 204 272 4,08 240 1200 1360 2,60 345 400 348 610/A+ 172 172 221 294 442 260 13,00 1300 161 320 400 4,06 400/A+
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

O/A++ 246 246 246 246 316 260 1300 1300 161 320 400 4,06 400/A+
0/A++ 228 228 228 228 390 260 13,00 1300 161 320 400 4,06 400/A+
0/A++ 198 198 198 198 509 2,60 1300 1300 161 320 4,00 406 400/A+
O/A++ 175 175 175 175 600 2,60 1300 1300 161 320 4,00 406 400/A+
0/A++ 2,33 233 233 300 300 260 1300 1300 161 320 400 4,06 400/A+
O/A++ 217 217 217 279 371 260 1300 1300 161 320 4,00 406 400/A+
O/A++ 190 190 190 244 4,88 260 1300 1300 161 320 4,00 406 400/A+
0/A+ 169 169 169 217 578 260 1300 13,00 161 320 400 4,06 400/A+
O/A++ 2,02 2,02 2,02 347 347 260 1300 1300 161 320 400 406 400/A+
0/A++ 178 178 178 306 459 2,60 1300 1300 161 320 4,00 406 400/A+
0/A++ 160 160 160 274 547 2,60 1300 1300 161 320 4,00 406 400/A+
0/A++ 1,60 160 160 41 411 260 1300 1300 161 320 400 4,06 400/A+
O/A++ 144 144 144 371 495 2,60 1300 1300 161 320 4,00 406 400/A+
O/A++ 2,22 222 2,85 2,85 2,85 2,60 1300 1300 161 320 4,00 406 400/A+
0/A++ 2,07 2,07 266 266 355 2,60 1300 1300 161 320 4,00 406 400/A+

22:20425+35+70 | 142 142 183 244 488 240 1200 1360 2,60 345 400 348 6]0/A+ 154 154 198 264 529 260 13,00 1300 161 320 400 4,06 400/A+
22t22+25t50+50 | 142 142 183 366 366 240 1200 1360 260 345 400 348
22+22+35t35+¢35 | 168 168 288 288 288 240 1200 1360 260 345 400 348
22+22+435¢35¢50 150 150 257 257 386 240 1200 1360 260 345 4,00 348
22+22+¢35¢35¢70 135 135 232 232 465 240 1200 1360 260 345 4,00 348
22+22+35t50#50. 135 135 232 348 348 240 1200 1360 260 345 400 348
2125+25+25+¢25 | 195 251 251 251 251 240 12,00 1360 260 345 4,00 348
22+25+25+2535 | 183 235 235 235 313 240 1200 1360 260 345 400 348
2212542512550 162 208 208 208 415 240 1200 1360 260 345 4,00 348
221252542570 145 186 186 186 497 240 1200 1360 260 345 400 348
22+25+25#35¢35 | 1,71 220 220 294 294 240 12,00 1360 260 345 4,00 348
22+25+25+35¢50. 153 196 196 262 393 240 1200 1360 260 345 400 348
22t25+25#35+¢70° 138 1,77 177 236 472 240 1200 1360 260 345 400 348
2225+25¢50+50 138 177 177 354 354 240 1200 1360 260 345 400 348
22+25+¢35+¢35¢35 | 162 2,08 2,77 277 2,77 240 1200 1360 260 345 400 348
22+25+35¢35+¢50. 145 186 248 248 372 240 1200 1360 260 345 400 348
22+35+35435#¢35 | 153 262 262 262 262 240 1200 1360 260 345 4,00 348
22+35+¢35¢35¢50 138 236 236 236 354 240 1200 1360 260 345 4,00 348
25+25125+25125 240 240 240 240 240 240 1200 1360 260 345 4,00 348
25+25425+25+¢35 | 2,25 225 225 225 3,00 240 12,00 1360 260 345 4,00 348
25+25+25+25¢50 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 240 12,00 1360 260 345 400 348
25+25+25+25¢70° 180 180 180 180 4,80 240 1200 1360 260 345 4,00 348
25+25+25#35435 | 2,12 212 212 282 282 240 12,00 1360 260 345 400 348
25+25+25+35¢50 1,89 189 189 253 379 240 1200 1360 260 345 4,00 348
25+25+¢25+¢35¢70. 171 171 171 229 457 240 12,00 1360 260 345 4,00 348
25+25125+¢50450| 1,71 171 171 343 343 240 12,00 1360 260 345 400 348
25+25+35#35¢35 | 2,00 2,00 267 267 267 240 12,00 1360 260 345 400 348
25+25+¢35+¢35¢50 1,80 180 240 240 360 240 12,00 1360 260 345 400 348
25+35+35¢35+¢35| 189 253 253 253 253 240 12,00 1360 260 345 4,00 348
25+35¢35¢35¢50 171 229 229 229 343 240 1200 1360 260 345 4,00 348
35+35+¢35+35¢35 240 240 240 240 240 240 12,00 1360 260 345 400 348

0/A++ 154 154 198 397 397 2,60 1300 1300 161 320 4,00 406 400/A+
O/A++ 1,82 1,82 312 312 312 260 1300 1300 161 320 400 4,06 400/A+
0/A++ 1,63 163 279 279 418 260 1300 1300 161 320 4,00 406 400/A+
O/A++ 147 147 252 252 503 260 1300 1300 161 320 4,00 406 400/A+
O/A++ 1,47 147 252 377 377 260 1300 1300 161 320 400 4,06 400/A+
O/A++ 212 272 272 272 272 260 1300 1300 161 320 400 406 400/A+
O/A++ 198 254 254 2,54 339 260 1300 1300 161 320 4,00 406 400/A+
O/A+ 175 225 225 225 450 260 1300 13,00 161 320 400 4,06 400/A+
0/A++ 157 2,02 2,02 202 538 260 1300 1300 161 320 400 406 400/A+
0/A++ 186 2,39 239 318 318 260 1300 1300 161 320 4,00 406 400/A+
O/A++ 1,65 213 213 284 425 2,60 1300 1300 161 320 4,00 406 400/A+
O/A++ 1,49 192 192 256 511 260 1300 1300 161 320 400 4,06 400/A+
O/A++ 149 192 192 384 384 260 1300 1300 161 320 4,00 406 400/A+
0/A+ 175 225 300 300 300 260 1300 1300 161 320 400 4,06 400/A+
O/A++ 157 2,02 269 269 403 260 1300 1300 161 320 400 4,06 400/A+
O/A++ 1,65 2,84 284 284 284 260 1300 1300 161 320 4,00 406 400/A+
O/A++ 149 2,56 256 256 384 260 1300 1300 161 320 4,00 406 400/A+
0/A++ 2,60 260 260 260 260 260 1300 1300 161 320 4,00 406 400/A+
O/A++ 244 244 244 244 325 260 1300 1300 161 320 4,00 406 400/A+
O/A++ 217 217 217 217 433 260 1300 1300 161 320 4,00 406 400/A+
0/A++ 195 195 195 195 520 2,60 1300 1300 161 320 4,00 406 400/A+
0/A++ 229 229 229 306 306 260 1300 1300 161 320 400 406 400/A+
0/A++ 2,05 2,05 205 274 401 260 1300 1300 161 320 4,00 406 400/A+
0/A++ 1,86 1,86 186 248 495 2,60 1300 1300 161 320 4,00 406 400/A+
0/A++ 1,86 186 186 371 371 260 1300 1300 161 320 400 4,06 400/A+
O/A++ 217 217 2,89 2,89 289 260 1300 1300 161 320 4,00 406 400/A+
O/A++ 195 195 260 260 390 260 1300 1300 161 320 4,00 406 400/A+
O/A++ 2,05 274 274 274 274 260 13,00 1300 161 320 4,00 4,06 400/A+
O/A++ 186 248 248 248 371 260 1300 1300 161 320 400 406 400/A+
0/A++ 260 260 260 260 260 260 1300 1300 161 320 400 406 400/A+
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ooy ——— Votre revendeur Airwell

* Extension de garantie 5 ans/5 ans conditionnée a I'enregistrement du produit.
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GROU PE AI RWE LL BUREAU VERITAS

Certification

Une marque francaise de référence chez les professionnels.
Expert et créateur francais de solutions climatiques et thermiques
depuis 75 ans.

10, rue du fort de Saint Cyr - 78180 Montigny-le-Bretonneux, FRANCE
a m Suivez toutes les actualités d’Airwell!

- GROUPE AIRWELL SA - RCS VERSAILLES 824 596 795. Ces caractéristiques sont données a titre indicatif et peuvent étre modifiées sans préavis. Photos non contractuelles. Imprimé dans I'U.E. :(}3& Com
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