
SCHEDA PRODOTTO I novembre 2025

Tecnologia

TRATTAMENTO 
SCAMBIATORE 

GOLDEN FIN

Funzioni dell’utente

I FEEL TIMER 
PROGRAMMABILE

MODALITÀ SLEEP AUTO RESTART 
(MEMORIA)

BLOCCO 
TELECOMANDO

Funzioni dell’installatore

DISPLAY DIGITALE 
SULL’UNITÀ

AUTODIAGNOSTICA POMPA DELL’ACQUA 
INTÉGRÉE

USCITA ALLARME

CONTATTO A SECCO 
ON/OFF

MODALITÀ TEST

C E R T I F I C A Z I O N E

•	AIRWELL partecipa al programma 
ECP per AC1. Per controllare la validità 
del certificato: 
www.eurovent-certification.com

•	Modelli con * non sono certificati 
Eurovent

 P R O D O T T O

 	¼ Telecomando RCW11 incluso
 	¼ Profilo basso (210 mm)
 	¼ Uscita allarme e contatto pulito
 	¼ Pompa dell'acqua integrata
 	¼ Possibilità di aspirazione aria 
fresca

 	¼ Filtro G1 incluso
 	¼ Controllo del flusso costante

DFMD
Canalizzabili moyenne pression

FLUIDO

R410A

 UTENTE
•	Invisibile: soluzione discreta che si adatta a 

tutti i tipi di unità interne.

 INSTALLATORE
•	Adatta a tutti i tipi di condotti.

 TECNOLOGIA
•	Trattamento Golden Fin sugli scambiatori 

(esterni ed interni) per una protezione 
contro la corrosione e la durata nel tempo.

•	Pressione statica autoadattativa.

Giri fissi reversibile

O P Z I O N I

ACCESSORIO CODICE VISIVO FUNZIONE

Comando a filo RCW6 7ACEL1704
•	Modalità, velocità ventilatore, tempo reale, timer, 

temperatura, programmazione settimanale e 
scansione automatica.

Semplice comando cablato RCW8 7ACEL1706 •	Modalità, velocità ventilatore, timer On/Off, 
temperatura e scansione automatica.

Centralina di comando RCW16 7ACEL1707
•	Controllo fino a 64 unità interne con codici di errore 

di regolazione individuale, contatto a secco On/Off, 
memorizzazione dell'ultima operazione, ModBus.

RCW11 incluso

Lunga durata del prodotto:
	¼ Scambiatore con Golden 
Fin.

	¼ Trattamento 
anticorrosione di alta 
qualità sulle schede 
elettroniche.



COSTRUTTORE : Groupe Airwell SA - 10, rue du Fort de Saint Cyr - 78180 Montigny le Bretonneux - France. 
DISTRIBUTORE : Consumer Electronics srl - p.za Ferré 10, 20025 Legnano MI - Italia. www.airwell.com 25
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D A T I  T E C N I C I

DFMD

ABBINAMENTI

UNITÀ INTERNA COMPATIBILE CON UNITÀ 
ESTERNA

CASSETTA MONOSPLIT

DFMD 050N-070N YFAD

DFMD 100N-160N
YFAD

UNITÀ INTERNA   DFMD-050N-
01M25

DFMD-070N-
01M25

DFMD-100N-
01M25

DFMD-100N-
01T35

DFMD-140N-
01M25

DFMD-160N-
01M25

Codice   7SP033080 7SP033081 7SP033082 7SP033083 7SP033084 7SP033085

Linea di alimentazione   Monofase Monofase Monofase Trifase Trifase Trifase

RAFFREDDAMENTO            

Potenza nominale kW 5,28 7,03 10,55 10,55 14,07 16,12

Potenza assorbita nominale kW 1,95 2,7 3,90 3,51 5,35 6,36

EER/Classe energetica   2,71/D 2,61/D 2,71/D 3,01/B 2,63/D 2,53/E

Limiti operativi °C 18°~43° Bulbo secco

RISCALDAMENTO            

Potenza nominale kW 5,57 7,62 11,43 11,72 16,12 17,59

Potenza assorbita nominale kW 1,65 2,23 3,80 3,44 4,82 5,54

COP/Classe energetica   3,37/D 3,42/B 3,01/B 3,41/B 3,35/C 3,17/D

Limiti operativi °C -7°~24° Bulbo secco

UNITÀ INTERNA            

Livello di pressione sonora a 1 m  
(PV/MV/GV) dB(A) 38/41/44 34,5/38/41 38,5/41,5/45 38/40,5/47 42,0/45,0/48,0 44,4/46,9/51,7

Portata d’aria (PV/MV/GV) m³/h 740/830/1020 950/1150/1350 950/1280/1700 1149/1372/1804 1400/1800/2150 1490/1850/2400

Pressione statica esterna 
(standard/min.-max.) Pa 25/0-60 25/0-80 37/0-160 37/0-160 50/0-160 50/0-160

Deumidificazione l/h 2 2 4 4 5 6

Dimensioni dell’unità (LxAxP) mm 880x210x674 1100x249x774 1100x249x774 1100x249x774 1200x300x874 1200x300x874

Dimensioni dell’imballaggio (LxAxP) mm 1070x280x725 1305x315x805 1305x315x805 1305x315x805 1405x365x915 1405x365x915

Peso netto/Peso lordo kg 23,4/28,8 32,6/39 32,2/39,4 32,2/39,4 46/54,5 46/54,5

           

UNITÀ ESTERNA   YFAD-050R-
01M25

YFAD-070R-
01M25

YFAD-100R-
01M25

YFAD-100R-
01T35

YFAD-140R-
01T35

YFAD-160R-
01T35

Codice   7SP063181 7SP063182 7SP063183 7SP063184 7SP063185 7SP063186

Livello di pressione sonora a 1 m dB(A) 58,5 60 63 62,5 62 62

Portata d’aria m³/h 2500 3650 3800 3800 6000 6000

Tipo di compressore   Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Scroll Scroll

Dimensioni dell’unità (LxAxP) mm 805x554x330 890x673x342 946x810x410 946x810x410 900x1170x350 900x1170x350

Dimensioni dell’imballaggio (LxAxP) mm 915x615x370 995x740x398 1090x885x500 1090x885x500 1032x1307x443 1032x1307x443

Peso netto/Peso lordo kg 37,8/40,4 52,9/55,9 75,6/80,4 73,0/77,5 98,6/109,3 99,7/111,2

ALIMENTAZIONE ELETTRICA            

Fasi/Tensione/Frequenza   1P/220-240V/50Hz 1P/220-240V/50Hz 1P/220-240V/50Hz 3P/380-415V/50Hz 3P/380-415V/50Hz 3P/380-415V/50Hz

Alimentazione su unità   Interna Interna Esterna Esterna Interna Interna

Sezione cavo di alimentazione mm² 3x2,5 3x2,5 3x4,0 5x2,5 5x2,5 5x2,5

Fusibile (courbe D) A 16 32 25 25 32 32

Collegamenti elettrici mm² 3x2,5 + 2x1 + 2x0,75 3x2,5 + 3x1 + 2x0,2 3x1,5 + 3x1 3x1,5 + 3x1 5x2,5 + 3x1 5x2,5 + 3x1

COLLEGAMENTI FRIGORIFERI            

Ø linea frigorifera gas pollici 1/2” 5/8” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Ø linea frigorifera liquido pollici 1/4” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

Lunghezza massima m 25 25 30 30 50 50

Dislivello massimo m 15 15 20 20 30 30

Refrigerante/GWP   R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088

Carica (5 m) kg 1,3 2,0 2,8 3 3,3 3,3

Carica addizionale g/m 15 30 30 30 30 30


