
DC Inverter
Reversibile SDMX

Colonna

+ PRODOTTI

• Telecomando RC19 incluso
• Lunga distanza della fonte di

apporto dell’aria
• Elevata portata d’aria (2413 m3/h)
• Soluzione Inverter

CARATTERISTICHE

TECNOLOGIA

VALVOLA 
D’ESPANSIONE 
ELETTRONICA

TRATTAMENTO 
ALETTE DORATE

QUALITÀ DELL’ARIA

FILTRO 
ELETTROSTATICO 
ANTIBATTERICO

FUNZIONI DELL’UTENTE

TIMER I FEEL

RESTART

AUTO RESTART 
(MEMORIA)

FUNZIONI DELL’INSTALLATORE

SCHERMO DIGITALE

 « SVILUPPO SOSTENIBILE »
> Classe energetica A++ in modalità raffreddamento e A+ in modalità di

riscaldamento, che garantisce un risparmio energetico.
> Refrigerante R32 ecologico.

« UTENTE »
> Soluzione adatta per grandi superfici.
> Controllo dell’apparecchio attraverso il telecomando a infrarossi.

« TECNOLOGIA »
> Sensore ambiente integrato nel telecomando per un comfort migliore

(modalità “I Feel”).
> Trattamento Golden Fin sugli scambiatori (esterni ed interni) per una

protezione contro la corrosione e la durata nel tempo.

RC19 
incluso
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DATI TECNICISDMX
Colonna

ABBINAMENTI

UNITÀ INTERNA COMPATIBILE CON  
UNITÀ ESTERNA

COLONNA MONOSPLIT

SDMX
YDAX

SD
M

XUNITÀ INTERNA SDMX-140N-09M35

Codice 7SP101060

Linea di alimentazione Trifase

RAFFREDDAMENTO

Potenza nominale (min./max.) kW 14,07 (3,51-15,64)

Potenza assorbita nominale kW 4,95

SEER/Classe energetica 6,1/A++

Limiti operativi °C -15°~50°C Bulbo secco

RISCALDAMENTO

Potenza nominale (min./max.) kW 16,12 (4,92-17,83)

Pdesignh (clima medio) kW 11,10

Pdesignh (clima caldo) kW 11,00

Potenza assorbita nominale kW 5,10

SCOP/Classe energetica (clima medio) 4/A+

SCOP/Classe energetica (clima caldo) 5,17/A+++

Potenza a -7°C kW 14,89

Potenza a -10°C kW 14,22

Potenza a -15°C kW 13,31

Limiti operativi °C -15°~24°C Bulbo secco

UNITÀ INTERNA

Livello di pressione sonora a 1,5 m dB(A) 55

Livello di potenza sonora dB(A) 67

Portata d’aria (PV/MV/GV) m³/h 2027/2222/2413

Deumidificazione l/h 4,80

Dimensioni dell’unità (LxAxP) mm 629x1935x456

Dimensioni dell’imballaggio (LxAxP) mm 750x2055x575

Peso netto/Peso lordo kg 59,0/77,0

UNITÀ ESTERNA YDAX-140H-09T35

Codice 7SP063175

Livello di pressione sonora a 1 m dB(A) 62

Livello di potenza sonora dB(A) 73

Portata d’aria m³/h 7500

Tipo di compressore Rotativo

Dimensioni dell’unità (LxAxP) mm 952x1333x415

Dimensioni dell’imballaggio (LxAxP) mm 1095x1480x495

Peso netto/Peso lordo kg 103,7/118,3

ALIMENTAZIONE ELETTRICA 

Fasi/Tensione/Frequenza 3P/380-415V/50Hz

Alimentazione su unità Esterna

Sezione cavo di alimentazione mm² 5G2.5

Fusibile A 16

Cavo collegamento int./est. (blindato) mm² 4G1.5

COLLEGAMENTI FRIGORIFERI

Ø linea frigorifera gas pollici 5/8”

Ø linea frigorifera liquido pollici 3/8”

Lunghezza massima m 65

Dislivello massimo tra unità m 30

Refrigerante/GWP R32/675

Carica (5m) kg 2,80
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