
SCHEDA PRODOTTO I novembre 2025

RCW31 
incluso

WELLEA M DF HT
Pompa di calore monoblocco  

con fluido naturale R290

CALDO

A+++
FLUIDO

R290
Tecnologia

TRATTAMENTO 
SCAMBIATORE 

GREEN FIN

Funzioni dell’utente

SUPER SILENZIOSO WI-FI BLOCCO DELLE 
TEMPERATURE

BLOCCO DEI MODI 
DI FUNZIONAMENTO

Funzioni dell’installatore

USCITA ALLARME COMPATIBILE BMS MODALITÀ TEST

Riscaldamento

TIMER 
PROGRAMMABILE

PROGRAMMAZIONE 
SETTIMANALE

FUNZIONAMENTO IN 
MODALITÀ FREDDO 
CON TEMPERATURE 

ESTERNE FINO A 48°C

48°C

FUNZIONAMENTO IN 
MODALITÀ CALDO CON 

TEMPERATURE ESTERNE 
FINO A -25°C

-25°C

USCITA 
APPARECCHIO 

ON/OFF

ALTA TEMPERATURA 
FINO A 85°C

85°C

ACQUA CALDA 
SANITARIA
(OPZIONE)

RISCALDAMENTO A 
PAVIMENTO

RADIATORE 
ALTA TEMPERATURA

RADIATORE BASSA 
TEMPERATURA

SOSTITUZIONE 
DELLA CALDAIA

INTEGRAZIONE  
DI CALDAIA

VENTILCONVETTORE REGOLAZIONI IN 
SCALA CLIMATICA

 P R O D O T T O

 	¼ Telecomando RCW31 incluso
 	¼ Uscita dell’acqua fino a 85°C
 	¼ Uscita dell’acqua calda sanitaria 
fino a 70°C

 	¼ Cascata fino a 6 unità

Pompa di calore reversibile

N U O V O

 SVILUPPO SOSTENIBILE
•	Risparmio energetico grazie alla classe  

energetica A+++.
•	Mantenimento della potenza fino a -10°C 

senza riscaldamento elettrico ausiliario.
•	Fluido refrigerante naturale, più rispettoso 

dell’ambiente grazie al suo basso impatto, 
(GWP Global Warming Potential = 0,02).

 UTENTE
•	Ideale per piccoli condomini.
•	Permette di conservare gli emettitori di 

calore grazie alla temperatura dell’acqua 
di 75°C.

•	Funzionamento silenzioso.

 INSTALLATORE
•	Legge dell’acqua personalizzabile.
•	Alta temperatura fino a 85°C.
•	Trattamento anticorrosione specifico.
•	Funzionamento in cascata fino a 210 kW.

 TECNOLOGIA
•	Compressore EVI con R290.
•	Funzionamento con temperature esterne 

fino a -25°C.
•	Regolazione di classe VI con il regolatore 

RCW31.

D I S E G N I  T E C N I C IBDHX
unit� mm

BDHX
unit� mm



Pompa di calore reversibile

Tabelle di potenza
WELLEA M DF HT - Potenze termiche massime (senza sbrinamento)

TEMPERATURA DI MANDATA DELL'ACQUA (°C)

35 45 55 65 75 85

MODELLO TEST 
(°C)

Pcaldo 
(kW)

Pass 
(kW)

Pcaldo 
(kW)

Pass 
(kW)

Pcaldo 
(kW)

Pass 
(kW)

Pcaldo 
(kW)

Pass 
(kW)

Pcaldo 
(kW)

Pass 
(kW)

Pcaldo 
(kW)

Pass 
(kW)

26 kW

-25 16,52 8,22 17,85 11,02 18,67 13,24 19,68 15,14 17,55 14,63

-20 18,63 8,41 20,14 10,75 20,29 12,00 21,03 13,84 18,51 13,62

-15 20,47 8,50 21,10 9,62 21,24 11,28 22,20 12,89 20,85 12,99 18,03 13,59

-10 25,58 9,76 26,02 10,41 26,01 11,26 26,01 12,39 23,78 13,55 18,95 11,81

-7 26,06 10,62 26,37 11,59 27,43 13,35 27,96 15,32 26,26 15,18 19,45 12,64

-5 26,13 9,82 26,56 11,16 26,33 12,00 26,87 13,74 26,86 14,92 18,92 12,37

0 24,76 7,50 25,64 8,86 25,07 10,85 25,32 12,20 26,21 14,17 17,46 11,26

2 26,41 7,50 26,70 8,70 26,10 10,65 26,51 12,14 27,60 13,83 17,78 10,52

5 24,64 5,13 24,64 6,31 21,99 7,48 21,98 9,48 21,98 10,29 16,38 8,69

7 26,00 5,45 26,00 6,32 26,00 7,85 26,00 9,86 26,00 11,06

10 26,01 5,10 26,02 5,60 26,01 6,88 26,01 8,26 26,01 9,97

15 26,02 4,86 26,01 5,26 26,01 6,18 26,01 7,05 26,02 9,53

20 26,01 4,55 26,01 4,90 26,02 5,48 26,01 6,47 26,02 9,50

30 kW

-25 16,52 8,22 17,85 11,02 20,93 14,84 21,88 16,83 19,38 16,15

-20 20,52 9,27 22,19 12,19 22,36 13,61 23,17 15,69 20,39 15,44

-15 22,55 9,37 23,25 10,91 23,40 12,78 24,46 14,61 22,97 14,72 18,03 13,98

-10 28,18 10,75 29,08 12,26 30,05 14,82 30,01 16,77 26,20 15,36 18,95 12,15

-7 24,00 8,06 28,26 12,18 30,22 15,14 30,80 17,36 28,93 17,21 19,45 13,01

-5 28,07 10,47 28,62 12,13 29,01 13,22 29,61 15,58 29,59 16,43 18,92 12,10

0 26,51 7,93 27,45 9,95 27,63 13,60 28,40 14,08 29,09 15,82 17,46 10,81

2 27,96 8,15 28,27 9,50 28,75 12,07 29,68 13,99 30,59 15,77 17,78 10,29

5 27,25 7,42 27,25 8,45 25,37 9,75 25,37 11,16 25,37 12,40 16,38 8,94

7 30,00 6,67 30,00 8,26 30,00 9,57 30,00 11,85 30,00 12,82

10 30,00 6,32 30,01 7,82 30,01 8,77 30,01 10,38 30,01 11,96

15 30,02 5,94 30,01 7,01 30,02 8,01 30,02 9,35 30,02 11,08

20 30,05 5,72 30,01 6,44 30,01 7,23 30,05 8,44 30,01 11,28

35 kW

-25 16,52 8,22 18,54 11,44 22,75 16,13 24,55 18,88 19,38 16,15

-20 23,70 11,45 25,62 14,64 25,82 16,34 26,75 18,84 23,55 18,54

-15 26,04 11,57 26,85 13,10 27,02 15,35 28,25 17,55 26,52 17,68 18,03 14,54

-10 32,54 13,28 33,58 15,40 35,01 17,73 35,01 20,10 30,25 18,45 18,95 12,63

-7 33,15 14,46 33,54 15,78 34,90 18,18 35,57 20,85 33,41 20,67 19,45 13,53

-5 33,25 13,37 33,91 15,12 33,50 16,34 34,19 18,71 34,17 19,73 18,92 12,58

0 31,50 10,20 32,62 14,12 31,90 14,77 31,87 16,43 33,34 18,86 17,46 11,24

2 33,60 10,60 33,97 13,75 33,20 14,50 33,73 16,53 35,11 18,82 17,78 10,70

5 33,18 8,16 33,22 9,27 33,60 11,62 33,56 14,53 34,21 16,21 16,38 9,00

7 35,00 8,40 35,00 9,51 35,00 11,75 35,00 14,60 35,00 15,24

10 35,06 8,18 35,06 9,43 35,06 10,76 35,06 12,72 35,07 14,62

15 35,06 7,20 35,06 8,39 35,06 9,48 35,06 11,37 35,08 13,98

20 35,06 6,92 35,06 7,66 35,06 8,69 35,06 10,32 35,06 13,23

39 kW

-25 18,41 9,64 20,66 13,43 25,35 18,93 27,36 22,16 21,59 18,95

-20 26,41 13,44 28,55 17,18 28,77 19,18 29,81 22,11 26,24 21,76

-15 29,02 13,58 29,92 15,37 30,11 18,02 31,48 20,59 29,55 20,75 20,09 17,06

-10 36,26 15,59 37,42 17,28 39,01 20,81 39,01 23,59 33,71 21,64 21,12 14,82

-7 36,52 16,37 36,95 17,85 38,01 20,75 38,73 23,81 36,38 23,60 21,19 15,93

-5 36,04 15,83 36,75 17,90 37,25 19,99 38,01 22,89 37,99 24,14 21,03 15,40

0 36,78 12,73 38,09 15,04 38,33 19,19 38,30 21,36 40,06 24,51 20,98 14,61

2 38,20 12,56 38,62 14,58 39,28 18,53 39,90 21,13 41,54 24,06 21,03 13,67

5 33,21 10,06 33,25 11,43 33,21 12,77 33,25 16,72 33,39 18,31 18,38 11,10

7 39,00 9,75 39,00 11,90 39,00 14,00 39,00 16,67 39,00 17,88

10 39,07 9,59 39,07 11,07 39,07 12,63 39,07 14,92 39,08 17,15

15 39,07 8,45 39,07 9,84 39,07 11,12 39,07 13,35 39,09 16,40

20 39,07 8,12 39,07 8,99 39,07 10,20 39,07 12,11 39,07 15,53
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WELLEA M DF HT

WELLEA M DF HT - Potenze frigorifere massime
TEMPERATURA DI MANDATA DELL'ACQUA (°C)

5 7 10 15 18 20 25

MODELLO TEST 
(°C)

Pfrigo 
(kW)

Pass 
(kW)

Pfrigo 
(kW)

Pass 
(kW)

Pfrigo 
(kW)

Pass 
(kW)

Pfrigo 
(kW)

Pass 
(kW)

Pfrigo 
(kW)

Pass 
(kW)

Pfrigo 
(kW)

Pass 
(kW)

Pfrigo 
(kW)

Pass 
(kW)

26 kW

20 22,33 5,90 23,12 5,78 24,88 5,91 26,01 5,64 26,04 5,22 26,01 4,76 26,03 4,53

25 24,45 6,68 25,83 6,83 26,01 6,34 26,03 5,89 26,01 5,36 26,02 4,86 26,01 4,81

30 25,01 7,28 26,01 7,19 26,02 6,99 26,03 5,98 26,05 5,76 26,01 5,18 26,01 4,83

35 25,57 9,08 26,00 8,40 26,00 8,00 26,00 6,18 26,00 5,60 26,00 5,25 26,00 5,08

40 22,43 8,16 23,33 8,25 23,93 8,14 26,02 6,52 26,03 6,12 26,01 5,63 26,02 5,36

45 12,48 4,71 13,44 4,66 14,05 4,53 20,30 5,68 26,02 6,02 26,03 5,75 26,01 5,59

48 7,36 2,84 7,86 2,78 8,77 2,88 10,13 2,98 14,21 3,82 14,65 3,80 16,52 4,02

30 kW

20 23,82 6,84 24,66 6,70 26,54 6,85 29,89 7,12 30,03 6,46 30,02 6,18 30,02 6,06

25 26,08 7,74 27,56 7,91 28,86 7,91 30,03 7,24 30,01 6,64 30,04 6,50 30,03 6,32

30 27,52 8,71 28,50 8,79 30,02 8,70 30,01 7,48 30,01 6,68 30,04 6,57 30,02 6,44

35 29,72 11,47 30,00 10,70 30,00 10,17 30,00 7,79 30,00 6,80 30,00 6,68 30,00 6,58

40 23,92 9,46 24,89 9,57 25,53 9,44 30,03 9,36 30,02 7,06 30,02 6,98 30,01 6,74

45 13,31 5,47 14,34 5,40 14,98 5,26 21,66 6,59 25,24 7,33 26,07 7,15 27,36 7,04

48 7,85 3,29 8,38 3,22 9,35 3,34 10,81 3,30 13,41 3,92 14,25 4,02 15,41 4,07

35 kW

20 24,25 7,22 25,10 7,07 27,01 7,22 30,43 7,51 32,83 7,62 35,10 7,39 35,01 6,99

25 26,55 8,17 28,05 8,35 29,37 8,34 32,84 8,57 35,10 8,20 35,01 8,05 35,04 7,74

30 28,01 9,18 29,01 9,27 32,19 10,03 35,01 10,42 35,10 8,26 35,10 8,07 35,06 7,88

35 30,25 12,10 32,00 11,98 33,55 12,20 35,00 9,83 35,00 8,50 35,00 8,25 35,00 8,05

40 24,35 9,98 25,33 10,09 25,98 9,96 31,82 9,79 35,05 9,10 35,03 8,87 35,02 8,24

45 13,55 5,77 14,60 5,86 15,25 5,91 22,05 7,23 25,69 8,23 26,54 8,17 27,85 7,43

48 7,99 3,47 8,53 3,48 9,52 3,78 11,00 3,73 13,65 4,42 14,51 4,53 15,69 4,30

39 kW

20 24,25 7,22 25,10 7,07 30,10 8,22 33,90 8,55 36,58 8,67 39,11 8,41 39,01 7,95

25 26,55 8,17 28,05 8,35 32,70 9,59 36,55 9,85 39,07 9,42 38,97 9,25 39,00 8,89

30 28,01 9,18 29,01 9,27 35,81 11,64 38,95 12,10 39,05 9,59 39,05 9,37 39,00 9,15

35 30,25 12,10 32,00 11,98 37,38 14,15 39,00 11,40 39,00 9,85 39,00 9,57 39,00 9,33

40 24,35 9,98 25,33 10,09 28,99 11,55 35,49 11,36 39,10 10,57 39,08 10,29 39,07 9,56

45 13,55 5,77 14,60 5,86 16,99 6,85 24,57 8,38 28,63 9,55 29,57 9,47 31,03 8,61

48 7,99 3,47 8,53 3,48 10,61 4,38 12,26 4,32 15,21 5,12 16,17 5,26 17,48 4,98

N U O V O
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Aaccessori pompa di calore

DENOMINAZIONE CODICE FOTO FUZIONI

Telecomando RCW30 7ACEL1906

Telecomando RCW31 7ACEL1920

Valvola diretta a 3 vie 7ACFH0855 •	Valvola a 3 vie per funzionamento riscaldamento ed ACS

Tazza di decantazione Dirtmag 1” 7ACFH0856 •	Tazza di decantazione, orientabile, con anello magnetico

Valvola antigelo m/m 1” 7ACFH0857
•	Pronto per la posa
•	Valvola termostatica
•	Apertura (+3°C) e chiusura (+4°C) automatiche (+/-1°C)

Degasatore Discalslim 1” 7ACFH0862
•	Scarico continuo dell’aria (degassificazione) presente nel circuito idraulico
•	Funzionamento automatico
•	Orientabile: montaggio orizzontale o verticale

Bottiglia di miscelazione da 25 l 7ACFH0859

•	Bottiglia isolata, reversibile: riscaldamento e climatizzazione
•	Classe ErP: C
•	Volume utile: 25 l
•	Posa a muro

Bottiglia di miscelazione da 50 l 7ACFH0858

•	Bottiglia isolata, reversibile: riscaldamento e climatizzazione
•	Classe ErP: C
•	Volume utile: 51 l
•	Posa a muro

Bottiglia di miscelazione da 100 l 7ACFH0860

•	Bottiglia isolata, reversibile: riscaldamento e climatizzazione
•	Classe ErP: C
•	Volume utile: 95 l
•	Posa a terra

Bottiglia di miscelazione da 200 l 7ACFH0861

•	Bottiglia isolata, reversibile: riscaldamento e climatizzazione
•	Classe ErP: C
•	Volume utile: 195 l
•	Posa a terra

Valvola differenziale 10b 20x27 7ACFH0863 •	Potenza dell’impianto: 46 kW
•	Scala graduata per la regolazione: da 0,1 a 0,6 bar differenziale

Vaso di espansione da 12 l 
riscaldamento e climatizzazione 7ACFH0864

•	Vaso standard CE per rete di riscaldamento e climatizzazione
•	Capacità: 12 l
•	Pregonfiaggio: 1 bar

Vaso di espansione da 18 l 
riscaldamento e climatizzazione 7ACFH0865

•	Vaso standard CE per rete di riscaldamento e climatizzazione
•	Capacità: 18 l
•	Pregonfiaggio: 1 bar

Supporto a parete dotato di accessori 
per vaso 7ACFH0866

•	Sostegno, supporto vaso, dotato di: 
- raccordo rapido per vaso 
- spurgo aria PR2  
- valvola NF con manometro

Sezionatore 1/2 7ACFH0867 •	Sezionatore a zona di pressione ridotta non controllabile
•	NC

Circolatore Evosta 2  
da 4 a 7 m CE 180 mm 7ACFH0868

•	Circolatore elettronico a basso consumo (EEI ≤ 0,18)
•	Per riscaldamento e climatizzazione
•	Con protezione anticalcare durante la messa in servizio
•	Garanzia 5 anni
•	Portata: da 0,4 a 3,6 m³/h
•	Altezza manometrica: da 4 a 6,9 m CE
•	3 curve di funzionamento con 3 velocità ciascuna:  

- pressione differenziale proporzionale 
- pressione differenziale costante 
- velocità costante

•	Classe di protezione: IP X5

Termometro 100 assiale astina di 
immersione 200 7ACFH0869 •	Termometro assiale

•	Quadrante 0/120°
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WELLEA M DF HT N U O V O

DENOMINAZIONE CODICE FOTO FUZIONI

Valvola antigelo ISTOP 1”M90°C 7ACFH0893
•	Protegge il circuito di riscaldamento dal gelo.
•	Funziona fino a una temperatura dell’acqua di 90°C
•	Diametro 1”

Valvola antigelo ISTOP 1”1/4 M90°C 7ACFH0894
•	Protegge il circuito di riscaldamento dal gelo
•	Funziona fino a una temperatura dell’acqua di 90°C
•	Diametro 1”1/4

Decantatore + filtro automatico XF1’’ 7ACFH0895
•	Decanatore magnetico con filtro autopulente semi-automatico.
•	Protegge il circuito di riscaldamento e la pompa di calore dalle impurità.
•	Diametro 1”

Decantatore + filtro automatico 
XF1’’1/4 7ACFH0896

•	Decantatore magnetico con filtro autopulente semiautomatico 
•	Consente di proteggere il circuito di riscaldamento e la pompa di calore dalle 

impurità
•	Diametro 1”1/4

Serbatoio ACS 200L 1 scambiatore 
fisso XL 7ACFH0897 •	Serbatoio ACS 200L in acciaio con trattamento Polywarm®

•	Scambiatore XL 2 m²

Serbatoio ACS 300L 1 scambiatore 
fisso XL 7ACFH0898 •	Serbatoio ACS 300L in acciaio con trattamento Polywarm®

•	Scambiatore XL 3,4 m²

Serbatoio ACS 500 L 1 scambiatore 
fisso XL 7ACFH0899 •	Serbatoio ACS 500L in acciaio con trattamento Polywarm®

•	Scambiatore XL 5,4 m²

Serbatoio ACS 800L1 Scambiatore 
fisso XL 7ACFH0900 •	Serbatoio ACS 800L in acciaio con trattamento Polywarm®

•	Scambiatore XL 6 m²

Serbatoio ACS 1000L 1 scambiatore 
fisso XL 7ACFH0901 •	Serbatoio ACS 1000L in acciaio con trattamento Polywarm®

•	Scambiatore XL 6,5 m²

Serbatoio ACS 1500 L1 Scambiatore 
fisso XL 7ACFH0902 •	Serbatoio ACS 1500 L in acciaio con trattamento Polywarm®

•	Scambiatore XL 7,7 m²

Serbatoio ACS 1 Scambiatore Cu XT 
M1 1000L 7ACFH0903

•	Serbatoio ACS 1000L in acciaio con trattamento Polywarm®
•	Isolamento M1 
•	Scambiatore estraibile in rame 5,26 m²

Serbatoio ACS 1 Scambiatore Cu XT 
M1 1500L 7ACFH0904

•	Serbatoio ACS 1500L in acciaio con trattamento Polywarm®
•	Isolamento M1 
•	Scambiatore estraibile in rame 6,34 m²

Serbatoio ACS 1 Scambiatore Cu XT 
M1 2000L 7ACFH0905

•	Serbatoio ACS 2000L in acciaio con trattamento Polywarm®
•	Isolamento M1 
•	Scambiatore estraibile in rame 6,34 m²

Resistenza elettrica  12kW 400V 
2’’1/2M 7ACEL1932 •	Resistenza trifase da 12 kW in 2”1/2 compatibile con 7ACFH0903 / 7ACFH0904 

/ 7ACFH0905

Resistenza elettrica MONO 3 kW 
doppio termostato 230 V 1”1/2 7ACEL1934 •	Resistenza monofase da 3 kW da 1”1/2

Resistenza TRI 6 kW doppio 
termostato TRI 400 V 1”1/2 7ACEL1935 •	Resistenza trifase da 6 kW in 1”1/2

Resistenza elettrica TRI 20 kW 400 
V 2’’1/2M 7ACEL1933 •	Resistenza trifase da 20 kW in 2”1/2 compatibile con 7ACFH0903 / 7ACFH0904 

/ 7ACFH0905

Resistenza elettrica TRI 9 kW 400 V 
1’’1/2 M 7ACEL1936 •	Resistenza trifase da 9 kW da 1”1/2

5FICHE PRODOTTO EUROPE I novembre 2025SCHEDA PRODOTTO I novembre 2025
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WELLEA M DF HT

D A T I  T E C N I C I

UNITÀ ESTERNA BDHX-260R-04T35 BDHX-300R-04T35 BDHX-350R-04T35 BDHX-400R-04T35
Codice 7MB140030 7MB140031 7MB140032 7MB140033
Linea di alimentazione Trifase Trifase Trifase Trifase

MODALITÀ DI RISCALDAMENTO

Aria +7°C 
Acqua 30/35°C

Potenza termica kW 26,00 30,00 35,00 39,00
Potenza assorbita kW 5,45 6,67 8,40 9,75
COP 4,77 4,50 4,17 4,00

Aria -7°C 
Acqua 30/35°C

Potenza termica kW 26,06 29,04 33,15 33,65
Potenza assorbita kW 10,62 11,60 14,46 12,84
COP 2,45 2,50 2,29 2,62

Aria +7°C 
Acqua 47/55°C

Potenza termica kW 26,00 30,00 35,00 39,00
Potenza assorbita kW 7,85 9,57 11,75 14,00
COP 3,31 3,13 2,98 2,79

Aria -7°C 
Acqua 47/55°C

Potenza termica kW 27,43 30,22 34,90 36,52
Potenza assorbita kW 13,35 15,14 18,18 16,37
COP 2,05 2,00 1,92 2,23

Aria +7°C 
Acqua 55/70°C

Potenza termica kW 26,00 30,00 35,00 39,00
Potenza assorbita kW 10,61 12,20 14,90 14,00
COP 2,45 2,46 2,35 2,79

Aria -7°C 
Acqua 55/70°C

Potenza termica kW 28,63 31,54 36,42 38,01
Potenza assorbita kW 16,11 18,26 21,93 20,75
COP 1,78 1,73 1,66 1,83

Aria +7°C 
Acqua 65/80°C

Potenza termica kW 25,80 28,43 32,82 36,58
Potenza assorbita kW 11,37 12,89 16,83 19,75
COP 2,27 2,20 1,95 1,85

Aria -7°C 
Acqua 65/80°C

Potenza termica kW 24,32 26,80 30,94 33,70
Potenza assorbita kW 15,43 17,49 21,00 24,42
COP 1,58 1,53 1,47 1,38

MODALITÀ RAFFREDDAMENTO

Aria 35°C 
Acqua 12/7°C

Potenza frigorifera kW 26,00 30,00 32,00 32,00
Potenza assorbita kW 8,40 10,70 11,98 11,98
EER 3,10 2,80 2,67 2,67

Aria 35°C 
Acqua 23/18°C

Potenza frigorifera kW 26,00 30,00 35,00 39,00
Potenza assorbita kW 5,60 6,80 8,50 9,85
EER 4,64 4,41 4,12 3,96

PRESTAZIONI

Classe energetica 
(clima medio)

Uscita d’acqua a 35°C classe A+++ A++
Uscita d’acqua a 55°C classe A+++ A++

Efficienza stagionale 
(clima medio)

Uscita d’acqua a 35°C % 195 194 176 170
Uscita d’acqua a 55°C % 150 148 142 135

SCOP (clima medio)
Uscita d’acqua a 35°C 4,95 4,92 4,48 3,84
Uscita d’acqua a 55°C 3,84 3,79 3,63 3,00

Livello di potenza sonora dB(A) 69 74 75 76
Livello di pressione sonora a 1m dB(A) 55 61 62 62
Livello di potenza sonora modalità silenzioso dB(A) 62 62 63,5 65
Livello di pressione sonora modalità 
silenzioso (1m) dB(A) 45 47 48 50,5

Livello di pressione sonora modalità 
silenzioso (2m) dB(A) 45 47 48 48,5

LIMITI OPERATIVI

Temperatura aria 
esterna

Raffreddamento °C -15/48
Riscaldamento °C -25/43
Acqua calda sanitaria °C -25/43

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
Fasi/Tensione/Frequenza 3P/380-415V/50Hz
Sezione cavo di alimentazione mm² 5G6 5G10 5G10 5G10
Fusibile A 32 32 40 40
Cavo di collegamento telecomando 
(schermato) mm² 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75

INSTALLAZIONE E ALTRO
Portata d’aria m³/h 11000

Refrigerante
Tipo/GWP R290/0.02
Carica kg 2,9

Dimensioni dell’unità (LxAxP) mm 1384x1816x523
Dimensioni dell’imballaggio (LxAxP) mm 1480x2000x570
Peso netto/Peso lordo kg 260/285
Ø linea frigorifera (liquido) pollici R1-1/4"
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