
ZDAB
Multisplit - Alte prestazioni

FREDDO

A+++
CALDO

A++
FLUIDO

R32

Connettività

Tecnologia

FLEXY MATCH VALVOLA DI 
ESPANSIONE 
ELETTRONICA

TRATTAMENTO 
SCAMBIATORI 
GOLDEN FIN

Funzioni dell’installatore

AUTODIAGNOSTICA

C E R T I F I C A Z I O N E

•	AIRWELL partecipa al programma 
ECP per AC1. Per controllare la 
validità del certificato: 
www.eurovent-certification.com

•	Modelli con * non sono certificati 
Eurovent

G A R A N Z I E

3 anni

GARANZIA 3 ANNI 
SU RICAMBI E 5 ANNI COMPRESSORE

 P R O D O T T O

 	¼ Flessibilità di abbinamento 
(compatibilità con gran parte 
della gamma)

 	¼ Lunghezza totale dei tubi fino a 
80 m complessivi

 	¼ Ampia gamma di potenze 
disponibili

 	¼ Valvola di espansione elettronica

 SVILUPPO SOSTENIBILE
•	Elevata classe energetica A+++ 

(modalità raffreddamento) / A++ 
(modalità riscaldamento).

•	Risparmio energetico (limite dei set-
point in modalità riscaldamento).

 UTENTE
•	Ampia gamma di unità interne 

compatibili.
•	Ridotta ingombro all’esterno, grazie 

alla presenza di un’unica unità 
esterna.

 INSTALLATORE
•	Installazione modulare e flessibile.
•	Grandi distanze di stacco per le 

tubazioni.

 TECNOLOGIA
•	Elevata resistenza alla corrosione 

grazie al trattamento Golden Fin.
•	Rilevamento di perdite di 

refrigerante.

 Legenda simboli p.124

Multisplit
N U O V O

C O M P A T I B I L E  C O N :

Parete HDMC Harmonia 
25/35/50/70

Parete HDMB Harmonia 
25/35/50/70

Console  
XDMX 35/50

Soffitto-pavimento  
FDMX 50/70

Canalizzabili DDMD 
25/35/50/70

Cassetta CDMD 
22/25/35/50

Cassetta CDMX 70

ZDAB 2050 ZDAB 3080

Lunga durata del prodotto:
	¼ Scambiatori con 
trattamento Golden Fin

	¼ Trattamento 
anticorrosione di alta 
qualità sulle schede 
elettroniche.
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ZDAB

D A T I  T E C N I C I

UNITÀ ESTERNA ZDAB-2050-09M25 ZDAB-3080-09M25*

Codice   7SP091220 7SP091221

Linea di alimentazione Monofase Monofase

RAFFREDDAMENTO    

Potenza nominale (min./max.) kW 5,30 (2,43~5,86) 7,90 (2,20~8,50)

Pdesignc kW 5,30 7,90

Potenza assorbita nominale / EER kW 1,18 1,98

SEER/Classe energetica 8,5/A+++ 8,5/A+++

Limiti operativi °C -15°/50° Bulbo secco

RISCALDAMENTO    

Potenza nominale (min./max.) kW 5,30 (1,76~6,45) 8,20 (1,47~8,50)

Pdesignh (clima medio) kW 4,40 6,00

Pdesignh (clima caldo) 5,70 6,20

Potenza assorbita nominale / COP kW 1,18 2,16

SCOP/Classe energetica (clima medio) 4,6/A++ 4,6/A++

SCOP/Classe energetica (clima caldo) 5,7/A+++ 5,1/A+++

Limiti operativi °C -15°/24° Bulbo secco

UNITÀ ESTERNA

Livello di pressione sonora a 1 m dB(A) 59 62

Livello di potenza sonora dB(A) 65 66

Portata d’aria m³/h 3000 4000

Tipo di compressore Rotativo Rotativo

Dimensioni dell’unità (LxAxP) mm 890x673x342 946x810x410

Dimensioni dell’imballaggio (LxAxP) mm 1030x750x438 1090x885x500

Peso netto/Peso lordo kg 45/48,5 61/66

ALIMENTAZIONE ELETTRICA    

Fasi/Tensione/Frequenza 1P/230V/50Hz 1P/230V/50Hz

Alimentazione su unità Esterna Esterna

Sezione cavo di alimentazione mm² 3x2,5 3x2,5

Fusibile A 20 25

Cavo collegamento int./est. mm² 2 x (4x1,5) 3x (4x1,5)

COLLEGAMENTI FRIGORIFERI    

Ø linea frigorifera gas pollici 2x 3/8” 2x3/8” + 1x1/2”

Ø linea frigorifera liquido pollici 2x 1/4” 3x1/4”

Lunghezza massima m 40 60

Lunghezza massima per circuito m 25 30

Dislivello 
massimo tra unità 
interna e esterna

UE più sù che UI m 15 15

UE più sotto che UI m 15 15

Dislivello massimo tra unità interna m 10 10

Refrigerante/GWP R32/675 R32/675

Carica kg 1,5 2,1

Lunghezza de precarica totale m 15 22,5

Carica addizionale g/m 12 12

N U O V O
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Multisplit

Compatibile unità interne

Parete HDMC Harmonia  
25/35/50/70

Console  
XDMX 35/50

UNITÀ INTERNA - Bianco opaco HDMC-025N-
09M25

HDMC-035N-
09M25

HDMC-050N-
09M25

HDMC-070N-
09M25

Codice - Bianco opaco 7SP024080 7SP024081 7SP024082 7SP024083

UNITÀ INTERNA - Nero opaco HDMC-025N-
09M25-BK

HDMC-035N-
09M25-BK

HDMC-050N-
09M25-BK

HDMC-070N-
09M25-BK

Codice - Nero opaco 7SP024084 7SP024085 7SP024086 7SP024087
Linea di alimentazione Monofase Monofase Monofase Monofase
Potenza frigorifera nominale kW 2,60 3,50 5,00 6,10
Potenza termica nominale kW 2,90 3,81 5,40 7,30
Livello di pressione sonora a 1 m (MPV/PV/MV/GV) dB(A) 19/22/31/37 21/22/33/39 21/32/40/44 21/34/37/46
Livello di potenza sonora dB(A) 56 57 58 59
Portata d’aria (PV/MV/GV) m³/h 285/360/510 370/450/600 470/600/800 635/790/1090
Deumidificazione l/h 1,0 1,2 1,8 2,4
Dimensioni dell’unità (LxAxP) mm 722x286x199 812x286x199 974x305x216 1045x328x230
Dimensioni dell’imballaggio (LxAxP) mm 780x365x270 870x365x270 1045x380x295 1125x405x325
Peso netto/Peso lordo kg 7,8/10 8,5/10,8 10,9/14,0 13,6/17,3
COLLEGAMENTI FRIGORIFERI
Ø linea frigorifera gas pollici 3/8” 3/8” 1/2” 1/2”
Ø linea frigorifera liquido pollici 1/4” 1/4” 1/4” 1/4”

NUOVO
UNITÀ INTERNA XDMX-025N-09M25 XDMX-035N-09M25 XDMX-050N-09M25
Codice 7SP071450 7SP071445 7SP071446
Linea di alimentazione Monofase Monofase Monofase
Potenza frigorifera nominale kW 2,60 3,52 4,98
Potenza termica nominale kW 2,93 3,81 5,28
Livello di pressione sonora a 1 m (PV/MV/GV) dB(A) 22/34/37 27/34/37 32/38/41

Livello di potenza sonora dB(A) 50 54 55

Portata d’aria (PV/MV/GV) m³/h 400/510/600 490/580/650 600/690/780

Deumidificazione l/h 1 1,2 1,8

Dimensioni dell’unità (LxAxP) mm 794x621x200 794x621x200 794x621x200

Dimensioni dell’imballaggio (LxAxP) mm 865x280x719 865x280x719 865x280x719

Peso netto/Peso lordo kg 14,9/18,8 14,9/18,8 14,9/18,8

COLLEGAMENTI FRIGORIFERI
Ø linea frigorifera gas pollici 3/8” 3/8” 1/2”
Ø linea frigorifera liquido pollici 1/4” 1/4” 1/4”

UNITÀ INTERNA - Bianco HDMB-025N-
09M22*

HDMB-035N-
09M22*

HDMB-050N-
09M22

HDMB-070N-
09M22

Codice de l’unità interna - Bianco 7SP024030 7SP024031 7SP024032 7SP024033

UNITÀ INTERNA - Grigio HDMB-025N-
09M22-GY*

HDMB-035N-
09M22-GY*

HDMB-050N-
09M22-GY

HDMB-070N-
09M22-GY

Codice de l’unità interna - Grigio 7SP024038 7SP024039 7SP024040 7SP024041
Linea di alimentazione Monofase Monofase Monofase Monofase
Potenza frigorifera nominale kW 2,64 3,51 5,27 7,03
Potenza termica nominale kW 2,92 3,81 5,57 7,33
Livello di pressione sonora a 1 m (MPV/PV/MV/GV) dB(A) 20/24/29/36 21/25/33/39 22/28/33/43 25/30/41/47
Livello di potenza sonora dB(A) 55 55 58 63
Portata d’aria (PV/MV/GV) m³/h 303/362/483 395/477/584 420/500/730 640/830/1020
Deumidificazione l/h 0,9 1,2 1,8 2,4
Dimensioni dell’unità (LxAxP) mm 802x297x189 802x297x189 965x319x215 1080x335x226
Dimensioni dell’imballaggio (LxAxP) mm 875x380x285 875x380x285 1045x410x305 1155x320x415
Peso netto/Peso lordo kg 8,6/11,1 8,6/11,1 10,9/14,2 13,7/17,3
COLLEGAMENTI FRIGORIFERI
Ø linea frigorifera gas pollici 3/8” 3/8” 1/2” 5/8”
Ø linea frigorifera liquido pollici 1/4” 1/4” 1/4” 3/8”

Parete HDMB Harmonia  
25/35/50/70
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ZDAB

Soffitto-pavimento  
FDMX 50/70

Canalizzabili DDMD* 
25/35/50/70

Cassetta CDMD 
22/25/35/50

Cassette CDMX 70

UNITÀ INTERNA FDMX-050N-09M25 FDMX-070N-09M25

Codice 7SP012300 7SP012301

Linea di alimentazione Monofase Monofase

Potenza frigorifera nominale kW 5,28 7,03

Potenza termica nominale kW 5,57 7,62

Livello di pressione sonora a 1 m (PV/MV/GV) dB(A) 37/41/44 43/47/51

Livello di potenza sonora dB(A) 59 55

Portata d’aria (PV/MV/GV) m³/h 723/839/958 853/1023/1192

Deumidificazione l/h 1,80 2,40

Dimensioni dell’unità (LxAxP) mm 1068x675x235 1068x675x235

Dimensioni dell’imballaggio (LxAxP) mm 1145x755x318 1145x755x318

Peso netto/Peso lordo kg 28/33,4 28/33,2

COLLEGAMENTI FRIGORIFERI
Ø linea frigorifera gas pollici 1/2” 5/8”

Ø linea frigorifera liquido pollici 1/4” 3/8”

UNITÀ INTERNA DDMD-025N-
09M25

DDMD-035N-
09M25

DDMD-050N-
09M25

DDMD-070N-
09M25

Codice 7SP033095 7SP033096 7SP033097 7SP033098
Linea di alimentazione Monofase Monofase Monofase Monofase
Potenza frigorifera nominale kW 2,64 3,52 5,28 7,09
Potenza termica nominale kW 2,93 3,81 6,01 8,00
Livello di pressione sonora a 1 m (PV/MV/GV) dB(A) 31/33/35 31/33/35 31/34/36,5 31/32,5/33,5
Livello di potenza sonora dB(A) 52 52 53 56
Portata d’aria (PV/MV/GV) m³/h 450/540/620 470/570/660 650/780/900 700/1000/1200
Pressione statica esterna (standard/max.) Pa 25/80 25/100 25/160 25/160
Deumidificazione l/h 0,7 1,2 1,8 2,4
Dimensioni dell’unità (LxAxP) mm 700x200x506 700x200x506 700x245x750 1000x245x750
Dimensioni dell’imballaggio (LxAxP) mm 860x285x540 860x285x540 925x298x850 1225x304x860
Peso netto/Peso lordo kg 16,6/19,8 16,6/19,8 24,4/29 31,8/37,2
COLLEGAMENTI FRIGORIFERI
Ø linea frigorifera gas pollici 3/8” 3/8” 1/2” 5/8”
Ø linea frigorifera liquido pollici 1/4” 1/4” 1/4” 3/8”

* In una configurazione multisplit, il DDMD non è compatibile con Wellzone.

UNITÀ INTERNA CDMD-025N-
09M25

CDMD-035N-
09M25

CDMD-050N-
09M25 CDMX-070N-09M25

Codice 7SP042306 7SP042307 7SP042308 7SP042293
Linea di alimentazione Monofase Monofase Monofase Monofase
Potenza frigorifera nominale kW 2,64 3,52 5,28 7,03
Potenza termica nominale kW 2,93 3,81 5,57 7,40
Livello di pressione sonora a 1 m (PV/MV/GV) dB(A) 26/33/35,5/37 25,5/31,5/38,5/42 25/31,5/41/44 42/47/50
Livello di potenza sonora dB(A) 52 55 59 59
Portata d’aria (PV/MV/GV) m³/h 400/460/500 330/520/620 300/540/660 992/1118/1247
Deumidificazione l/h 1,2 1,5 2,0 3,00
Dimensioni dell’unità (LxAxP) mm 570x245x570 570x245x570 570x245x570 830x205x830
Dimensioni dell’imballaggio (LxAxP) mm 715x295x640 715x295x640 715x295x640 910x250x910
Peso netto/Peso lordo kg 14,6/17,5 16,1/18,8 16,2/19 21,6/25,4

CORNICE
Dimensioni dell’unità (LxAxP) mm 620x50x620 620x50x620 620x50x620 950x55x950
Dimensioni dell’imballaggio (LxAxP) mm 715x115x700 715x115x700 715x115x700 1035x90x1035
Peso netto/Peso lordo kg 2,7/4,3 2,7/4,3 2,7/4,3 6/9
Codice della cornice 7ACVF0608 7ACVF0600

COLLEGAMENTI FRIGORIFERI
Ø linea frigorifera gas pollici 3/8” 3/8” 1/2” 5/8”
Ø linea frigorifera liquido pollici 1/4” 1/4” 1/4” 3/8”
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Multisplit

Potenze per combinazione
C O M P A T I B I L E  C O N :

Parete HDMC Harmonia 
25/35/50

Parete HDMB Harmonia 
25/35/50

Console  
XDMX 35/50

Soffitto-pavimento  
FDMX 50

Canalizzabili DDMD 
25/35/50

Cassetta CDMD 
22/25/35/50

ZDAB-2050 MULTISPLIT DUO

UNITÀ INTERNE 
IN FUNZIONE

RAFFREDDAMENTO RISCALDAMENTO
Potenza (kW) Potenza totale (kW) Potenza assorbita totale (kW)

EER
SEER/
Classe 
energ.

Potenza (kW) Potenza totale (kW) Potenza assorbita totale (kW)
COP

SCOP/
Classe 
energ.Unità A Unità B Min. Nominale Max. Min. Nominale Max. Unità A Unità B Min. Nominale Max. Min. Nominale Max.

25+25 2,64 2,64 1,58 5,28 5,80 0,18 1,17 1,40 4,51 8,50/A+++ 2,64 2,64 1,58 5,28 5,80 0,17 1,12 1,34 4,71 4,60/A++

25+35 2,28 3,04 1,59 5,31 5,84 0,18 1,17 1,41 4,53 8,36/A++ 2,25 3,00 1,58 5,26 5,78 0,17 1,13 1,36 4,63 4,56/A+

25+50 1,77 3,54 1,59 5,31 5,84 0,17 1,14 1,37 4,66 8,27/A++ 1,77 3,54 1,59 5,31 5,84 0,17 1,11 1,33 4,80 4,31/A+

35+35 2,64 2,64 1,58 5,27 5,80 0,17 1,15 1,38 4,58 8,24/A++ 2,62 2,62 1,57 5,23 5,76 0,17 1,15 1,38 4,55 4,52/A+

35+50 2,13 3,20 1,60 5,34 5,87 0,17 1,14 1,37 4,67 8,12/A++ 2,12 3,18 1,59 5,30 5,83 0,17 1,12 1,34 4,75 4,28/A+

Dati basati su combinazioni con unità interne a parete. Rese nominali misurate secondo le norme EN 14511, alle seguenti condizioni: 
Raffreddamento – T aria esterna: 35 °C b.s.; T aria interna: 27 °C b.s., 19,5 °C b.u. Riscaldamento – T aria esterna: 7 °C b.s., 6 °C b.u.; T aria interna: 20 °C b.s.
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ZDAB

C O M P A T I B I L E  C O N :

Parete HDMC Harmonia 
25/35/50/70

Parete HDMB Harmonia 
25/35/50/70

Console  
XDMX 35/50

Soffitto-pavimento  
FDMX 50/70

Canalizzabili DDMD 
25/35/50/70

Cassetta CDMD 
22/25/35/50

Cassetta CDMX 70

N U O V O

ZDAB-3080 MULTISPLIT TRIO

UNITÀ INTERNE 
IN FUNZIONE

RAFFREDDAMENTO RISCALDAMENTO
Potenza (kW) Potenza totale (kW) Potenza assorbita totale (kW)

EER
SEER/
Classe 
energ.

Potenza (kW) Potenza totale (kW) Potenza assorbita totale (kW)
COP

SCOP/
Classe 
energ.Unità A Unità B Unità C Min. Nominale Max. Min. Nominale Max. Unità A Unità B Unità C Min. Nominale Max. Min. Nominale Max.

25+25 2,58 2,58 1,55 5,16 5,67 0,19 1,24 1,48 4,17 8,16/A++ 2,74 2,74 1,64 5,47 6,02 0,19 1,27 1,53 4,30 4,53/A+

25+35 2,62 3,50 1,84 6,12 6,73 0,23 1,50 1,80 4,08 8,18/A++ 2,76 3,68 1,93 6,44 7,08 0,24 1,58 1,90 4,06 4,48/A+

25+50 2,62 5,24 2,36 7,86 8,64 0,31 2,05 2,46 3,84 8,09/A++ 2,73 5,46 2,46 8,18 9,00 0,32 2,13 2,55 3,85 4,39/A+

25+70 2,15 5,72 2,36 7,87 8,66 0,30 2,02 2,42 3,90 7,75/A++ 2,23 5,93 2,45 8,16 8,98 0,31 2,05 2,46 3,99 4,53/A+

35+35 3,47 3,47 2,08 6,94 7,64 0,27 1,77 2,12 3,93 8,03/A++ 3,67 3,67 2,20 7,34 8,08 0,30 1,97 2,37 3,72 4,42/A+

35+50 3,16 4,74 2,37 7,91 8,70 0,31 2,05 2,46 3,85 8,05/A++ 3,26 4,90 2,45 8,16 8,98 0,32 2,15 2,59 3,79 4,36/A+

35+70 2,61 5,21 2,35 7,82 8,60 0,30 1,99 2,38 3,94 7,72/A++ 2,71 5,43 2,44 8,14 8,96 0,31 2,06 2,48 3,94 4,51/A+

50+50 3,93 3,93 2,36 7,86 8,65 0,30 1,97 2,36 4,00 8,04/A++ 4,07 4,07 2,44 8,14 8,95 0,31 2,05 2,46 3,97 4,25/A+

50+70 3,39 4,51 2,37 7,90 8,69 0,30 1,97 2,36 4,01 7,75/A++ 3,50 4,67 2,45 8,18 9,00 0,31 2,04 2,45 4,01 4,36/A+

25+25+25 2,64 2,64 2,64 2,37 7,91 8,70 0,30 1,98 2,37 4,00 8,50/A+++ 2,74 2,74 2,74 2,46 8,21 9,03 0,31 2,05 2,46 4,00 4,60/A++

25+25+35 2,36 2,36 3,14 2,36 7,86 8,64 0,29 1,95 2,34 4,03 8,40/A++ 2,46 2,46 3,28 2,46 8,19 9,01 0,31 2,07 2,48 3,97 4,57/A+

25+25+50 1,95 1,95 3,91 2,35 7,82 8,60 0,28 1,89 2,27 4,13 8,32/A++ 2,05 2,05 4,10 2,46 8,19 9,01 0,31 2,08 2,50 3,94 4,39/A+

25+25+70 1,67 1,67 4,46 2,34 7,81 8,59 0,28 1,89 2,27 4,13 7,88/A++ 1,75 1,75 4,65 2,44 8,14 8,96 0,31 2,04 2,45 3,99 4,48/A+

25+35+35 2,15 2,87 2,87 2,37 7,89 8,68 0,29 1,95 2,34 4,05 8,31/A++ 2,23 2,97 2,97 2,45 8,18 9,00 0,31 2,08 2,50 3,93 4,55/A+

25+35+50 1,81 2,41 3,62 2,35 7,85 8,63 0,28 1,90 2,28 4,14 8,22/A++ 1,89 2,52 3,78 2,46 8,19 9,01 0,31 2,08 2,50 3,93 4,37/A+

25+35+70 1,57 2,09 4,18 2,35 7,84 8,63 0,28 1,89 2,27 4,14 7,79/A++ 1,63 2,17 4,34 2,44 8,15 8,96 0,31 2,04 2,45 4,00 4,47/A+

25+50+50 1,57 3,14 3,14 2,36 7,86 8,65 0,28 1,88 2,25 4,19 8,06/A++ 1,64 3,28 3,28 2,46 8,19 9,01 0,31 2,10 2,52 3,90 4,22/A+

35+35+35 2,61 2,61 2,61 2,35 7,83 8,61 0,29 1,92 2,30 4,08 8,23/A++ 2,72 2,72 2,72 2,45 8,17 8,98 0,31 2,10 2,52 3,89 4,52/A+

35+35+50 2,25 2,25 3,37 2,36 7,87 8,66 0,28 1,90 2,28 4,14 8,14/A++ 2,34 2,34 3,51 2,46 8,19 9,01 0,31 2,08 2,50 3,93 4,35/A+

35+35+70 1,97 1,97 3,93 2,36 7,87 8,66 0,28 1,90 2,28 4,15 7,71/A++ 2,04 2,04 4,07 2,44 8,14 8,96 0,31 2,04 2,45 3,99 4,64/A++

35+50+50 1,97 2,96 2,96 2,37 7,89 8,68 0,28 1,88 2,26 4,20 7,99/A++ 2,05 3,07 3,07 2,46 8,19 9,01 0,31 2,10 2,52 3,90 4,20/A+

Dati basati su combinazioni con unità interne a parete. Rese nominali misurate secondo le norme EN 14511, alle seguenti condizioni: 
Raffreddamento – T aria esterna: 35 °C b.s.; T aria interna: 27 °C b.s., 19,5 °C b.u. Riscaldamento – T aria esterna: 7 °C b.s., 6 °C b.u.; T aria interna: 20 °C b.s.
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