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YAZE

COMPATIBLE MURAL ALLEGE-PLAFONNIER CASSETTE
AVEC HJD 9/12/18/24 SXB 9/12/18 CNE 9/12/18/24

GAINABLE BASSE GAINABLE MOYENNE
PRESSION DLF 9/12/18/24  PRESSION DLSE 18/24
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YAZE2-18
[ CAPACITES PAR COMBINAISON ]

EUROVENT
N CERTIFIED
PERFORMANCE
Impératif de connecter toutes les unités intérieures n-co

. REFROIDISSEMENT CHAUFFAGE
Unités

intérieures en Capacité (kW) Puissance absorbée (kW) Capacité (kW) Puissance absorhée (kW)
fonctionnement EER CoP
A B | Total [ Min [ Max [ Nom. [ Min [ Max A [ B [ tota [ min [ Max [ Nom. [ min [ max
9+9 2,50 2,50 5,00 1,80 6,00 1,47 0,55 2,10 3,40 3,00 3,00 6,00 2,00 6,50 1,66 0,58 1,80 3,61
9+12 2,14 2,86 5,00 1,80 6,30 1,47 0,55 2,13 3,40 2,57 3,43 6,00 2,00 6,65 1,66 0,58 1,89 3,61
12+12 2,50 2,50 5,00 1,80 6,40 1,47 0,55 2,13 3,40 3,00 3,00 6,00 2,00 6,80 1,66 0,58 1,89 3,61

Basé sur des combinaisons avec splits muraux




YAZE

FONCTIONS

> Multisplits de 2 a 5 sorties avec des
puissances de 5 a 9,5 kW.

INVERTER, ) wv

> Technologie DC Inverter et entrainement P o cussENR POMEER oSO
du compresseur a onde sinusoidale.
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DEMARRAGE BASSE FLUIDE R410A DETENDEUR CARTER
TEMPERATURE ELECTRONIQUE ANTI-POUSSIERE
ET ANTI-UV
OPe, u
e E'E'j
'SUPER SILENCIEUX AUTO-DIAGNOSTIC DEMARRAGE DEGIVRAGE
NUMERIQUE AUTOMATIQUE AVANCI
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SORTIE DETECTEUR DISPOSITIF DE CONTROLE DE LA UNITE EXTERIEURE
DE PRESENCE SURVEILLANCE DU CONSOMMATION  DIGITAL DIAGNOSTIC
FONCTIONNEMENT DENERGIE
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‘CONTACT SEC POUR SORTIE ALARME PRECHARGE DE MODE TEST
IN UR DE UNITE EXTERIEURE REFRIGERANT SUR TECHNICIEN
'SECOURS DE LUE TOUTE LA LONGUEUR
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FONCTIONNEMENT EN  TEST D'INSTALLATION ~ COMPATIBLE GTC
MODE CHAUD JUSQU'A| AVANCE
-15°C EXTERIEUR

AVANTAGES PRODUIT

> Connectable a un large choix de type
d’unités intérieures: HJD, SXB, CNE,
DLSE, DLF.

> Précharge jusqu’a la longueur de tube
maximum de 80 m.

> Possibilité de report d’alarme, de
Marche/Arrét a distance, le mode nuit
et le contrbéle de la consommation
d’énergie.

> Répartition active de la puissance entre
les unités intérieures en demande.

> Une méme unité intérieure pour une
application en mono ou en multisplit.

DEMARRAGE
BASSE TENSION

o
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INDICATEUR
PROPRETE FILTRE

=

VENTILATEUR
AUTOMATIQUE

DIAGNOSTIC
NUMERIQUE POUR
UNITE EXTERIEURE

FONCTIONNEMENT E!
MODE FROID, JUSQU’
-10°C EXTERIEUR

N
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YAZE3-24
[ CAPACITES PAR COMBINAISON ]

Impératif de connecter toutes les unités intérieures - -
o | mmesae | owms
Unités
intérieures en Capacité (kW) Puissance absorhée (kW) Capacité (kW) Puissance ahsorbée (kW)
fonctionnement EER cor
A [ B [ ¢ [ o [rotal| min [ Max | Nom. [ Min | Max A [ B [ c | o [rotal| Min [ Max | Nom. [ min | Max
9+9+9 245 | 245 | 245 - 735 | 269 | 898 | 224 | 095 | 305 | 328 | 3,07 | 3,07 | 3,07 - 920 | 2,06 | 10,99 | 231 | 0,80 | 3,01 | 398
9+9+12 299 | 225 | 225 - 748 | 269 | 900 | 228 | 095 | 3,16 | 328 | 276 | 2,76 | 3,68 - 920 | 2,06 | 11,00 | 231 | 080 | 297 | 3,98
9+9+18 374 | 187 | 1,87 - 747 | 269 | 900 | 228 | 09 | 3,10 | 328 | 230 | 230 - | 460 | 920 | 206 | 11,00 | 231 | 0,77 | 283 | 398
9+12+12 2,71 | 271 | 2,04 - 746 | 269 | 900 | 228 | 095 | 3,10 | 328 | 334 | 251 | 3,34 - 919 | 2,06 | 11,00 | 231 | 080 | 294 | 3,98
9+12+18 345 | 2,30 - 172 | 746 | 269 | 900 | 228 | 09 | 3,06 | 328 | 282 | 212 - 424 | 918 | 2,14 | 11,00 | 231 | 0,77 | 2,75 | 398
12412412 | 2,49 | 249 | 249 - 747 | 269 | 900 | 228 | 099 | 3,09 | 328 | 3,07 | 3,07 | 3,07 - 920 | 2,06 | 11,00 | 231 | 080 | 285 | 3,98
12+12+18 | 319 | 213 - 213 | 745 | 269 | 900 | 227 | 096 | 3,09 | 3,28 | 2,63 | 263 - 394 | 919 | 214 | 11,00 | 231 | 077 | 270 | 398
Basé sur des combinaisons avec splits muraux
YAZE4-30
[ CAPACITES PAR COMBINAISON ]
Impératif de connecter toutes les unités intérieures - "
’ € .- ESiE Gapacité (kW) Puissance absorbée (kW) - Capacité (kW) Puissance absorbée (kW) coP
A [ B [ ¢ [ o [rotal| min [ Max [ Nom. | Min | max A [ B [ ¢ | o [rotal| mn | Max | Nom. [ Min [ Max
9+9+12 315 | 236 | 236 | - 787 | 290 | 900 | 245 | 092 | 290 | 322 | 392 | 294 | 294 | - 980 | 2,06 | 11,00 | 2,31 | 067 | 2,89 | 425
9+9+18 4,01 | 2,00 - 2,00 | 801 | 290 | 9,00 | 2,47 | 093 | 285 | 325 | 490 | 245 - 245 | 9,80 | 2,06 | 11,00 | 2,14 | 065 | 288 | 457
9+12+12 290 | 290 | 2,17 - 797 | 290 | 900 | 245 | 092 | 285 | 3,26 | 356 | 3,56 | 2,67 - 9,78 | 2,06 | 11,00 | 225 | 067 | 287 | 435
9+12+18 3,74 | 2,50 - 187 | 811 | 290 | 9,00 | 248 | 093 | 2,82 | 3,28 | 451 | 3,01 - 226 | 978 | 2,14 | 11,00 | 2,08 | 065 | 273 | 470
12412412 | 269 | 269 | 269 | - 807 | 290 | 900 | 237 | 09 | 284 | 340 | 326 | 326 | 326 | - | 979 | 206 | 11,00 223 | 067 | 2,86 | 440
12+12+18 347 | 231 - 231 | 810 | 290 | 9,00 | 237 | 093 | 280 | 342 | 419 | 2,79 - 2,79 | 9,78 | 2,14 | 11,00 | 2,06 | 065 | 267 | 474

9+9+9+9 2,00 | 2,00 | 200 | 200 | 800 | 370 | 917 | 2,38 | 098 | 294 | 336 | 245 | 245 | 245 | 245 | 9,80 | 269 | 1097 | 236 | 056 | 294 | 415
9+9+9+12 249 | 187 | 1,87 | 187 | 810 | 3,70 | 920 | 241 | 098 | 292 | 336 | 301 | 225 | 225 | 225 | 9,77 | 269 | 11,00 | 2,34 | 056 | 290 | 4,18
9+9+9+18 325 | 162 | 162 | 162 | 812 | 370 | 920 | 234 | 09 | 288 | 348 | 392 | 196 | 1,96 | 1,9 | 980 | 2,77 | 11,00 | 227 | 055 | 2,78 | 431

9+9+12+12 | 232 | 232 | 1,74 | 1,74 | 811 | 3,70 | 920 | 2,40 | 098 | 2,88 | 3,38 | 2,80 | 280 | 2,10 | 210 | 9,79 | 2,69 | 11,00 | 229 | 0,5 | 2,86 | 428
9+9+12+18 | 3,05 | 203 | 1,62 | 1,52 | 812 | 3,70 | 9,20 | 2,30 | 096 | 2,85 | 3,53 | 367 | 245 | 1,84 | 184 | 979 | 277 | 11,00 | 2,18 | 0,55 | 2,76 | 4,50
9+12+12+412 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 1,62 | 811 | 370 | 9,20 | 239 | 098 | 287 | 3,39 | 261 | 261 | 261 | 1,96 | 978 | 269 | 11,00 | 225 | 0,56 | 2,82 | 435
9+12+12+18 | 2,87 | 191 | 191 | 143 | 812 | 370 | 920 | 230 | 09 | 289 | 353 | 345 | 230 | 230 | 1,73 | 9,78 | 2,77 | 11,00 | 2,18 | 0,55 | 2,90 | 4,49
12+12+12+12| 2,03 | 2,03 | 203 | 203 | 812 | 370 | 920 | 238 | 0,98 | 284 | 341 | 245 | 245 | 245 | 245 | 980 | 2,69 | 11,00 | 236 | 055 | 280 | 4,15

Basé sur des combinaisons avec splits muraux



YAZES-36
[ CAPACITES PAR COMBINAISON ]

Impératif de connecter toutes les unités intérieures B -
o L wmesmer | owms
Unités
intérieures en Capacité (kW) Puissance absorbée (kW) Capacité (kW) Puissance absorbée (kW)
fonctionnement EER coP
Al B ] ¢ [ o [ E [rotal] mn | mMax|Nom. [ Min | Max Al B [ c [ o[ € [rotal]mn]| Max|Nom. [ min [ max
9+9+18 21 | 21 - | 43 - | 85|30 |95 |251|070 292|338 26|26 | - | 52| - |104]| 30 114|239 |070| 292|435
9+9+24 20 [ 20| - |52 | - | 92 [32| 99 271|068 |305(338| 22|22 | - |59 - [104 32 | 116|239 0,68 | 3,05 435
9+12+18 20 | 27| - | 41| - |88 | 31| 97 |261|070 |28 338| 24 | 32| - | 48| - |104| 31 | 115 239|070 | 289 | 435
9+12+24 1925 - | 51 - | 95|33 |101 |28 |068|302(338| 21 |28 | - |55 - |104] 33| 118239 068|302 435
9+18+18 19 | - - | 38|38 95| 33| 101|281 |066]302]338]| 21 - - | 42 | 42 | 104 | 33 | 11,8 | 239 | 066 | 302 | 435
9+18+24 17 ] - - | 34| 45| 95| 35 105|281 |066|305|338| 1,8 | - - | 37 | 49 | 104 | 35 | 120 | 239 | 066 | 305 | 435
12412412 | 28 | 28 | 28 | - - | 85| 30| 95 | 251 | 072|291 33| 35| 35| 35| - - | 104 30 | 114 239|072 | 291 | 435
12412418 | 26 | 26 | - | 39| - | 92| 32| 99 | 271|070 |300(338| 30|30 - |46 | - |107| 32 | 116|245 070 3,00 435
12412424 | 24 | 24| - | 48| - | 95| 34| 103|281 |068|305(338| 27 | 27| - | 55| - | 109 34 | 11,9| 251 068 | 305|435
12418418 | 24 | - - | 36 36| 95| 34 |103|281 068302338 27| - - | 41 411109 34 | 11,9 251 | 068 | 302 | 435
9+9+9+9 22 | 22| 22| 22| - | 88| 34| 98| 233|081 267|377 25| 25| 25| 25| - | 100| 34 | 100 | 208 | 0,81 | 267 | 480
9+9+9+12 | 21 | 21 | 21| 28 | - | 91 | 36 | 101|222 | 081 265|383 24 | 24 | 24 | 32 | - | 103| 36 | 104 | 215 | 0,81 | 2,65 | 400
9+9+9+18 | 19 | 19 | 19| 39 | - | 97| 39 | 107|230 | 079 271 | 394| 22 | 22 | 22| - | 43| 108| 39 | 11,1| 236|079 | 271 | 400
9+9+49+24 | 18 | 18 | 18| 47 | - | 100| 42 | 10| 243|077 | 289 | 400 19 | 19 | 19| - | 52| 10| 42 | 15| 235 | 077 | 2,89 | 3,80
949412412 | 20 | 20 | 27 | 27 | - | 94 | 37 | 104|223 | 081 | 271 |389| 23 | 23| 30| 30| - | 105/| 37 | 108 | 255 0,81 | 2,71 | 4,00
9+9+12+18 | 19 | 19| 25| 38 | - | 100| 40 | 11,0| 242|079 | 275 | 400| 21 | 21 | 28 | - | 41| 11,0| 40 | 15| 233 | 0,79 | 275 | 4,00
9+9+18+18 | 17 | 1,7 | - | 33 | 33 | 100 | 43 | 110|241 | 077 | 289 |400| 1,8 | 1,8 | - | 37 | 37 | 110 43 | 115|225 | 0,77 | 2,89 | 3,60
9412412412 | 19 | 26 | 26 | 26 | - | 97 | 39 | 107|230 | 081 | 261 |394| 22 | 29 | 29 | 29 | - | 108 39 | 111|252 | 081 | 261 | 4,00
9+12+12+18 | 1,8 | 24 | 24 | 35 | - | 100 42 | 110 | 243|079 | 289 | 400 | 19 | 26 | 26 | 39 | - |11,0| 42 | 115|229 | 079 | 2,89 | 3,80
12412412412 25 | 25 | 25 | 25 | - | 100 | 40 | 11,0 | 250 | 0,81 | 292 | 400| 28 | 28 | 28 | 28 | - | 11,0 | 40 | 11,5 | 250 | 0,81 | 2,92 | 4,00
9+9+49+9+9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 43 | 11,0 | 2,94 | 078 | 350 | 370 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 120 | 43 | 125 | 2,94 | 0,78 | 3,550 | 4,50
9+9+49+9+12 | 1,9 | 19 | 1,9 | 19 | 26 | 103 | 44 | 11,0 | 294 | 078 | 3,50 [ 3,60 | 23 | 23 | 23 | 23 | 30 | 120 | 44 | 125|294 | 0,78 | 3,50 | 4,30
9+9+49+9+18 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 35 | 105 | 46 | 11,0 | 292 | 0,79 | 349 | 340 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 120 | 46 | 125|292 | 0,79 | 3,49 | 4,20
9+9+9+12+12| 1,9 | 19 | 1,9 | 25 | 25 | 105 | 450 | 11,0 | 294 | 0,78 | 350 | 350 | 21 | 21 | 21 | 28 | 28 | 120 | 450 | 125 | 294 | 0,78 | 3,50 | 4,30

Basé sur des combinaisons avec splits muraux
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) SR FORMANGE @

[ DONNEES TECHNIQUES ] —
Unités extérieures AWAU-YAZE430-H11 | AWAU-YAZE536-H11
FROID
Capacité kW 5 (1,2-6,4) 7,35 (1,3-9) 8 (1,4-9,2) 9,5 (2,0-11,0)
Pdesignc kW 50 7,350 80 9,50
Puissance absorbée kW 1,47 2,24 2,38 2,81
SEER/Label énergétique 5,61/A+ 5,61/A+ 5,61/A+ 4,7/B
Limites de fonctionnement °C -10°/46° Bulbe sec
Capacité kW 6,0 (1,0-6,8) 9,2 (0,95-11) 9,8 (0,95-11) 11,5 (2,4-12,5)
Pdesignh kw 5,0 7,5 8,5 11,5
Puissance absorbée kW 1,7 2,36 2,71 2,65
SCOP/Label énergétique 4,00/A+ 4,00/A+ 4,00/A+ 4,5/A+
Limites de fonctionnement °C -15°/24° Bulbe sec
Capacité a -10°C kW 3,8 6,82 7,55 8.6
Capacité a -15°C kW 3,41 6,2 6,8 7.7

UNITE EXTERIEURE

YAZE FR 0714 - AIRWELL RESIDENTIAL SAS - RCS VERSAILLES 752 800 862. Ces caractéristiques sont données a titre indicatif et peuvent étre modifiées sans préavis. Photos non contractuelles. Imprimé dans I'U.E. a@c

Pression acoustique a 1 m dB(A) 53 57 57 58
Puissance acoustique dB(A) 63 69 69 69

Débit d’air mh 2160 3600 3600 4150
Type de compresseur Rotatif DC Inverter Twin Rotatif DC Inverter

Dimensions de I'unité (LxHxP) mm 795x610x290 950x864x413 950x864x413 900x970x340
Dimensions de I’emballage (LxHxP) mm 970x655x395 1070x940x510 1070x940x510 985x1020x435
Poids net/Poids avec I'emballage kg 39/42 69/75 70/76 85/87,8
Code 7SP091164 7SP091162 7SP091163 7SP091161

ALIMENTATION 1~230V - 50 HZ

Coté d’alimentation Extérieur Extérieur Extérieur Extérieur
Cable d’alimentation mm? 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Protection électrique A 20 25 25 25
Liaisons électriques mm? 2x (4x1,5) 3x (4x1,5) 4x (4x1,5) 5x (4x1,5)

LIAISONS FRIGORIFIQUES

Diametre tube gaz pouces 2x3/8” 2x3/8” + 1x1/2” 3x3/8” + 1x1/2” 3x3/8” + 2x1/2”
Diametre tube liquide pouces 2x1/4” 3x1/4” 4x1/4” 5x1/4”
Longueur max m 30 50 70 80
Longueur max par circuit m 25 25 25 25
Dénivelé max entre unités int. et ext. m 10 15 15 15
Dénivelé max entre unités intérieures m 5 15 15 15
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