
Just feel well

DED GAINABLE HAUTE PRESSION 
MONOSPLIT

2017

q �Unité extérieure à soufflage horizontal pour une installation facile et un gain 
de place.

q �Deux compresseurs DC Inverter pour une meilleure durée de vie, une 
meilleure efficacité à charge partielle.

q �Fonction “I Feel” avec contrôle précis de la température de la pièce.

q �Filtre à air intégré.

q �Fonctionnement jusqu’à -20°C en mode chauffage.

+ PRODUITS
•	 Technologie DC inverter.
•	 Haute pression statique.
•	 Application tertiaire.

RCW17 RCW18
(option)

CARACTÉRISTIQUES

DC INVERTER FLUIDE R410A DÉTENDEUR 
ÉLECTRONIQUE

I FEEL 

MODE VEILLE CONSERVE LA
CHALEUR

MINUTERIE 
PROGRAMMABLE

24 H

AUTO-DIAGNOSTIC

RESTART

DÉMARRAGE 
AUTOMATIQUE

TÉLÉCOMMANDE 
SÉCURISÉE

AUTO

FONCTIONNEMENT
MODE AUTOMATIQUE

AUTO

AUTO FAN

POMPE À 
CONDENSATS 

INTÉGRÉE

COMPATIBLE GTC FONC. EN MODE 
CHAUD JUSQU’À  
-20°C EXTÉRIEUR

°C- UNIT
ON

SORTIE APPAREIL
ON OFF

COMBINAISONS
Unité intérieure Compatible avec unité extérieure

Mural Monosplit

DED 76-95

YED 76-95

NOUVEAU
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DED

Gainable haute pression monosplit
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DONNÉES TECHNIQUES DED
Unités intérieures AWSI-DED076-N11 AWSI-DED095-N11

Unités extérieures AWAU-YED076-H13 AWAU-YED095-H13

REFROIDISSEMENT

Puissance nominale kW 22,4 28,0

Puissance absorbée nominale kW 6,70 8,30

EER 3,34 3,37

Limites de fonctionnement °C 10°/48° Bulbe sec

CHAUFFAGE

Puissance nominale kW 25,0 30,0

Puissance absorbée nominale kW 6,54 8,15

COP 3,82 3,68

Limites de fonctionnement °C -20°/27° Bulbe sec

Puissance à -10°C kW 20,5 24,6

Puissance à -15°C kW 17,5 21,0

UNITÉ INTÉRIEURE

Pression acoustique à 1 m dB(A) 54 55

Puissance acoustique dB(A) 64 65

Débit d’air m³/h 4000 4400

Pression statique externe Pa 150 (0-200) 150 (0-200)

Déshumidification l/h 7,5 8,5

Dimensions de l’unité (LxHxP) mm 1483x385x791 1686x450x870

Dimensions de l’emballage (LxHxP) mm 1578x472x883 1788x580x988

Poids net/Poids avec l’emballage kg 82/104 105/140

Code 7SP032160 7SP032161

UNITÉ EXTÉRIEURE

Pression acoustique à 1 m dB(A) 60 61

Puissance acoustique dB(A) 70 71

Débit d’air m³/h 9000 9000

Type de compresseur Rotatif DC Inverter x 2 Rotatif DC Inverter x 2

Dimensions de l’unité (LxHxP) mm 1098x1584x399 1098x1584x399

Dimensions de l’emballage (LxHxP) mm 1183x1785x505 1183x1785x505

Poids net/Poids avec l’emballage kg 175/180 185/190

Précharge de réfrigérant kg 7,2 7,6

Code 7SP062886 7SP062887

ALIMENTATION 1~230V - 50 HZ

Côté d’alimentation Intérieur & Extérieur Extérieur

Câble d’alimentation mm² 3x1,5 + 5x4,0 3x1,5 + 5x4,0

Fuse rating A 6 + 20 6 + 25

Liaisons électriques mm² 2x0,75 2x0,75

LIAISONS FRIGORIFIQUES

Diamètre tube gaz pouces 7/8” 7/8”

Diamètre tube liquide pouces 3/8” 3/8”

Longueur max. m 120 120

Dénivelé max. m 40 40


