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Im Falle einer Funktionsstörung (Brandgeruch 
u.s.w.) setzen Sie das Gerät unverzüglich 
außer Betrieb, ziehen den Stecker aus und 
kontaktieren einen autorisieren Fachmann.

Falls das Stromversorgungskabel dieses 
Geräts beschädigt ist, sollte es nur von einem 
autorisierten Fachmann ausgewechselt 
werden, da Spezialwerkzeug und ein spezielles 
Kabel benötigt werden.Betätigen Sie von Zeit 
zu Zeit die Ventilation während des Betriebs.



 Cool (Kühlen) 
 Dry (Trocken) 
 Fan (Gebläse) 
 Heat (Heizen)
 Run (Starten)
 Set temp. 
(Temperatureinstellung)

Luftaustritt

Luftaustritt

Luftzufuhr

Kabellose
Fernbedienung

Luftzufuhr

Symbole auf der Anzeige:

(1) Netzkabel

(2) Fernbedienung

(3) Frontblende.

(4) Filter

(5) Verstellbarer Luftschlitz

(6) Wandrohr

(7) Isolierband

(8) Anschlusskabel

(9) Ablaufrohr
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SCHONBETRIEBE (optional)SCHONBETRIEBE (optional)

Ihr Klimagerät umfasst verschiedene automatische Schonbetriebe, welche Ihnen 
praktisch eine unbeschränkte Benutzung gewährt, egal zu welcher Jahreszeit und 
ungeachtet der Außentemperaturen. Einige der Schonbetriebe sind unten aufgeführt: 

Betriebsart Betriebsbedingungen Schutzart Kontrollierte Abhilfe 

Kühlung Niedere Außentemperatur

Hohe Außentemperatur 

Die
Innengerät-
Spule friert 
ein

Die
Außengerät-
Spule wird 
überhitzt

Stoppt den Ventilator und 
den Kompressor des 
Außengeräts, wenn 
Gefriertemperaturen
erreicht werden und nimmt 
den Betrieb automatisch 
wieder auf. 
Die Betriebsanzeige blinkt.

Stoppt den Kompressor,
wenn Hitzetemperaturen 
erreicht werden und nimmt 
den Betrieb automatisch 
wieder auf. 
Die Betriebsanzeige blinkt.

Heizung Niedere Außentemperatur 

Hohe Innen- oder 
Außentemperatur

Eisbildung
auf der 
Außengerät-
Spule

Die
Innengerät-
Spule wird 
überhitzt

Schaltet für eine kurze Zeit 
vom Heiz- auf Kühlbetrieb 
um, um die Außengerät-
Spule zu enteisen. 
Die Betriebsanzeige blinkt.

Stoppt den 
Außenventilator und den 
Kompressor, wenn die 
Innengerät-Spule hohe 
Temperaturen erreicht und 
nimmt den Betrieb 
automatisch wieder auf. 
Die Betriebsanzeige blinkt.

Bemerkung: Wird das Gerät nach dem Heizbetrieb ausgeschaltet, kann es 
sein, dass das Gerät eine Enteisung der Außenspule vornimmt. In diesem Fall 
arbeitet der Kompressor noch eine Weile weiter, nachdem das Gerät 
ausgeschaltet wurde und die Luftklappen des Innengeräts zu sind. Diese 
Funktion ist Teil des Normalbetriebs des Geräts. 
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Um die Luftfilter zu entfernen, heben Sie die Abdeckung
hoch, drücken Sie die Luftfilter leicht hoch, um sie loszulösen
und ziehen Sie sie heraus. Reinigen Sie die Filter, indem Sie 
sie in warmem Seifenwasser waschen und sie gründlich
trocknen. Passen Sie die Filter ein und schließen Sie die
Leiste, indem Sie sie in der Mitte andrücken und arretieren.

Schützen Sie das Innengerät vor direkter Sonneneinstrahlung oder Beleuchtung.

Das Innengerät und die Fernbedienung müssen mindestens ein Meter von einem TV, Radio od 
anderem elektrischen Gerät entfernt sein.

Des Luftauslasses im Wege stehen. Prüfen Sie, ob die Stromversorgung richtig angeschlossen ist:

Prüfen Sie beim Innen- und Außengerät, dass keine Hindernisse dem Luftstrom des Lufteinlasses
oder

Luftfilter

Luftreinigunsfilter



7



8


	封面.pdf
	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf



