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Mural mono & multisplit 
DC Inverter
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q  Objet : 
Nous avons lancé une nouvelle génération de mono split HKD/HND  
depuis novembre 2015 pour remplacer la gamme existante 2014/2015. 
Pour cette nouvelle génération, l’alimentation se fait via le groupe extérieur.



[ COMPATIBILITÉ ENTRE LES GÉNÉRATIONS ]

q  L’ancienne et la nouvelle génération sont compatibles dans les deux sens (nouveau groupe/ancienne 
unité intérieure ET ancien groupe/nouvelle unité intérieure) conformément au tableau ci-dessous :

Pour ce type de cas, il y a ci-dessous une explication sur le câblage des appareils.

Modèle Compatibilité entre ancien (2014/2015) et nouveau (2016) HND/HKD

HKD009/YKD009 OK

HKD012/YKD012 OK

HKD018/YKD018 OK

HKD024/YKD024 OK

HND009/YND009 OK

HND012/YND012 Ok

HND018/YND018 Non compatible car pas la même communication

HND024/YND024 Ok

Modèles concernés :

Gamme Modèle Code produit
(ancien)

Code produit 
(nouveau)

HKD

AWSI-HKD009-N11 7SP022990W 7SP023030

AWSI-HKD012-N11 7SP022991W 7SP023031

AWSI-HKD018-N11 7SP022992W 7SP023032

AWSI-HKD024-N11 7SP022993W 7SP023033

YKD

AWAU-YKD009-H11 7SP062813 7SP062874

AWAU-YKD012-H11 7SP062814 7SP062875

AWAU-YKD018-H11 7SP062815 7SP062876

AWAU-YKD024-H11 7SP062816 7SP062877

HND

AWSI-HND009-N11 7SP022994W 7SP023034

AWSI-HND012-N11 7SP022995W 7SP023035

AWSI-HND018-N11 7SP022996W 7SP023036

AWSI-HND024-N11 7SP022997W 7SP023037

YND

AWAU-YND009-H11 7SP062817 7SP062878

AWAU-YND012-H11 7SP062818 7SP062879

AWAU-YND018-H11 7SP062819 7SP062880

AWAU-YND024-H11 7SP062820 7SP062881



q  À noter que la génération 2014 comportait une borne W remplacée en 2015 par la borne 1.

Modèle 09/12

UNITÉ INTÉRIEURE (ancienne)

Alimentation

UNITÉ EXTÉRIEURE (nouvelle)

Section des câbles :
 Inter connexion : 4 x 1,5 mm² (non fourni)
 Cable alimentation : 3 x 1,5 mm² (non fourni)

UNITÉ INTÉRIEURE (nouvelle)

UNITÉ EXTÉRIEURE (ancienne)

Alimentation

Section des câbles :
 Inter connexion : 4 x 1,5 mm² (non fourni)
 Cable alimentation : 3 x 1,5 mm² (non fourni)

Modèle 18

UNITÉ INTÉRIEURE (ancienne)

UNITÉ EXTÉRIEURE (nouvelle)

Alimentation

Section des câbles :
 Inter connexion : 4 x 1,5 mm² (non fourni)
 Cable alimentation : 3 x 1,5 mm²

UNITÉ INTÉRIEURE (nouvelle)

UNITÉ EXTÉRIEURE (ancienne)

Alimentation

Section des câbles :
 Inter connexion : 4 x 1,5 mm² (non fourni)
 Cable alimentation : 3 x 1,5 mm² (non fourni)

Modèle 24

UNITÉ INTÉRIEURE (ancienne)

UNITÉ EXTÉRIEURE (nouvelle)
Alimentation

Section des câbles :
 Inter connexion : 4 x 1,5 mm² (non fourni)
 Cable alimentation : 3 x 1,5 mm² (non fourni)

UNITÉ INTÉRIEURE (nouvelle)

UNITÉ EXTÉRIEURE (ancienne) Alimentation

Section des câbles :
 Inter connexion : 4 x 1,5 mm² (non fourni)
 Cable alimentation : 3 x 1,5 mm² (non fourni)



3, AVENUE DU CENTRE - LES QUADRANTS - BÂT. A - 78280 GUYANCOURT, FRANCE

TÉL. : +33 (0)1 76 21 82 00    FAX : +33 (0)1 76 21 82 01    www.airwell-residential.fr

H
N

D-
H

KD
 C

om
pa

tib
ilit

é 
07

16
 - 

AI
RW

EL
L 

RE
SI

DE
N

TI
AL

 S
AS

 - 
RC

S 
VE

RS
AI

LL
ES

 7
52

 8
00

 8
62

. C
es

 c
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s 

so
nt

 d
on

né
es

 à
 ti

tre
 in

di
ca

tif
 e

t p
eu

ve
nt

 ê
tre

 m
od

ifi
ée

s 
sa

ns
 p

ré
av

is
. P

ho
to

s 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
s.

 Im
pr

im
é 

da
ns

 l’
U

.E
.

Notre Service Après-Vente

Tél.  +33 (0)1 76 21 82 94

COMMANDES PIÈCES DÉTACHÉES :
e-mail  spfr@airwell-res.com

SUPPORT TECHNIQUE :
e-mail  technical-spfr@airwell-res.com


