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1.  Innengerät  Anschluss le is te
2. Kabel-Klemme
3. Zule i tungs-Kabel
4. Kabel  zum Aussengerät

Zum Gerät B Zum Gerät DZum Gerät A
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Note:
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Zum Gerät  BZum Gerät  A Zum Gerät  C Zum Gerät  D
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Quadro Gerät

TRIO Gerät

 1.Sollte die Anschlussleiste am Innengerät sich von 
der hier abgebildeten unterscheiden, beachten Sie 
bitte die Anweisungen der 
Innengeräte-Schaltungs-Anweisung.
2 . Sollte das Innengerät mit einem bereits 
vorhandenem Stromkabel versehen sein, ersetzen Sie 
dieses bitte.
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Installations-Test (it)  





12V DC 25mA



3. Anzahl der Innengeräte 

Installations-Test (it)

╚══════════════Anzahl der Innengeräte (nID)

4. Installations-Test eingeben

a) Zuerst eingeben

wurde der installationstest

durchgefühurt

Stom lieght an 

Blink “it”

Enter order ESC ist

gedrückt? Present Normal HMI 
Start Installation ions

test

Nein

ESCEnter

Ya
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b)     Eingabe mittels Menü-Scrolling (jeder zeit)

Um den Installations-Test aufzurufen, drücken Sie den „Down“ Knopf. Im Display scrollen Sie bis zum Menüpunkt „it“ runter. 
Drücken Sie „Select“, dann scrollen Sie runter bis „bgn“, dann drücken Sie „Select“. 
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7
Während des Installationstest zählt das System die verbleibene Zeit in Minuten.

8

15 19







Part No. 468050350/02


