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Alimentazione Elettrica
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Alimentazione Elettrica
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Verso Unità A

Verso Unità A

Verso Unità B

Verso Unità B

Verso Unità C Verso Unità D

Verso Unità D

1 Unità Interna 
2 Cavo Morsetto 
3 Cavo di alimentazione 
4 Cavo di collegamento Unità Esterna 

Note:
1. Se la morsettiera dell’unità interna è diversa 

da quella in figura, fate riferimento allo 
schema elettrico. 

2. Se l’unità interna dispone di cavo di 
alimentazione, rimuoverlo. 







  
Numero delle Unità Interne (nID) 
Inizio del Test (bgn)  
Risultato del Test (pf) 
Tabella Risultato del Test (tbl) 

Test di installazione (it)





12V DC
25mA



3. Numero delle Unità Interne 

Test di installazione (it)

Numero delle Unità Interne (nID)

4. Iniziare test di instalazione

a) Prima volta

b) Utilizzazione del menu scrolling

Iniziare il test facendo scorrere il menu fino al test di installazione (it) – premere il bottone “Down” fino a che “it” non 
appare sullo schermo. Premere “Select”, e poi premere “Down” fino a “bgn”, a questo punto premere “Select”.

Il test

di installazione è già stato

fatto ?

Alimentazione elettrica inserita

Lampeggia “it”

“Enter” o “ESC” è

stato premuto ?
Funzionamento normale

HMI

Inizio test di

installazione

No

ESCEnter
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Durante il test di installazione il sistema mostrerà i minuti mancanti al termine dello stesso.
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Numero delle Unità Interne (nID) 
Inizio del Test (bgn)  
Risultato del Test (pf) 
Tabella Risultato del Test (tbl) 

Test di installazione (it)
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