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UNIDAD QUATTRO

UNIDAD TRIO

Hacia unidad A Hacia unidad B Hacia unidad C Hacia unidad D

Hacia unidad A Hacia unidad B Hacia unidad D

1. Terminal unidad interior
2. Abrazadera
3. Cable de alimentación
4. Cable de conexión con la unidad exterior

Nota:

2. Si la unidad interior dispone de cable de 
alimentación, por favor retírelo.

1. Si el terminal de la unidad interior es 
diferente del esquema de estas
instrucciones, por favor remítase al terminal 
y al diagrama del circuito interior actual.
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12V DC
25mA



3. Número de unidades interiores 

Test de instalación (it)

Número de unidades interiores (nID)

4. Iniciar el test de instalación 

a) Por primera vez 

b) Iniciar pasando por el menú (en cualquier momento) 

¿Se ha realizado el test 

de instalación? 

Conexión eléctrica 

Pestañeo "it" 

¿Presionar Enter o

ESC? Mostrar Normal HMI 
Iniciar test de 

instalación 

No

ESCEnter 

Sí

Entre en el modo test desplazando la pantalla hasta el test de instalación (it) – presione la tecla “Down” hasta que aparezca 
“it”  en la pantalla, presione “Select”, entonces vaya desplazando con “Down” hasta “bgn”y entonces presione “Select”
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15 19 Durante el test de instalación, el sistema 
indicará el tiempo que falta para su finalización en minutos.
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