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Object : 
 

Pour 2017, nous introduisons une nouvelle gamme LCAC bénéficiant d’un nouveau bus de 
communication avec seulement 2 fils* non polarisé S1/S2. 

*excepté la taille 12 
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Les clients peuvent avoir dans leur stock d’anciennes unités intérieures telles que les gainables DCD, 
cassette CBD, plafonniers FBD, console XAD ou ancienne gamme d’unité extérieure YLD. 

La gamme LCAC précédente utilisait 3 fils P / Q / E comme BUS de communication (sauf la taille 12) 
pour les unités intérieures et extérieures. 

 

 

   

 



 

Bulletin de Service  
Emis par le Service 
Après-Vente 

Compatiblité gamme LCAC 2014/2016  
versus LCAC 2017  

20/11/2017 

Rev : 3 SB10ARS 

Page 3 sur 4 

 
Le bulletin traite de la compatibilité entre les anciennes unités intérieures LCAC 2014/2016 et les 
nouvelles unités extérieures YMD versus les nouvelles unités intérieures LCAC 2017 et les anciennes 
unités extérieures YLD. 

3 cas différents:  

Cas n°1 : La compatibilité des anciens groupes extérieurs YLD012 avec nouvelles unités intérieures 
taille 12 LCAC 2017 ou les groupes YMD012 avec les anciennes unités intérieures taille 12 LCAC 2014-
2016   ne fonctionne pas en raison d’un protocole de communication différent. 

 

Cas n°2 : La compatibilité entre les nouveaux groupes extérieurs YMD et anciennes unités intérieures 
Gammes LCAC 2014-2016. 

 

 

Branchement  
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Cas n°3 : Compatibilité entre les anciens groupes extérieurs YLD avec les nouvelles unités intérieures 
Gamme LCAC 2017. 

 

 

Note Importante :  

La gamme FWDB est compatible uniquement avec le groupe extérieur YMDB 

 

 


